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Vannes VAG dans la technique des eaux usées

Les eaux usées communales ou de l'agriculture contiennent
d’autres substances que les eaux usées industrielles. Dans
industrie agroalimentaire, les eaux usées ont d’autres com-
positions que dans I'industrie chimique. Comme il est impos-
sible d’appliquer une norme ou une classification aux eaux
usées, des vannes spéciales et des connaissances spéci-
fiques sont requises. Voila les atouts de VAG. Les bureaux
d’études, les exploitants et les constructeurs d’installations
profitent de notre vaste gamme de produits et de la compé-
tence de notre conseil.

Lors de la sélection de matériaux adéquats, nous sommes
a vos cobtés, aussi bien pour le matériau du corps des van-
nes, que pour le revétement et les joints Id’étanchéité. Re-
cherchez-vous des matériaux pour les combinaisons agres-
sives, les substances acides ou alcalines, qui protégent
contre la corrosion ?

Nécessitez-vous des constructions conformes aux eaux
usées, fonctionnant de maniére slre pendant plusieurs
dizaines d’années, méme en cas d’impuretés tenaces ?

Ou des revétements a I'’épreuve des matiéres abrasives ?
Devez-vous respecter des normes spécifiques ? Quelles
que soient vos attentes, en notre qualité de fournisseur inter-
national de solutions, nous possédons une large palette de
produits standards éprouvés ainsi que la capacité et la qualifi-

cation nécessaires aux fabrications spécifiques individuelles.
La qualité des vannes pour eaux usées résulte dans le détail.
Les vannes-guillotines VAG ZETA®, par exemple, permettent
de remplacer les pieces de fonctionnement et d’'usure sans
aucun démontage. Lobturateur peut étre livré dans des mati-
eres spéciales telles que I'acier-duplex ou avec revétement
Halar du corps. Pour la vanne murale VAG EROX®plus,
I’étanchéité est largement supérieure a la norme requise.
Nous fabriquons les vannes murales pour toutes les mesures
individuelles. Le clapet anti-retour VAG RSK protége en toute

fiabilité les pompes, méme contre les impuretés tenaces.
Dans les bassins de fermentation, pour la vanne-papillon
VAG CEREX® 300, seule une rondelle en inox entre en
contact avec les gaz de curages ; combinée avec un palier
sophistiqué, elle a une vie utile extrémement longue. Nous
vous montrerons volontiers d’autres exemples.

VAG vous donne une sécurité d’investissement et
d’exploitation. Nous donnons accés pour les bureaux
d’études a notre vaste savoir pratique s’étendant du matéri-
au au dimensionnement. Grace a une transparence des
processus, des documentations et des éléments justifica-
tifs, nous garantissons a I'industrie une sécurité
d’exploitation. Et pour le constructeur d’installation, outre
un excellent rapport qualité-prix, nous proposons un ser-
vice sur mesure, de la livraison a la mise en service.




VAG ERI®plus
Vanne murale

Elle représente un perfecti-
onnement technique de la
vanne murale éprouvée
ERI®plus et elle absorbe la
sollicitation par pression de
la pelle par la séparation du
systeme coulissant et
d’étanchéité. Cette vanne dé-
veloppée spécialement pour
la construction d’installation
combine la fonctionnalité
avec un rapport qualité-prix
optimal.

Versions :

- Avec volant, entrainements
électriques et pneuma-
tiques ainsi que tige mon-
tante et non montante et le
systeme d‘exploitation a
distance VAG REMO

VAG EROX®plus
Vanne murale

Ce perfectionnement tech-
nique de la vanne murale
EROX®plus offre robustesse
et fiabilité élevée avec son
systeme VAG breveté a glis-
siere et a cale. La nouvelle
forme de construction carrée
uniformise les solutions indi-
viduelles existant jusqu’a
présent : forme carrée, pas-
sage de seuil lisse, aptitude a
la régulation en position in-
termédiaire dans une vanne.

Versions :

- Avec volant, entrainements
électriques et pneumatiques
ainsi que tige montante et
non montante et le systéeme
d‘exploitation a distance
VAG REMO

VAG ZETA®
Vanne-guillotine

Vanne a bride entiére, cette
vanne peut étre utilisée entre
brides ou en extrémité de la
conduite sans contre-bride
supplémentaire a pleine pressi-
on de service. Outre
I’étanchéité dans les deux sens
d’écoulement, sa position de
montage indifférente en fait
une vanne de sectionnement
polyvalente.

Versions :

- Avec volant, tringles de
commande a distance,
entrainement électrique
ou pneumatique

Vannes VAG et entrainements
destinés a l'utilisation dans la
technique des eaux usées :

VAG KOS
Robinets-vannes

Si nécessaire, il est disponib-
le avec tige non montante

(@ 'intérieur) ou montante

(a 'extérieur). Les bagues
d’étanchéité du corps et de
I’opercule sont fabriquées en
bronze sans zinc résistant
aux eaux usées, les vis sont
en inox. Son revétement
époxy (intérieur et extérieur)
le protége en toute fiabilité
contre la corrosion.

Versions :
- Avec réducteur
- Avec by-pass

VAG FLOWJET®
Ventouse triple-
fonction PE

La protection anticorrosion et
la facilité de maintenance ne
sont que deux avantages de
cette ventouse. Ses hautes
puissances de purge garanties,
son poids faible et sa hauteur
de construction peu élevée en
font une ventouse triple-fonc-
tion utilisée intensément et ce,
pas seulement dans le domai-
ne des eaux usées.

Versions :

- Avec blocage de ventilation
ou de purge

- Avec arrét de ventilation
pour ringage pneumatique

VAG RETO-STOP
Clapets antiretour

C’est un clapet anti-retour
fiable a conception a bride plei-
ne. Le montage facile et rapide
du couvercle du corps et du
battant rend sa maintenance
particulierement aisée.

Il s’ouvre et se referme automa-
tiguement sous la pression du
fluide (étanchéité souple).

Versions :

- Avec dispositif de décollage
du battant (également
rééquipable)

- Avec vanne by-pass

Vanne murale VAG ERI®plus,
Vanne murale VAG EROX®plus,
Vanne-guillotine VAG ZETA®,
Robinets-vannes VAG KOS,
Ventouse triple fonction

VAG FLOWJET® PE,

Clapets anti-retour

VAG RETO-STOP



Projets de référence

Station d‘épuration
Lichte, Allemagne

Diverses vannes a

opercule VAG BETA® 200,

20 vannes-guillotines VAG ZETA®,
2 vannes de régulation

annulaires VAG RIKO®,

divers clapets anti-retour VAG RSK

Installation de filtrage du sol
Berlin, Allemagne

Clapets anti-retour VAG RSK,
plusieurs robinets-vannes VAG KFS
combinés avec des joints de
démontage VAG FLEXINOX

Station de pompage des eaux usées
Birkenheide, Allemagne

Clapets anti-retour VAG RETO-STOP
avec vannes-guillotines VAG ZETA®

Régulation de I’'air comprimé
dans la station d’épuration
de Hangzhou, en Chine

29 vannes annulaires
VAG RIKO®

© VAG
Www.vag-group.com
info@vag-group.com
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