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CERT
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Produkt-ldentnummer
product identification no.
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Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

mode/

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

EG-Druckgeréaterichtlinie (2014/68/EU)
EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

VAG GmbH
Carl-Reuther-StraRe 1, D-68305 Mannheim

VAG GmbH
Carl-Reuther-StralRe 1, D-68305 Mannheim
Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)

Gasabsperrklappe in Zwischenflanschausfiihrung mit Ringgehéuse

("Lug") sowie Lochkreis mit Durchgangs- bzw Gewindeldchern ("Wafer")

CEREX® 300 L/W

Kontrollpriifung Labor: 40-11380 vom 30.11.2018 (SzU)

2014/68/EU A Ill B Baumusterpriifung (15.04.2014)
DIN EN 13774 (01.05.2013)

09.03.2029 / 19-0151-GDV

7 VA

31.07.2019 K8 A-1/2 . [} L/ 5%.\,f

DVGW CERT GmbH

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle fiir die
Zertifizierung von Druckgeraten und Baugruppen geman Richtlinie

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 9188-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02



A-2/2 CE-0085BU0166
Gasart Bemerkungen

gas category remarks

Brenngase der 1.,2.und 3.

Gasfamilie

T

yp Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 50
max. zuléssiger Druck PS: 16 bar

CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 65

max. zuléssiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/w Nennweite: DN 80

max. zuléssiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/w Nennweite: DN 100

max. zuléssiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/wW Nennweite: DN 125

max. zuléssiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 150

max. zulassiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 200

max. zulassiger Druck PS: 16 bar
CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 250

max. zuléssiger Druck PS: 16 bar

CEREX® 300 L/W Nennweite: DN 300
max. zulassiger Druck PS: 16 bar
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

explanations

type variation

CEREX 300 L "Lug"-Gehause
CEREX 300 W "Wafer"-Gehsuse
Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Umgebungstempraturbereich: -20°C bis 60°C
Baulange: Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1

Material: Gehzuse: Sphéroguss EN-GJS-450-10

Korrosionsschutz: Epoxidharz-Beschichtung
Das Produkt wird auch von der Firma VAG S.r.o., Lipova Alej 1 ,Cz-69501 Hodonin vertrieben,
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DVGW CERT GmbH is an accredite:
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of Germany for certification of pres:

DVGW CERT GmbH ist von der DAKkS n,
akkreditierte und von der Deutschen B
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y the government of the Federal Republic
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CE-0085BU0166

Product Identification No.
Produkt-ldentnummer

EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
EG-Druckgeriterichtlinie (2014/68/EV)

VAG GmbH
Carl-Reuther-StrafAe 1, D-68305 Mannheim

VAG GmbH
Carl-Reuther-StrafSe 1, D-68305 Mannheim

gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)

Gas shut-off valve for installation between flanges "wafer-type" or

"Lug_type"

CEREX® 300 L/w

laboratory control test: 40-11380 from 30.11 .2018 (SzU)

2014/68/EU A 1l B Baumusterprijfung (15.04.2014)
DIN EN 13774 (01.05.2013)

09.03.2029 / 19-0151-GDV

— DVGW CERT GmbH

(( D Akk S Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
Deutsche

53123 Bonn
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02 Tel. +49 228 91 88 -888

Fax +49 228 9188 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Body



A-2/2 CE-0085BU0166
Gas Category Remarks

Gasart Bemerkungen

fuel gases of the 1., 2. & 3.

gas family

Type Technical Data Remarks

Typ Technische Daten Bemerkungen

CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/wW
CEREX® 300 L/W
CEREX® 300 L/W

nominal diameter: DN 50

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 65

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 80

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 100

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 125

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 150

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 200

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 250

max. allowable pressure PS:

nominal diameter: DN 300

max. allowable pressure PS:

16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar

16 bar

Type Variation Explanations
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen
CEREX 300 L "Lug-type"
CEREX 300 W "Wafer-type"

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

temperature range: -20°C to 60°C

face-to-face dimension: row 20 acc. to DIN EN 558-1
material: housing: cast iron EN-GJS-450-10
corrosion protection: epoxy-coating

the product is also distributed by the company VAG 8.r.o., Lipova Alej 1 ,CZ-69501 Hodonin
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