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DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.02.2021 LE A-1/2 /\ 5%/&46{/

NW-6201BS0447

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

VAG GmbH
Carl-Reuther-StralRe 1, D-68305 Mannheim

VAG GmbH
Carl-Reuther-StralRe 1, D-68305 Mannheim

Armaturen flr die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)

Absperrklappe in Zwischenflanschausflihrung mit Wafer- oder
LUG-Gehause

CEREX®300-L; CEREX®300-W

Kontrollprifung Labor: vom 12.11.2020 (TZW)

Baumusterprufung: AO 042/10 vom 26.05.2011 (TZW)
UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0008/20 vom 25.03.2020 (TZW) A
Mikrobiologische Priifung: 1900211/6892/1H vom 17.04.2017 (OFI)
UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0009/16 vom 13.06.2016 (TZW)

DVGW W 363-(P) (01.06.2010)
DIN EN 1074-1 (01.07.2000)
DIN EN 1074-2 (01.07.2004)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA BESCH-LL (30.11.2010)
DVGW W 270 (01.11.2007)

19.10.2025 / 20-0714-WNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zi
date, issued by, sheet, head of cerfn" tion body

DVGW CERT GmbH ist von der DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle fur die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

|f2|erungsstelle

53123 Bonn

Tel. +49228 9188 - 888
Fax +49 228 9188 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

(( DAkks

Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 50
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 65
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 80
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 100
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 125
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 150
CEREX®300-L; Druckstufe; PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 200
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 250
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 300
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 350
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 400
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 450
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-w Nennweite: DN 500
CEREX®300-L; Druckstufe: PN 10/16
CEREX®300-W Nennweite: DN 600
Ausfiihrungsvariante Erlduterungen
type variation explanations
CEREX®300-W Typ Wafer mit Zentrierdsen

CEREX®300-L Typ LUG mit Lochkreis mit Gewindebohrungen




