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VERLEIHUNGSURKUNDE

Herstellung Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstiicken

Die Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstticken durch
Pulverbeschichtung e.V. (GSK) verleiht aufgrund des dem Giteausschuss vorliegenden Prufberichts
der fremdiberwachenden Stelle und des Beschlusses des Vorstandes der GSK fur das
Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Schwerem Korrosionsschutz fir Armaturen und
Formstlicke und fur die im Anhang genannten Produktfamilien dem Betrieb

VAG GmbH
Carl Reuther Str. 1, 68305 Mannheim

das Recht das Gutezeichen mit dem leistungsbezogenen Zusatz RAL-GZ 662/2 zu fuhren.

Das Giitezeichen ist vom Institut fiir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
anerkannt und durch Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke
(EU-Marke 009300138) geschiitzt.
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Die Produkte, die nach den Voraussetzungen der Gite- und Prifbestimmungen (GPB) der GSK
gefertigt wurden, sind als Produktfamilien vom Unternehmen der Geschéftsstelle benannt, und im
Anhang und auf der GSK-Homepage (www.gsk-online.de) aufgefuhrt. Sie erhalten folgende
Kennzeichnung:

@

RADGSK
GSK-1D:
(vierstellige von der GSK vergebene Nummer)

Diese Urkunde ist gultig bis: 31. Dezember 2024

AN

Schwabisch Gmiind, den 31. Dezember 2021 Geschéftsfuhrer

Ohne Anhang nicht giiltig

Die Produktfamilien miissen in der Bescheinigung aufgefiihrt sein. Der Verwender des Qualitatszeichens informiert die GSK tber die Aufnahme neuer Produkte oder
Anderungen an bestehenden Produkten in die Produktzulassung, und die GSK informiert seinerseits die Prifinstitute. Die aktuelle Liste der in GSK-Qualitat hergestellten
Produktfamilien ist auf der GSK-Website (www.gsk-online.de) zu finden.
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Anhang zur Urkunde vom 31. Dezember 2021

Die Urkunde der Firma

VAG GmbH
Carl Reuther Str. 1, 68305 Mannheim

ist fur folgende Produktfamilien gltig

Nr. Produkt Nennweite
1 BETA 300 / EKOplus Gate Valve DN 40 - 600
2 EKN Butterfly Valve DN 100 - 1200
3 BETA 200 Gate Valve DN 40 - 300
4 KRV Check Valve DN 50 - 200
5 TOP-STOP Non-return valve DN 40 - 400
6 LIMU-STOP Non-return valve DN 40 - 300
7 DUOQJET Air Valve DN 50 - 200
8 TWINJET Air Valve DN 50 - 300
9 BEV-E Air Valve 3/4"-11/4"
10 | BEV-G Air Valve Set DN 50 - 80
11 | PICO Contol Valve DN 50 - 300
12 | BAIO Fittings DN 80 - 200
13 | TERRA, TERRAIlock Hausanschlussarmaturen und

Formstiicke (taping bridges and fittings)
14 | HOD, HODIlock Hausanschlussarmaturen und Formstiicke

(taping bridges and fittings)
15 | BETA-HA DN 25 -50
16 | Hydrant NOVA 284 Standpost Hydrant DN 80 - 100
17 | Hydrant NOVA 150 Standpost Hydrant DN 150
18 | Hydrant NOVA NIRO Standpost Hydrant DN 80 - 100
19 | Hydrant NOVA 1885 Standpost Hydrant DN 80 - 100
20 | Hydrant NOVA 365 Standpost Hydrant DN 80 - 100
21 | Hydrant NOVA NIRO 365 Standpost Hydrant DN 80 - 100
22 | HYDRUS-G DN 80 - 100
23 | DURA Control Valve DN 50 - 150
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