
Einbauzeichnung / installation drawing                             
 

VAG EROX® plus                       REMO SET 20 
 

• Konsolensäulenständer mit Elektro-Antrieb; steigende Spindel, optional verstellbares Wandlager 

• Bracket headstock with electric actuator; rising stem, optionally adjustable wall bearing   

 

VAG-Armaturen • Carl-Reuther-Str. 1 • 68305 Mannheim • Germany  edition 1 / 24.02.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN Tmin Tmax TEA Xmin Ymin Zmin e2 H 
150 330 6700 290 200 450 150 62 1115 

200 390 6700 290 200 530 150 62 1115 

250 420 6700 290 200 580 150 62 1115 
300 540 6700 290 200 630 150 62 1130 
400 860 6700 290 200 730 150 62 1230 
500 1060 6700 290 200 830 150 62 1330 

600 1260 6700 290 200 930 150 62 1430 

700 1460 6650 290 600 1050 150 62 1550 
800 1660 6650 290 600 1150 150 62 1650 

900 1860 6650 290 600 1250 150 62 1750 

1000 2060 6650 290 600 1350 150 62 1850 

1200 2460 6650 290 600 1550 150 62 2050 

                      Alle Maße in mm / dimensions in mm 

 

Weitere Baumaße / other dimensions : 

• EROX
®
plus KAT-A-2452 


