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IndustrieWasserverteilungWasseraufbereitung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Alle mediumberührten Teile sind nach KTW und DVGW W 

270 gefertigt, dadurch keine Verkeimung möglich.

• Durch zusätzliche Sonderausstattung, wie Mückenschutz 
oder Blende, sind Anpassungen an Betriebs- und 
Umweltverhältnisse auch zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich.

• Alle metallischen Innenteile sind aus nichtrostenden 
Werkstoffen gefertigt, dadurch korrosionssicher und 
inkrustationsfrei.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16, 25

• Nennweiten DN 50 … 200

• Standardausführung: Gehäuse aus duktilem Gusseisen 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), Deckel aus Edelstahl 1.4308, 
Innenteile aus Edelstahl 1.4541, Schwimmer aus Kunststoff 
/ Edelstahl 1.4571

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Einkammerausführung in Kompaktbauweise, 

dadurch leichte Montage, geringer Platzbedarf, hohe 
Funktionssicherheit und geringer Wartungsaufwand.

• Wirtschaftliche Lösung durch ein Entlüftungssystem mit 
drei Funktionen:

- Belüften
- Entlüften
- Automatische Betriebsentlüftung

• Garantierte Entlüftung auch bei hohen 
Luftgeschwindigkeiten, keine Unterbrechung des 
Füllvorgangs und hohe Entlüftungsleistung durch 
integrierten Strömungskörper.

• Wartung ohne Außerbetriebnahme der Rohrleitung, durch 
Druckentlastungsstopfen mit Kreuzbohrung.

• Luftauslass mt Gewinde zum bauseitigen Anschluss von 
Entleerleitungen.



VAG DUOJET®-P Be- und Entlüftungsventil | Hochleistungsventil
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IndustrieWasserverteilung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• 40% leistungsstärker im Vergleich zum VAG DUOJET®

Be- und Entlüftungsventil, da „Full Bore“-Anforderungen 
entsprechend konstruiert. 

• Alle mediumberührten Teile sind nach KTW und DVGW W 
270 gefertigt, dadurch keine Verkeimung möglich.

• Durch zusätzliche Sonderausstattung, wie Mückenschutz 
oder Blende, sind Anpassungen an Betriebs- und 
Umweltverhältnisse auch zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich.

• Alle metallischen Innenteile sind aus nichtrostenden 
Werkstoffen gefertigt, dadurch korrosionssicher und 
inkrustationsfrei.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16, 25

• Nennweiten DN 50 … 150

• Standardausführung: Gehäuse aus duktilem Gusseisen 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), Deckel aus Edelstahl 1.4308, 
Innenteile aus Edelstahl 1.4541, Schwimmer aus Kunststoff 
/ Edelstahl 1.4571

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Einkammerausführung in Kompaktbauweise, 

dadurch leichte Montage, geringer Platzbedarf, hohe 
Funktionssicherheit und geringer Wartungsaufwand.

• Wirtschaftliche Lösung durch ein Entlüftungssystem mit 
drei Funktionen:

- Belüften
- Entlüften
- Automatische Betriebsentlüftung

• Garantierte Entlüftung auch bei hohen 
Luftgeschwindigkeiten, keine Unterbrechung des 
Füllvorgangs und hohe Entlüftungsleistung durch 
integrierten Strömungskörper.

• Wartung ohne Außerbetriebnahme der Rohrleitung, durch 
Druckentlastungsstopfen mit Kreuzbohrung.

• Luftauslass mit Gewinde zum bauseitigen Anschluss von 
Entleerleitungen.



VAG DUOJET®-T Be- und Entlüftungsventil | Mit Wasserentnahmeschutz
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IndustrieWasserverteilung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Mit Wasserentnahmeschutz durch spezielle Konstruktion 

des Schmutzfängers und Deckels.

• Alle medienberührten Teile gemäß KTW-Richtlinien und 
DVGW-Arbeitsblatt 270 hygienisch unbedenklich.

• Alle Innenteile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen für 
eine lange Lebensdauer der Armatur.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16, 25

• Nennweiten DN 50 … 200

• Standardausführung: Gehäuse aus duktilem Gusseisen 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), Deckel aus Edelstahl 1.4308, 
Innenteile aus Edelstahl 1.4541, Schwimmer aus Kunststoff 
/ Edelstahl 1.4571

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Einkammerventil in Kompaktbauweise zur leichten 

Montage und mit geringem Platzbedarf; hohe 
Funktionssicherheit und geringer Wartungsaufwand.

• Wirtschaftliche Lösung durch Be- und Entlüftungssystem 
mit Dreifachfunktion:

- Großer Lüftungsquerschnitt zum Belüften großer 
Luftmengen beim Entleeren der Leitung

- Großer Lüftungsquerschnitt zum Entlüften großer 
Luftmengen beim Füllen der Leitung

- Kleiner Lüftungsquerschnitt zum Entlüften kleiner 
Luftmengen unter Druck während des Betriebs

• Sichere Entlüftung auch bei hohen 
Entlüftungsgeschwindigkeiten, keine Unterbrechung 
des Füllvorgangs und hohe Entlüftungsleistung durch 
integrierten Schwimmerkörper.



VAG TWINJET® Be- und Entlüftungsventil
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WasserverteilungWasseraufbereitung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Hohe Entlüftungsleistung für große Luftmengen, durch 

spezielles Design mit Luftführungsschild.

• Version VAG TWINJET®-S Be- und Entlüftungsventil mit 
integrierter Absperrklappe ermöglicht eine Demontage des 
Ventils von der Rohrleitung ohne Betriebsunterbrechung.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16, 25

• Nennweiten DN 50 … 300

• Standardausführung: Gehäuse und Deckel aus duktilem 
Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40), Innenteile und 
Schwimmer aus Kunststoff (Ausnahme Schwimmer 
DN 250 und DN 300 aus Edelstahl 1.4571)

• Abgang mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 
ISO 228

• Mindestdruck für die Abdichtung 0,3 bar

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Doppelkammerventil in Kompaktbauweise, dadurch leichte 

Montage, geringer Platzbedarf, hohe Funktionssicherheit 
und geringer Wartungsaufwand.

• Wirtschaftliche Lösung durch ein Entlüftungssystem mit 
drei Funktionen:

- Belüften
- Entlüften
- Automatische Betriebsentlüftung

• Leichte Wartung durch seitlichen Stopfen zur 
Druckentlastung.

• Mit Aufhängeöse zur leichten Montage des Ventils.

• Alle mediumberührten Teile sind nach KTW und DVGW W 
270 gefertigt, dadurch keine Verkeimung möglich.



VAG Teller Be- und Entlüftungsventil
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Staudämme und 
Wasserkraft

IndustrieWasserverteilung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Mit seitlich angeordnetem VAG DUOJET® BE- und 

Entlüftungsventil und vorgeschalteter Revisionsarmatur 
(VAG CEREX® 300 Absperrklappe)

• Reibungsdämpfer zur Dämpfung der Schließbewegung, 
dadurch Reduzierung der Druckstöße.

• Personenschutz durch angebrachtes Schutzgitter.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16, 25

• Nennweiten DN 300 … 800

• Standardausführung: Gehäuse und Deckel Stahl 
geschweißt S235JRG2, Innenteile und Spindel aus 
Edelstahl 1.4301, Gehäuse des VAG DUOJET® Be- und 
Entlüftungsventils und der Revisionsarmatur aus duktilem 
Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40)

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Mindestdruck für die Abdichtung der 
Entlüftungsquerschnitte 0,3 bar

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (EN 14901-1+A1)

Produktmerkmale
• Be- und Entlüftungsventil mit Dreifachfunktion:

- Großer Tellerquerschnitt zum Belüften großer 
Luftmengen bei schnellen Abschaltvorgängen, 
Schnellentleerung oder Rohrbrüchen

- Mittlerer Lüftungsquerschnitt zum Entlüften beim Füllen 
der Leitung (VAG DUOJET® Be- und Entlüftungsventil),

- Kleiner Lüftungsquerschnitt zum Entlüften kleiner 
Luftmengen während des Betriebs (VAG DUOJET® Be- 
und Entlüftungsventil).

• Sehr hohe Belüftungsleistung für große Luftmengen mit 
angebautem VAG DUOJET® Be- und Entlüftungsventil zur 
Betriebs-entlüftung.



VAG FLOWJET® PE Be- und Entlüftungsventil
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Abwasser

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Unkomplizierte Reinigung des Innenbereichs durch 

belagabweisendes korrosionsfreies PE Kunststoffgehäuse, 
dadurch schnelle und einfache Wartung.

• Die beweglichen Ventil-Funktionsteile liegen 
schmutzwassergeschützt im Kopfteil des Ventils, dadurch 
hohe Funktionssicherheit.

Technische Details
• Druckstufen PN 10, 16

• Nennweiten DN 50 … 200

• Einkammerventil in Kompaktbauweise

• Standardausführung: Gehäuse aus PE 100, Deckel aus 
Edelstahl 1.4308, Schwimmer aus PE 100, Losflansch aus 
Stahl mit PP-Umhüllung

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Abgang mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 
ISO 228 G 1 ¼”, G 2 ½”

Produktmerkmale
• Wirtschaftliche Lösung durch ein Entlüftungssystem mit 

drei Funktionen:

- Belüften
- Entlüften
- Automatische Betriebsentlüftung

• Leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

• Wartungsfreundlich, da alle innenliegende Funktionsteile 
gemeinsam nach oben entnommen werden können.

• Geringe Bauhöhe durch speziell konzipiertes Kopfteil.

• Optimierte Luft-Strömungsführung im Kopfteil garantiert 
hohe Entlüftungsleistungen.

• Variable Einbauposition durch Losflanschanschluss.

• Frostsicher durch flexibles Kunststoffgehäuse.

• Luftauslass mit Gewinde zum bauseitigen Anschluss von 
Entleerleitungen.



VAG BEV-E Be- und Entlüftungsventil
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WasserverteilungWasseraufbereitung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Kompakte Bauweise, dadurch leichte Montage, geringer 

Platzbedarf, hohe Funktionssicherheit und geringer 
Wartungsaufwand.

Technische Details
• Zulässiger Betriebsüberdruck PS 16 / 25 bar

• Einkammerventil in Kompaktbauweise

• Standardausführung: Gehäuse und Deckel aus duktilem 
Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40), Schwimmer aus 
Kunststoff

• Mit Gewinde zum direkten einfachen Aufschrauben auf die 
Rohrleitung

• Abgang mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 
ISO 228 G ¾”, G 1”, G 1 ¼”

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Be- und Entlüftungsventil mit Zweifachfunktion:

- Kleiner Lüftungsquerschnitt zum Entlüften kleiner 
Luftmengen während des Betriebs

- Mittlere Entlüftungsleistung für kleine Luftmengen
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Wasserverteilung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Durch die robuste, nicht rostende Einheit kann ein direkter 

Erdeinbau erfolgen (Überflureinbau oder Unterflureinbau 
in einer speziellen Straßenkappe), dadurch erhebliche 
Kostenreduzierung beim Einbau.

• Schutzmantelrohr bauseits um 100 mm kürzbar, dadurch 
flexibel an Einbauhöhe anpassbar.

Technische Details
• Druckstufe PN 16

• Nennweite DN 80

• Standardausführung: Gehäuse VAG DUOJET® Be- und 
Entlüftungsventil aus duktilem Gusseisen EN-GJS-400-15 
(GGG-40), Schutzmantelrohr aus Edelstahl 1.4541, 
Haube des Schutzmantelrohrs mit korrosionsbeständiger 
Aluminiumlegierung, Schwimmer aus Kunststoff

• Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2

• Mindestdruck für die Abdichtung der 
Entlüftungsquerschnitte 0,3 bar

• Mit VAG DUOJET® Be- und Entlüftungsventil

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Wirtschaftliche Lösung durch ein Entlüftungssystem mit 

drei Funktionen:

- Belüften
- Entlüften (hohe Entlüftungsleistung)
- Automatische Betriebsentlüftung

• Das Schutzmantelrohr übernimmt die Funktion des 
Schachts, dadurch sind keine bauseitigen Investitionen 
notwendig.

• Automatische Absperrung zur Rohrleitung durch 
gummierte Schwimmerkugel. Dadurch sichere und 
automatische Abdichtung beim Ausbau des Ventils.

• Entleeranschluss durch Schraubfitting ermöglicht die 
Abführung des Spritzwassers direkt in eine geeignete 
Sickerpackung oder über einen Entleerungsschlauch.



VAG BAIO® BEV Be- und Entlüftungsgarnitur
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Wasserverteilung

Anwendungsgebiete Wissenswertes
• Zugsicher durch form- und kraftschlüssige Verbindung.

• Spannungsfreie Verlegung durch +/- 3° Abwinkelbarkeit 
zur Aufnahme von Bodenbewegungen.

Technische Details
• Nennweite DN 80

• Zulässiger Betriebsüberdruck PS 16 bar

• Standardausführung: Innenteile aus Edelstahl 1.4571, 
Schwimmer aus Kunststoff, Dichtung aus EPDM, Gehäuse 
VAG DUOJET® Be- und Entlüftungsventil aus duktilem 
Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40), Schutzmantelrohr 
aus Edelstahl 1.4541, Haube Schutzmantelrohr aus 
korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung

• Mindestdruck für die Abdichtung der 
Entlüftungsquerschnitte 0,3 bar

• Beschichtung: innen und außen komplett Epoxid- 
Beschichtung (GSK-Qualität)

Produktmerkmale
• Mit Spitzendanschluss zur Verbindung mit VAG BAIO®plus

Systemteilen.

• Typ Einkammerventil in Kompaktbauweise.

• Hohe Entlüftungsleistung für große Luftmengen.

• BE- und Entlüftungsventil mit Dreifachfunktion:

- Großer Lüftungsquerschnitt zum Befüllen großer 
Luftmengen beim Entleeren der Leitung

- Großer Lüftungsquerschnitt zum Entlüften großer 
Luftmengen beim Füllen der Leitung

- Kleiner Lüftungsquerschnitt zum Entlüften kleiner 
Luftmengen während des Betriebs

• Kurze Montagezeiten aufgrund geringer Anzahl der 
Bauteile und einfacher Montage bzw. Demontage.

• Korrosionssicher durch schraubenlose Verbindung.



www.vag-group.com
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