
Vannes papillon VAG



Caractéristiques du produit

•	 Version	pour	de	très	hautes	exigences.

•	 Design	inédit	avec	papillon	hydrodynamique	breveté,	dia-
mètre	intérieur	élargi	et	canaux	de	compensation	de	pression	
brevetés,	perte	de	charge	et	turbulences	réduites	dans	la	zone		
d’écoulement.	Réduction	des	coûts	d’énergie	et	des	longueurs	
droites.

•	 Les	coussinets	à	couche	glissante	en	à	autolubrifiants	garan-
tissent	une	grande	longévité	en	toute	sécurité	et	de	faibles	
couples	de	manoeuvre.

•	 Les	arbres	en	inox	sont	entièrement	encapsulé	par	un	double	
joint	torique	et	des	paliers	fermés	—assurant	une	protection	
anticorrosion	efficace.

•	 Le	siège	anticorrosion	résistant	à	l’usure,	et	au		vide,	à	géomé-
trie	optimisée	et	usinage	ultraprécis	assure	une	longue	durée	
de	vie	du	système	d’étanchéité	complet.

•	 Le	raccordement	par	clavette	conique	breveté	assure	une	
connexion	sans	jeu	permanente	entre	l’arbre	et	le	papillon	ainsi	
qu’un	transfert	efficace	du	couple.	L’encapsulage	intégral	des	
clavettes	coniques	dans	le	papillon	empêche	la	corrosion.

•	 Système	d’étanchéité	automatique	à	l’extrémité.	La	pression	de	
service	soutient	l’effet	d’étanchéité	–	indépendamment	du	sens	
de	l’écoulement.

•	Grâce	au	design,	le	joint	profilé	est	encapsulé	entre	le	papillon	
et	la	bague	de	retenue,	de	sorte	que	même	en	présence	de	
grandes	vitesses	d’écoulement,	il	n’y	a	pas	de	risque	d’éjection	
de	la	bague.

•	 Les	avantages	du	papillon	à	double	excentration:
	- Rentrée	optimale	du	joint	profilé	dans	le	siège,
	- Sollicitation	au	cisaillement	nettement	réduite	sur	le	joint	
profilé,	assurant	une	étanchéité	totale	à	très	faible	couple	de	
manoeuvre,
	- Pas	d’effort	sur	le	joint	profilé	en	position	ouverte,
	- Le	joint	profilé	peut	être	remplacé	en	position	ouverte.

Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	15	/	25

•	 Diamètres	nominaux	DN	100...4000

•	 Domaines	d’application	:	traitement	de	l’eau,	distribution	d’eau,	
centrales	électriques,	barrages/énergie	hydraulique

•	 Version	standard	avec	réducteur	à	vis	sans	fin	de	marque	
AUMA,	carter	et	papillon	en	fonte	ductile	EN-GJS-400-15	
(GGG-40)

•	 Types	d’entraînement
	- Avec	actionneur		manuel
	- Avec	actionneur	électrique
	- Avec	actionneur		hydraulique
	- Avec	actionneur		pneumatique
	- Avec	actionneur		par	levier	/	contrepoids	et	frein	hydraulique	
VAG	HYsec,	livrable	comme	vanne	de	sécurité

•	 Revêtement	en	résine	époxy	selon	les	directives	GSK

•	 Variantes	de	modèles
	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	H300,	standard	et	AWWA
	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	H400,	pour	eau	de	mer
	- Vanne	papillon	VAG	TEKN	H500,	à	joint	métallique
	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	H1100,	pour	les	barrages/
l’énergie	hydraulique

	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	H1200,	entrée	de	la	turbine

Système	d’étanchéité	automatique

Canaux	de	compensation	
de	la	pression

Bague	de	retenue

Photo	:	VAG	EKN®	H300	Vanne	papillon,	standard

Étanchéité	à	joint	torique

VAG EKN® Vanne papillon – série H 
Nouveau	–	pour	de	très	hautes	exigences

Raccordement	par	
clavette	conique

Fonderie	optimisée

Papillon	hydrodynamique

Siège	Inox	rapporté	par	sou-
dage,	à	géométrie	optimisée



Détails techniques

•	 Pressions	nominales	PN	6	/	10	/	16	/	25	/	40

•	 Diamètres	nominaux	DN	100...4000

•	 Domaines	d’application	:	traitement	de	l’eau,	distribution	d’eau,	
centrales	électriques,	barrages/énergie	hydraulique

•	 Version	standard	avec	réducteur	à	vis	sans	fin,	corps	et	papillon	en	
fonte	ductile	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Types	d’entraînement
	- Avec	actionneur	manuel
	- Avec	actionneur	électrique
	- Avec	actionneur	hydraulique
	- Avec	actionneur	pneumatique
	- Avec	actionneur	par	levier	/	contrepoids	et	frein	hydraulique	
VAG	HYsec,	livrable	comme	vanne	de	sécurité

•	 Revêtement	en	résine	époxy	selon	les	directives	GSK

•	 Variantes	de	modèles
	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	M300,	longueurs	de	construction	
standard	et	courtes

	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	M600,	acier	mécanosoudé
	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	M700,	pour	condensateurs	refroi-
dis	à	l’air

	- Vanne	papillon	VAG	EKN®	M800,	température	d’utilisation	
jusqu’à	200	°C

	- Autres	variantes	de	modèles	sur	demande		

Caractéristiques du produit

•	 Version	éprouvée	pour	exigences	très	diverses

•	 Les	arbres	en	inox	sont	entièrement	encapsulé	par	un	double	
joint	torique	et	des	paliers	fermés	—assurant	une	protection	
anticorrosion	efficace.

•	 Le	siège	anticorrosion	résistant	à	l’usure,	et	au	vide,	à	géomé-
trie	optimisée	et	usinage	ultraprécis	assure	une	longue	durée	
de		vie	du	système	d’étanchéité	complet

•	 Système	d’étanchéité	automatique	à	l’extrémité.	La	pression	de	
service	soutient	l’effet	d’étanchéité	–	indépendamment	du	sens	
de	l’écoulement.

•	 Grâce	au	design	,	le	joint	profilé	est	encapsulé	entre	le	papil-
lon	et	la	bague	de	retenue,	de	sorte	que	même	en	présence	
de	grandes	vitesses	d’écoulement,	il	n’y	a	pas	de	risque	
d’éjection	de	la	bague.

•	 Les	avantages	du	papillon	à	double	excentration:
	- Rentrée	optimale	du	joint	profilé	dans	le	siège,
	- Sollicitation	au	cisaillement	nettement	réduite	sur	le	joint	
profilé,	assurant	une	étanchéité	totale	à	très	faible	couple	de	
manoeuvre,

	- Pas	d’effort	sur	le	joint	profilé	en	position	ouverte,
	- Le	joint	profilé	peut	être	remplacé	en	position	ouverte.

Bague	de	retenueSystème	d‘étanchéité	automatique

Papillon	

Siège	Inox	rapporté	par	soudage	
à	géométrie	optimisée

Photo	:	VAG	EKN®	M300	Vanne	papillon,	standard

Joint	torique

VAG EKN® Vanne papillon – série M 
Qualité	éprouvée



Détails techniques

•	 Pressions	nominales	PN	6	/	10	/	16

•	 Diamètres	nominaux	DN	200...1200

•	 Domaines	d’application	:	traitement	de	l’eau,	distribution	d’eau

•	 Version	standard	avec	réducteur	à	vis	sans	fin,	corps	et	papil-
lon	en	fonte	ductile	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Types	d’entraînement
	- Avec	actionneur	manuel
	- Avec	mécanisme	de	commande	électrique

•	 Revêtement	en	résine	époxy

Caractéristiques du produit

•	 Version	de	base	pour	les	applications	courantes	dans	la	distri-
bution	d’eau.

•	 Siège	avec	revêtement	époxy.

•	 Les	arbres	en	inox	sont	entièrement	encapsulé	par	un	double	
joint	torique	et	des	paliers	fermés	—assurant	une	protection	
anticorrosion	efficace.

•	 Les	propriétés	autolubrifiantes	des	coussinets	garantissent	
une	grande	longévité	en	toute	sécurité.

•	 Système	d’étanchéité	automatique	à	l’extrémité.	La	pression	
de	service	soutient	l’effet	d’étanchéité	–	indépendamment	du	
sens	de	l’écoulement.

•	 Grâce	au	design	,	le	joint	profilé	est	encapsulé	entre	le	papil-
lon	et	la	bague	de	retenue,	de	sorte	que	même	en	présence	
de	grandes	vitesses	d’écoulement,	il	n’y	a	pas	de	risque	
d’éjection	de	la	bague.

•	 Les	avantages	du	papillon	à	double	excentration:
	- Rentrée	optimale	du	joint	profilé	dans	le	siège,
	- Sollicitation	au	cisaillement	nettement	réduite	sur	le	joint	
profilé,	assurant	une	étanchéité	totale	à	très	faible	couple	de	
manoeuvre,

	- Pas	d’effort	sur	le	joint	profilé	en	position	ouverte,
	- Le	joint	profilé	peut	être	remplacé	en	position	ouverte.

VAG EKN® Vanne papillon – série B 
Nouvelle	en	version	de	base

Siège	avec	revêtement	époxy

Photo	:	VAG	EKN®	B300	Vanne	papillon,	standard	(exemple	l‘équipement)



VAG CEREX® M300-F Vanne papillon

Revêtement	en	résine	époxy	résistant	à	la	corrosion

Manchette	souple	remplaçable	
avec	joint	intégré

Variantes	de	matériau	très	diverses

Lèvres	d‘étanchéité	supplémentaires	dans	le	joint	de	la	bride

Papillon	de	forme	sphérique

Arbre	d’entraînement	étanche	à	l’air	comprimé

Caractéristiques du produit
•	 Utilisable	comme	vanne	d´	extrémité	ou	comme	vanne	à	bride	

intermédiaire

•	 	La	platine	selon	ISO	5211	permet	un	raccordement	sûr	et	
direct	des	différents	types	d´	actionneurs.

•	 En	raison	de	variantes	de	matériaux	différentes,	la	vanne	
convient	pour	des	applications	très	diverses.

•	 L´axe	et	le	papillion	sont	monobloc	assurant	un	fonctionne-
ment	trés	fiable.

•	 	Faible	perte	de	charge	papillon	ouvert.

•	 Etache	dans	les	deux	sens	d´écoulement

•	 La	tige	de	manoeuvre,	étache	à	l’air	comprimé	assure	un	fonc-
tionnement	fiable	et	durable	de	la	vanne.

•	 La	manchette	souple	remplaçable	autorise	un	raccordement	
sur	tous	types	de	brides.

•	 La	face	d´étanchéité	du	papillon	de	forme	arrondie	assure	une	
longévité	accure	de	la	vanne	même	après	de	nombreux	cycles	
de	manoeuvre.

Détails techniques
•	 Pressions	nominales:	PN	10	/	16

•	 Diamètres	nominaux:	DN	150...1400

•	 Domaine	d’application:	Eau

•	 Version	à	double	bride

•	 Longueur	de	construction	courte	ou	longue	selon	EN	558-1,	
série	de	base	20	ou	13	(DIN	3202)

•	 Version	standard:	axe	nu	et	platine	selon	ISO	5211,	corps	et	
papillon	en	fonte	ductile	EN-GJS	400-15	(GGG-40),	manchette	
d’étanchéité	EPDM

•	 Types	d’entraînement:
	- Avec	poignée	à	crans	(jusqu’à	DN	200)
	- Avec	engrenage	et	volant
	- Avec	actionneur	électrique
	- Avec	actionneur	pneumatique

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	résine	époxy

•	 Versions	spéciales:
	- Papillon	en	aluminium-bronze,	acier	inoxydable,	acier	duplex
	- Revêtements	spéciaux	possibles



VAG CEREX® 300 Vanne-papillon

Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	PN	16

•	 Diamètres	nominaux	DN	50...600

•	 Types	Wafer	et	Lug

•	 Longueur	de	construction	courte

•	 Version	standard	:	avec	extrémité	d’arbre	libre	et	bride	
d’entraînement	selon	ISO	5211,	carter	en	fonte	ductile	EN-
GJS	400-15	(GGG-40),	papillon	en	inox	1.4408,	manchette	
d’étanchéité	EPDM

•	 Types	d’entraînement:
	-Avec	levier	à	crans
	-Avec	entraînement	électrique
	-Avec	entraînement	pneumatique
	-Avec	réducteur	à	vis	sans	fin	et	volant

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	résine	époxy

•	 Versions	spéciales:
	-Disque	de	papillon	en	fonte	ductile	EN-GJS	400-15	(GGG-
40),	revêtement	époxy
	-Manchette	d’étanchéité	en	caoutchouc	nitrile

Caractéristiques du produit
•	 Emploi	variable	comme	vanne	de	sortie	dans	la	version	de	
type	Lug	ou	comme	vanne	à	bride	intermédiaire	dans	la	ver-
sion	de	type	Wafer.		

•	 Le	raccord	à	arbre	carré	et	la	bride	d’entraînement	selon	ISO	
5211	permettent	un	raccordement	sûr	et	direct	des	différents	
éléments	d’entraînement.

•	 L’arbre	et	la	fermeture	du	carter	sont	construits	comme	un	
composant,	ce	qui	permet	d’atteindre	une	construction	très	
stable.

•	 	La	version	à	2	arbres	assure	de	basses	pertes	de	pression	en	
présence	d’une	position	ouverte	du	papillon.

•	 	Par	l’intermédiaire	de	trois	paliers	en	plastique	à	faible	friction,	
le	logement	d’arbres	assure	de	basses	forces	d’actionnement	
et	une	rigidité	maximale	de	la	vanne,	même	après	de	nom-
breux	jeux	de	charge.	

•	 	L’arbre	d’entraînement	non	atténué,	résistant	à	l’air	comprimé	
et	l’étanchéité	à	triple	joint	torique	vers	l’extérieur	assurent	un	
fonctionnement	fiable	et	sûr	de	la	vanne.

•	 La	manchette	élastique	remplaçable	avec	joint	à	lèvre	intégré	
permet	un	emploi	à	fonctionnement	sûr	avec	des	collets,	des	
brides	à	souder,	des	brides	PE	ainsi	que	des	brides	flottantes	
à	ruban	en	V.

•	 La	manchette	à	bague	de	support	vulcanisée	assure	un	siège		
d’étanchéité	stable	et	des	couples	faibles	en	permanence.

Manchette

Papillon

Carter	

Arbre	d’entraînement

Coussinet

Joint	

Joint



Notas
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info@vag-group.com

Barrage d’eau potable de Kleine Kinzig, 
Allemagne

 
VAG CEREX® 300 Vannes-papillons à 

entraînement pneumatique FESTO

VAG CEREX® 300 Vannes-papillons 
à volant

VAG EKN® Vannes-papillons à volant

VAG EKN® Vannes-papillons avec 
entraînement électrique

Barrage-réservoir de Leibis-Lichte, 
Allemagne

VAG EKN® Vannes-papillons à entraîne-
ment pneumatique et électrique

Barrage-réservoir de Leibis-Lichte, 
Allemagne

 
VAG EKN® Vannes-papillons à entraîne-

ment pneumatique et électrique

Usine hydraulique de Staaken, 
Allemagne

 
VAG EKN® Vannes-papillons à entraîne-

ment pneumatique FESTO 

VAG EKN® Vannes-papillons en version 
spéciale à volant 

VAG CEREX® 300 Vannes-papillons à 
entraînement pneumatique FESTO

VAG CEREX® 300 Vannes-papillons 
à volant 

Projets de référence

Pour	toutes	informations	détaillées	concernant	les	diamètres	nominaux,	les	pressions	nominales	et	les	versions,	la	
documentation	technique	KAT-A	fait	figure	de	référence.	•	Illustrations	non	représentatives.

E
d

iti
o

n 
05

_0
9-

10
-2

01
7


