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VAG RIKO® Valvula de paso anular

Sellos de rodamiento tipo O-ring - bujes de rodamien-
to en bronce en ambos lados

Unidad de tornillo sin fin corona

Cojinete auto-lubricante en el eje que une
la biela y el pistén
-
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Perfil externo del
anillo de sello
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Cuerpo

Piston sellado con empaque

Rieles guia en bronce tipo anillo

Detalles técnicos Caracteristicas del producto

Presion nominal: PN 10...100 e Empaque de la valvula en la zona de no flujo para un prolon-

Diametro nominal: DN 150...2000 gado tiempo de servicio.

o - . R . . . A )
Campos de aplicacién: agua, regulacién de aire en plantas Maneja una unidad de tornillo sin fin corona auto-bloqueante

de tratamientos de aguas residuales . ) LA
conexioén con un dispositivo 6ptimo de control.

Modelo estandar: cuerpo hecho de hierro ductil EN-JS

1030 (GGG-40), piston hecho de acero inoxidable 1.4301, e Cuerpo compacto de una pieza a través del ancho nominal, de
con un dispositivo de control adaptado, unidad de tornillo esta manera reduce el numero de componentes y eliminando
sin fin corona e indicador de posicion potenciales caminos de fugas.

Guias de bronce reforzadas para fuerzas de baja operacion
en las cuales también previene el pistdon de atascos o inter-
ferencias.

Tipos de actuador

- Con actuador manual

- Con actuador eléctrico

- Con actuador hidraulico
- Con actuador neumatico

Piston balanceado para fuerzas de operacidon minimas.

Sellos multiples tipo O-ring para el sellado primario y secun-

Recubrimiento epéxico interior y exterior dario del piston.

¢ El mantenimiento de la valvula puede realizarse sin quitarla de

Versiones especiales P ; ) .
P la tuberia si los tubos son dimensionados para facil acceso.

- Con cilindro ranurado para regular diferencias de altas
presiones de agua con sdlidos de gran tamafio. (,SZ") Partes interiores hechos en acero inoxidable como estandar
- Con muiltiple cilindro de orificios para regular diferencias (DN 150...DN 600).
de alta presién. (,LH”)
- Con cilindro especial, adaptado a los requerimientos del

Construccion anillo de sello. No es sensible a generar de-

cliente. positos en el piston.
- Con cilindro doble para todas las diferencias de altas , L . L -
presiones. o Valvgla de altg eficiencia gracias a un disefio optimizado del
- Con borde de corte y un agrandamiento repentino del camino del flujo.
area transversal en el asiento (,E”) e Barra conectora instalada libre de mantenimiento, bujes

o . . e robusto bronce/ plastico.
Operacion libre de cavitacion previsto de un disefio éptimo P

con un radio de transmisién para una curva de control lineal en



VAG RIKO® Valvula de paso anular automatica

Contrapesos de disefio modular

Detalles técnicos

* Presién nominal: PN 10/16
e Diametro nominal: DN 150...1000
e Campo de aplicacion: agua

e Valvula controlada por medio interno, apropiada para opera-
cién autdbnoma sin suministro externo de energia; la valvula es
operada mediante una valvula piloto; la diferencia de presion
del medio pone a disposicion el torque necesario

e La valvula regula - independientemente de las variaciones de
la presién de entrada / del flujo — una presién de entrada mas
elevada a una presion de salida constante mas baja

¢ Modelo estandar: cuerpo hecho de hierro ductil EN-JS 1030
(GGG-40), pistdon hecho de acero inoxidable 1.4301

e Cilindro: acero inoxidable, rieles de guia de bronce

¢ Recubrimiento epdxico interior y exterior

e Con dispositivo de regulaciéon adaptado a las condiciones
hidraulicas del cliente

e Operacion libre de cavitacion previsto de un disefio 6ptimo

¢ Modelos especiales disponibles a pedido

|

Cojinete auto-lubricante en el eje que une
la biela y el piston

Vélvula piloto reductora
de presion

= Filtro con
inspeccion de vidrio y
vélvula de cierre

Empaque de la valvula
en la zona de no flujo

Rieles guia
en bronce

Pistén sellado con
empagque tipo anillo

Caracteristicas del producto

Empaque de la valvula en la zona de no flujo para un prolon-
gado tiempo de servicio.

Guias de bronce reforzadas para fuerzas de baja operacion
en las cuales también previene el pistén de atascos o inter-
ferencias.

Pistén balanceado para fuerzas de operacién minimas.

El mantenimiento de la valvula puede realizarse sin quitarla de
la tuberia si los tubos son dimensionados para facil acceso.

Partes interiores hechos en acero inoxidable como estandar
(DN 150...DN 600).

Construccion anillo de sello. No es sensible a generar de-
positos en el pistén.

Valvula de alta eficiencia gracias a un disefio optimizado del
camino del flujo.

Palanca de doble apoyo que evita la transmisién de las
fuerzas del contrapeso hacia el buje de la valvula.

e Filtro de porosidad fina con visor de vidrio y cierre de valvula

para visualizar los niveles de contaminacion en el circuito de
control. Limpieza también posible en la operacion.

Contrapesos de disefio modular para adaptar individualmente
a las condiciones de operacion.



VAG PILOT Valvula reductora de presion

Diafragma preformada
con sello en bola

Valvula piloto reductora de presion

Filtro con inspeccién de
vidrio y vélvula de cierre

Circuito de control de acero inoxidable

Soldadura de aporte en el asiento de la valvula

Insertos roscados VAG CORFIX® con junta tipo O-ring

Detalles técnicos

* Presién nominal: PN 10/16
e Diametro nominal: DN 50...300
e Campo de aplicacién: agua

e Valvula auto actuada, ajustable para operacién indepen-
diente sin fuente externa de energia eléctrica

e Reduce una presién de entrada mas elevada a una presién
de salida constante mas baja, sin importar el volumen de
flujo o vibraciones de la presién de entrada

* Modelo estandar: cuerpo y campana hecho de EN-JS 1030
(GGG-40) hierro ductil, con cilindro ranurado SZ40

¢ Recubrimiento epoxico interior y exterior segun las directri-
ces GSK

e \ersiones especiales
- Como = 350 a pedido
- Como PN 25 a pedido

e Diafragma y sello hecho de EPDM segun DVGW W270

Vélvula de aireacion

Indicador de posicion

Ajuste de velocidad

Manémetro colocado
separadamente

Caracteristicas del producto

e Asiento de la vélvula soldada que mejora su resistencia al
desgaste, tiene anti filtracion y previene la produccion de
corrosion.

Cartuchos de flujo reemplazables, para mejor adaptacion para
condiciones de operacion y para operacion de libre-cavitacion.

e CORFIX, ajustada por presién en roscas insertadas, previene
areas de funcion expuestas alrededor de las conexiones evitan-
do el desarrollo de la corrosion.

e Ventilacién integrada en la campana para la entrada y salida de
aire y para prevenir fluctuaciones de presion.

* Membrana preformada con empaque circular para prevenir
errores en la instalacion, asegurando el sello integrado al
cuerpo que reduce desgaste y aumentando la vida util de la
valvula.

* Anillo de sello en el asiento de la valvula, protege contra la
extraccion para garantizar impermeabilidad.

¢ Bloque de control compacto para velocidades de ajuste de
apertura y cierre separados para adaptar los tiempos de
respuestas a la situacion de operacion.

e Filtro de porosidad fina con visor de vidrio y cierre de valvula
para visualizar los niveles de contaminacién en el circuito de
control. Limpieza también posible en la operacién.



VAG PILOT Valvula de alivio de presion/Valvula de rebose

Diafragma preformada
con sello en bola

Valvula piloto mantenedora de presion

Filtro con inspeccion de
vidrio y vélvula de cierre

Circuito de control de
acero inoxidable

Soldadura de aporte en el asiento de la valvula

Insertos roscados VAG CORFIX® con junta tipo O-ring

Vélvula de aireacién

Indicador de posicion

Ajuste de velocidad

Manémetro colocado
separadamente

Detalles técnicos

® Presién nominal: PN 10/16
e Diametro nominal: DN 50...300
e Campo de aplicacion: agua

e Valvula auto actuada, ajustable para operacion independiente
sin fuente externa de energia eléctrica

e Mantiene una presidn constante de entrada, liberando el flujo
en caso de exceder un valor determinado

* Modelo estandar: cuerpo y campana hecho de EN-JS 1030
(GGG-40) hierro ductil, con cilindro ranurado SZ40

e Recubrimiento epdxico interior y exterior segun las directrices
GSK

e Versiones especiales
- Como = 350 a pedido

- Como PN 25 a pedido

Diafragma y sello hecho de EPDM segun DVGW W270

Caracteristicas del producto

Asiento de la valvula soldada que mejora su resistencia al
desgaste, tiene anti filtracion y previene la produccion de
corrosion.

Cartuchos de flujo reemplazables, para mejor adaptacion para
condiciones de operacién y para operacion de libre-cavita-
cion.

COREFIX, ajustada por presion en roscas insertadas, pre-
viene areas de funcion expuestas alrededor de las conexiones
evitando el desarrollo de la corrosion.

Ventilacién integrada en la campana para la entrada y salida
de aire y para prevenir fluctuaciones de presion.

Membrana preformada con empaque circular para prevenir
errores en la instalacion, asegurando el sello integrado al
cuerpo que reduce desgaste y aumentando la vida util de la
valvula.

Anillo de sello en el asiento de la valvula, protege contra la
extraccion para garantizar impermeabilidad.

Bloque de control compacto para velocidades de ajuste de
apertura y cierre separados para adaptar los tiempos de
respuesta a la situacion de operacion.

Filtro de porosidad fina con visor de vidrio y cierre de valvula
para visualizar los niveles de contaminacion en el circuito de
control. Limpieza también posible en la operacién.
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VAG PILOT Valvula de control de nivel por flotador

Diafragma preformada con sello en bola

Vélvula de control
de nivel por flotador

Filtro con inspeccion de
vidrio y valvula de cierre

Insertos roscados VAG CORFIX®
con junta tipo o-ring

Soldadura de aporte en el asiento de la valvula

Detalles técnicos

® Presién nominal: PN 10/16
¢ Diametro nominal: DN 50...300
e Campo de aplicacion: agua

e Vélvula auto actuada, ajustable para operacién independiente
sin fuente externa de energia eléctrica

e Abre o cierra mediante control por flotador, opcionalmente
con uno o dos pilotos de flotador para controlar los niveles
de carga en tanques, asi como su llenado

* Modelo estandar: cuerpo y campana hecho de EN-JS 1030
(GGG-40) hierro ductil, con cilindro ranurado SZ40

¢ Recubrimiento epdxico interior y exterior segun las directrices
GSK

e Versiones especiales
- Como = 350 a pedido
- Como PN 25 a pedido

Diafragma y sello hecho de EPDM segun DVGW W270

Valvula de aireacion

Indicador de posicion

Ajuste de velocidad

Manémetro colocado
separadamente

Caracteristicas del producto

La soldadura de aporte en el asiento de la valvula eleva la
resistencia al desgaste, protege contra las infiliraciones y evita
la corrosion.

Cartuchos de flujo reemplazables, para mejor adaptacion para
condiciones de operacion y para operacion de libre-cavita-
cion.

CORFIX, ajustada por presion en roscas insertadas, pre-
viene areas de funcion expuestas alrededor de las conexiones
evitando el desarrollo de la corrosion.

Ventilacién integrada en la campana para la entrada y salida
de aire y para prevenir fluctuaciones de presion.

Membrana preformada con empaque circular para prevenir
errores en la instalacién, asegurando el sello integrado al
cuerpo que reduce desgaste y aumentando la vida util de la
valvula.

Anillo de sello en el asiento de la valvula, protege contra la
extraccion para garantizar impermeabilidad.

Bloque de control compacto para velocidades de ajuste de
apertura y cierre separados para adaptar los tiempos de
respuestas a la situaciéon de operacion.

Filtro de porosidad fina con visor de vidrio y cierre de valvula
para visualizar los niveles de contaminacion en el circuito de
control. Limpieza también posible en la operacion.



VAG PILOT Valvula de control de nivel

®
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Vélvula piloto de regulacién de nivel

Diafragma preformada
con sello en bola

Filtro con inspeccién de
vidrio y valvula de cierre

Soldadura de aporte en el asiento de la valvula

Insertos roscados VAG CORFIX® con junta tipo O-ring

Detalles técnicos

® Presién nominal: PN 10/16
e Diametro nominal: DN 50...300
e Campo de aplicacion: agua

e Valvula auto actuada, ajustable para operacién independiente
sin fuente externa de energia eléctrica

¢ Regula automaticamente el nivel de carga y el llenado de
tanques

* Modelo estandar: cuerpo y campana hecho de EN-JS 1030
(GGG-40) hierro ductil, con cilindro ranurado SZ40

e Recubrimiento epdxico interior y exterior segun las directrices
GSK

e Versiones especiales
- Como = 350 a pedido
- Como PN 25 a pedido

e Diafragma y sello hecho de EPDM segun DVGW W270

Vélvula de aireacion

Indicador de posicion

Ajuste de velocidad

Mandmetro colocado separadamente

Caracteristicas del producto

La soldadura de aporte en el asiento de la valvula eleva la
resistencia al desgaste, protege contra las infiltraciones y evita
la corrosion.

Cartuchos de flujo reemplazables, para mejor adaptacioén para
condiciones de operacion y para operacion de libre-cavita-
cion.

CORFIX, ajustada por presion en roscas insertadas, pre-
viene areas de funcion expuestas alrededor de las conexiones
evitando el desarrollo de la corrosion.

Ventilacion integrada en la campana para la entrada y salida
de aire y para prevenir fluctuaciones de presion.

Membrana preformada con empaque circular para prevenir
errores en la instalacién, asegurando el sello integrado al
cuerpo que reduce desgaste y aumentando la vida util de la
valvula.

Anillo de sello en el asiento de la valvula, protege contra la
extraccioén para garantizar impermeabilidad.

Bloque de control compacto para velocidades de ajuste de
apertura y cierre separados para adaptar los tiempos de
respuestas a la situacion de operacion.

Filtro de porosidad fina con visor de vidrio y cierre de valvula
para visualizar los niveles de contaminacién en el circuito de
control. Limpieza también posible en la operacién.
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VAG DURA Valvula de regulacién

Indicador de posicion

Sellado triple del vastago

Cilindro de compensacion
con junta Quadring

Cilindro ranurado intercambiable

Insertos roscados VAG CORFIX® Asiento con soldadura de aporte

en el cuerpo
Recubrimiento del cuerpo de
conformidad con la GSK
Detalles técnicos Caracteristicas del producto
® Presion nominal: PN 16 e La soldadura de aporte en el asiento de la valvula eleva la
resistencia al desgaste, protege contra las infiltraciones y evita
¢ Diametro nominal: DN 50...150 la corrosion.
¢ Campo de aplicacion: agua * Cartuchos de flujo reemplazables, para mejor adaptacién para

« Modelo estandar: cuerpo y tapa de EN-GJS-400-15 condiciones de operacion y para operacion de libre-cavitacion.

(GGGA0), juntas de EPDM segin DVGW W270, vastago de * Cuerpo con dos insertos roscados VAG CORFIX® tanto por el
acero inoxidable, cilindros ranurados y de compensacion lado de presién de entrada como en el de contrapresidn, por
de acero inoxidable, buje del vastago de latdn ejemplo para la conexion de sensores de presion.

¢ Tipos de actuadores Anillo de sello en el asiento de la valvula, protege contra la

- Con accionamiento manual extraccion para garantizar impermeabilidad.
- Con accionamiento eléctrico

o o ] ] ] ] Fuerzas de aplicacion minimas e independientes de la presién
* Recubrimiento epodxico interior y exterior segun las directri- mediante cilindro de compensacién con junta Quadring.
ces GSK

Versi Cambio sencillo de las juntas sin desmontaje de la tuberia.
e Versiones:
- PN 25 a pedido El modelo con volante también puede actualizarse posterior-

- Con Materiales especiales a pedido mente al modelo con accionamiento eléctrico.



VAG KSSplus Valvula de descarga de fondo

Engranaje cénico doble

Husillo de ajuste exterior

Guia de deslizamiento

Detalles técnicos

® Presion nominal
- Modelo estandar: 100 mWS (10 bar) como maximo en com-
binacion con diversas bridas de acoplamiento
- Niveles de presion mayores a pedido

e Diametro nominal: DN 400...3000

e Campo de aplicacion: agua

* Modelo estandar: guias de deslizamiento adelante y atras,
anillo de retencién, anillo de asiento y tubo envolvente del
cilindro de cierre de acero inoxidable, cuerpo de disefio
soldado de S355J2

¢ Recubrimiento epoxico interior y exterior

e Tipos de actuadores
- Con actuador manual
- Con actuador eléctrico
- Con actuador hidraulico

e \ersiones especiales
- Con cono difusor
- Con sistema de desfogue
- Revestimiento especificado por el cliente

Guia de taco regulable

Anillo de asiento exterior

Caracteristicas del producto

e Mas seguridad funcional y operacién duradera gracias a
una descarga libre de cavitacion en todas las posiciones de
control.

e Transformacion intensiva de energia mediante dispersién
del chorro en forma de paraguas.

Capacidad de descarga muy elevada y regulacion precisa
con caracteristica de regulaciéon mayormente lineal.

Cilindro de cierre con guias de taco regulables y en
consecuencia un mejor ajuste del cilindro de cierre para
evitar la dureza. Ademas, la guia de taco regulable reduce
las vibraciones, lo cual contribuye positivamente con el
tiempo de vida util.

No hay peligro de vibraciones en la obra ya que el flujo sélo
se rompe en el lado frontal y en consecuencia no se pro-
duce ninguna separacion parcial en la valvula de descarga.

Sistema de sellado robusto y eficaz con sellado primario
metalico y secundario elastico, garantizando un tiempo de
vida util considerablemente elevado.

* Facil de mantener, ya que
- la junta puede cambiarse sin desmontar la valvula.
- las piezas externas del actuador son faciles de cambiar y
mantener.

No hay fuerzas de apriete que obstaculicen el movimiento.
Movimiento de apertura libre de impedimentos gracias a
una guia larga y ejes de accionamiento externos.

Fuerzas de accionamiento minimas y en consecuencia un
reducido consumo de energia (mayormente despresu-
rizado).






Notas




Ouagadougou, Burkina Faso

VAG PILOT® Valvula de control,

VAG EKO®plus Valvula de compuerta,
VAG Indicador volumétrico y de

presion, VAG sensores de control de
presion

Luji Central Hidroeléctrica, China

VAG KSS Valvula de descarga de
fondo

Represa Leibis Lichte, Alemania

VAG RIKO® Valvula de paso anular

Asahan Central Hidroeléctrica,
Indonesia

VAG KSS Valvula de descarga de
fondo

@ VAG
WWww.vag-group.com
info@vag-group.com

Proyectos de referencia

La documentacion técnica KAT-A sirve de norma para mas informacion detallada en relacion a
diametros nominales, niveles de presion y disefios. ® Figuras sujetas a cambios.

Edicion 2.1_07-01-2016





