
VAG EKN® Válvulas de mariposa
Línea de productos



Detalles técnicos
• Presiones	Nominales	PN	10	/	16	/	25

• Diámetros	nominales	DN	100...4000

• Campos	de	aplicación:	tratamiento	de	agua,	distribución	de
agua,	centrales	eléctricas,	embalses/hidroeléctricas

• Modelo	estándar	con	engranaje	de	tornillo	sin	fin	AUMA,	cuer-
po	y	disco	de	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

• Tipos	de	actuador
	- Con	volante
	- Con	actuador	eléctrico
	- Con	actuador	hidráulico
	- Con	actuador	neumático
	- Disponible	con	sistema	oleo	hidráulico	de	palanca	y	contra-
peso	VAG	HYsec	como	válvula	de	seguridad

• Recubrimiento	epóxico	según	las	normas	de	calidad	de	la	GSK

• Modelos
	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	H400,	estándar	y	AWWA
	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	H400,	para	agua	de	mar
	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	H600,	para	centrales	eléctri-
cas

	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	H1100,	para	embalses/hi-
droeléctricas

	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	H1200,	entrada	a	turbina

Características del producto
• Diseñada	para	cumplir	con	los	más	altos	requerimientos.

• El	moderno	diseño	con	disco	hidrodinámico	patentado,	diámetro
interior	ampliado	y	canales	de	compensación	de	presión	paten-
tados	minimizan	la	pérdida	de	presión	y	turbulencias	en	el	área
de	descarga.	Esto	reduce	los	costos	de	energía	y	distancia	hacia
instalaciones	por	el	lado	de	descarga.

• Los	casquillos	del	cojinete	con	las	propiedades	auto	lubricantes
garantizan	un	seguro	y	prolongado	tiempo	de	vida	útil,	además
de	torques	mínimos.

• Los	ejes	de	acero	inoxidable	están	completamente	encapsula-
dos	mediante	una	junta	O-ring	doble	y	ojos	del	cojinete	cerra-
dos	para	una	efectiva	protección	anticorrosiva	del	cojinete.

• El	asiento	del	cuerpo,	resistente	al	desgaste,	a	la	corrosión	y	a
las	infiltraciones,	con	geometría	optimizada	y	mecanizado	de	alta
precisión,	asegura	la	durabilidad	de	todo	el	sistema	de	obturación.

• La	unión	de	clavija	cónica	patentada	asegura	una	unión	du-
radera	libre	de	holgura	entre	el	eje	y	el	disco,	además	de	una
transmisión	de	torque	segura.

• El	encapsulado	completo	de	las	clavijas	cónicas	en	el	disco
evita	la	corrosión.

• Sistema	de	obturación	automático	en	el	asiento.	La	presión
operativa	apoya	el	efecto	de	obturación	–	independientemente
de	la	dirección	del	flujo.

• Gracias	a	su	perfil	de	sellado	moldeado,	el	anillo	perfilado	de	se-
llado	está	encapsulado	entre	el	disco	y	el	anillo	de	retención	me-
diante	el	pronunciado	sello	perfilado,	de	tal	manera	que	no	exista
peligro	de	que	el	anillo	perfilado	salga	de	su	posición	incluso	en
velocidades	de	separación	elevadas.

• Los	anillos	de	izaje	en	la	brida	proporcionan	una	calidad	óptima
de	fundición.

• Las	ventajas	del	cojinete	doble	excéntrico	son:
	-Óptima	inserción	del	anillo	perfilado	en	el	asiento,
	-Considerable	reducción	por	tensión	de	cizallamiento	en	el
anillo	perfilado,	asegurando	un	menor	desgaste	en	el	anillo	
perfilado	y	una	elevada	fuerza	de	obturación	a	menores	fuer-
zas	de	accionamiento,
	-Alivio	de	la	carga	del	anillo	perfilado	de	sellado	en	posición	
abierta	de	la	válvula,
	-El	anillo	perfilado	de	sellado	puede	ser	reemplazado	en	la	
posición	abierta	de	la	válvula.

Sistema	automático	de	sellado

Canales	de	compensación	
de	presión

Anillo	de	retención

Imagen:	VAG	EKN®	H300	Válvula	de	mariposa,	estándar

Sello	O-ring

VAG EKN® Válvula de mariposa – Serie H
Nueva	–	para	los	más	altos	requerimientos	

Unión	de	clavija	
cónica

Anillo	de	izaje	

Disco	hidrodinámico

Asiento	del	cuerpo	con	
soldadura	de	alta	aleación	y	

geometría	optimizada



VAG EKN® H400 Válvula de mariposa

VAG EKN® H600 Válvula de mariposa 

VAG EKN® H1100 Válvula de mariposa 

VAG EKN® H1200 Válvula de mariposa 

Agua	de	mar
•	 Eje	de	acero	duplex	1.4462	de	larga	vida	y	con	la	resistencia	

más	elevada	a	la	corrosión.

•	 Todas	las	superficies	en	contacto	con	el	medio	están	cubier-
tas	con	encauchetado	resistente	a	la	abrasión,	asegurando	
una	óptima	protección	anticorrosiva.

•	 Asiento	del	cuerpo	engomado	con	acabado	de	precisión.

•	 Recubrimiento	epóxico	externo	de	la	más	alta	calidad.

•	 Materiales	y	recubrimientos	especiales	como	Halar®	disponi-
bles.

Seguridad
•	 Optimizada	para	aplicaciones	en	centrales	eléctricas.

•	 Diseño	anticorrosivo	de	extrema	durabilidad.

•	 El	novedoso	disco	de	óptima	rigidez	proporciona	una	máxima	
seguridad.

•	 Bloqueo	de	seguridad	conforme	a	la	norma	de	prevención	de	
accidentes	(UVV)	y	análisis	FEA	a	pedido.

•	 Pruebas	especiales	e	inspecciones	a	pedido.

•	 Partes	internas	en	diversos	materiales,	además	de	sensor	
sísmico	disponible.

Entrada	a	la	turbina
•	 Optimizada	para	la	aplicación	en	embalses/hidroeléctricas.

•	 Diseño	especial	como	válvula	de	entrada	a	la	turbina	o	válvula	
de	cierre.

•	 Optimizada	según	el	flujo	—	para	pérdidas	de	energía	menores.

•	 Diseño	anticorrosivo	de	alta	durabilidad.

•	 Análisis	CFD	a	pedido.

•	 Partes	internas	disponibles	en	diversos	materiales.

Entrada	a	turbina
•	 Optimizada	para	uso	en	embalses/hidroeléctricas

•	 Diseño	especial	como	válvula	de	entrada	a	la	turbina	para	
velocidades	elevadas	de	flujo	de	hasta	20	m/s.

•	 Diseño	de	acero	soldado	y	disco	de	flujo	optimizado.

•	 Excentricidad	del	disco	específica	para	la	aplicación	–	para	
adaptar	los	torques	a	las	condiciones	hidráulicas	y	garantizar	
un	cierre	seguro	de	la	válvula.

•	 Análisis	CFD	a	pedido.



Detalles técnicos
•	 Presiones	Nominales	PN	6	/	10	/	16	/	25	/	40

•	 Diámetros	nominales	DN	100...4000

•	 Campos	de	aplicación:	tratamiento	de	agua,	distribución	de	
agua,	centrales	eléctricas,	embalses	/hidroeléctricas

•	 Modelo	estándar	con	engranaje	de	tornillo	sin	fin,	cuerpo	y	
disco	de	fundición	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Tipos	de	actuador
	- Con	volante
	- Con	actuador	eléctrico
	- Con	actuador	hidráulico
	- Con	actuador	neumático
	- Disponible	con	sistema	oleo	hidráulico	de	palanca	y	contra-
peso	VAG	HYsec	como	válvula	de	seguridad

•	 Recubrimiento	epóxico	según	las	normas	de	calidad	de	la	GSK

•	 Modelos	especiales	
	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	M300,	estándar	y	longitud	
brida-brida	corta

	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	M600,	acero	soldado
	- Válvula	de	mariposa		VAG	EKN®	M700,	para	condensadores	
refrigerados	por	aire

	- Válvula	de	mariposa	VAG	EKN®	M800,	temperatura	de	apli-
cación	de	hasta	200	°C

	- Otros	modelos	a	pedido	

Características del producto
•	 Diseño	acreditado	para	diversos	requerimientos.

•	 Ejes	de	acero	inoxidable	completamente	encapsulados	me-
diante	una	junta	O-ring	doble	y	ojos	del	cojinete	cerrados	para	
una	efectiva	protección	anticorrosiva	del	cojinete.

•	 Asiento	resistente	al	desgaste,	a	la	corrosión	y	a	las	infiltracio-
nes.

•	 Sistema	de	obturación	automático	en	el	asiento.	La	presión	
de	operación	apoya	el	efecto	de	obturación	–	independiente-
mente	de	la	dirección	del	flujo.

•	 Gracias	a	su	perfil	de	sellado	moldeado	el	anillo	perfilado	de	
sellado	está	encapsulado	entre	el	disco	y	el	anillo	de	reten-
ción	mediante	el	pronunciado	sello	perfilado,	de	tal	manera	
que	no	exista	peligro	de	que	el	anillo	perfilado	salga	de	su	
posición	incluso	en	velocidades	de	separación	elevadas

•	 Las	ventajas	del	cojinete	doble	excéntrico	son:
	- Óptima	inserción	del	anillo	perfilado	en	el	asiento,
	- Considerable	reducción	por	tensión	de	cizallamiento	en	el	
anillo	perfilado	asegurando	un	menor	desgaste	en	el	anillo	
perfilado	y	una	elevada	fuerza	de	obturación	a	menores	
fuerzas	de	accionamiento,

	- Alivio	de	la	carga	del	anillo	perfilado	de	sellado	en	posición	
abierta	de	la	válvula;

	- El	anillo	perfilado	de	sellado	puede	ser	reemplazado	en	la	
posición	abierta	de	la	válvula.

Anillo	de	retenciónSistema	automático	de	sellado

Disco	

Asiento	del	cuerpo	con	soldadura	de	
alta	aleación	y	geometría	optimizada

Imagen:	VAG	EKN®	M300	Válvula	de	mariposa,	estándar

Sello	O-ring

VAG EKN® Válvula de mariposa – Serie M
Calidad	comprobada



Longitud	brida-brida	corta	
•	 Diseño	muy	compacto	con	todas	las	ventajas	de	una	válvula	

de	mariposa	doble	excéntrica.

•	 Longitud	brida-brida	corta	según	la	norma	EN	558-1,	línea	
base	13	(DIN	3202,	F16).

•	 Optimizada	para	uso	en	sistemas	de	abastecimiento	de	agua	
de	centrales	eléctricas,	embalses/hidroeléctricas.

•	 Disponible	con	todos	los	tipos	de	actuadores.

Acero	soldado
•	 Optimizada	para	aplicaciones	en	centrales	eléctricas/nucleares.

•	 Diseño	en	acero	soldado	asegura	alta	resistencia	y	seguridad:
	- Cuerpo	hecho	de	S235JR	(1.0038)	o	forjado,
	- Disco	hecho	de	S235JR	(1.0038)	o	forjado,
	- Otros	materiales	disponibles	a	pedido.

•	 Bloqueo	de	seguridad	según	la	norma	de	prevención	de	acci-
dentes	(UVV)	a	pedido.

•	 Versión	especial	con	extremos	soldables	disponibles.

•	 Dimensiones	personalizadas	y	geométricas	disponibles.	

Condensadores	refrigerados	por	aire	(ACC)
•	 Optimizada	para	condensadores	refrigerados	por	aire	en	cen-

trales	eléctricas.

•	 Longitud	brida-brida	corta.

•	 Adecuada	para	velocidades	de	vapor	de	hasta	150	m/s	y	tem-
peraturas	de	vapor	de	hasta	100°C.

•	 Diseño	adaptado	para	instalaciones	no	apoyadas.

•	 A	prueba	de	vacío.

•	 Cuerpo	y	disco	de	acero	soldado	y	equipados	con	extremos	
soldables.

Calefacción	urbana
•	 Optimizada	para	aplicaciones	en	centrales	eléctricas.

•	 Modelo	especial	para	agua	caliente	y	calefacción	urbana.

•	 Materiales	especiales	de	acero	o	fundición	para	temperaturas	
de	operación	de	hasta	200	°C.

•	 Sellado	del	cierre	hecho	de	PTFE	resistente	a	temperaturas	
elevadas.

•	 Otras	versiones	bajo	pedido:	cuerpo	y	disco	hecho	de	acero	
inoxidable	y	disponible	con	bridas	o	extremos	soldables.

VAG EKN® M300 Válvula de mariposa 

VAG EKN® M600 Válvula de mariposa

VAG EKN® M700 Válvula de mariposa

VAG EKN® M800 Válvula de mariposa



Detalles técnicos
•	 Presiones	Nominales	PN	6	/	10	/	16

•	 Diámetros	nominales	DN	200...1200

•	 Campos	de	aplicación:	tratamiento	de	agua,	distribución	de	
agua

•	 Modelo	estándar	con	engranaje	de	tornillo	sin	fin,	cuerpo	y	
disco	de	fundición	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Tipos	de	actuador
	- Con	volante
	- Con	actuador	eléctrico

•	 Recubrimiento	epóxico

Características del producto
•	 Modelo	básico	para	aplicaciones	comunes	de	abastecimiento	

de	agua.

•	 Asiento	del	cuerpo	con	recubrimiento	epóxico.

•	 Los	ejes	de	acero	inoxidable	están	completamente	encapsu-
lados	mediante	una	junta	O-ring	doble	y	ojos	del	cojinete	ce-
rrados	para	una	efectiva	protección	anticorrosiva	del	cojinete.

•	 Las	propiedades	auto	lubricantes	de	los	casquillos	del	cojine-
te	garantizan	un	seguro	y	prolongado	tiempo	de	vida	útil.

•	 Sistema	de	obturación	automático	en	el	asiento.	La	presión	
de	servicio	apoya	el	efecto	de	obturación	–	independiente-
mente	de	la	dirección	del	flujo.

•	 Gracias	a	su	perfil	de	sellado	moldeado	el	anillo	perfilado	de	
sellado	está	encapsulado	entre	el	disco	y	el	anillo	de	reten-
ción	mediante	el	pronunciado	sello	perfilado,	de	tal	manera	
que	no	exista	peligro	de	que	el	anillo	perfilado	salga	de	su	
posición	incluso	en	velocidades	de	separación	elevadas.

•	 Las	ventajas	del	cojinete	doble	excéntrico	son:
	- Óptima	inserción	del	anillo	perfilado	en	el	asiento,
	- Considerable	reducción	por	tensión	de	cizallamiento	en	el	
anillo	perfilado	asegurando	un	menor	desgaste	en	el	anillo	
perfilado	y	una	elevada	fuerza	de	obturación	a	menores	
fuerzas	de	accionamiento,

	- Alivio	de	la	carga	del	anillo	perfilado	de	sellado	en	posición	
abierta	de	la	válvula;

	- El	anillo	perfilado	de	sellado	puede	ser	reemplazado	en	la	
posición	abierta	de	la	válvula.

VAG EKN® Válvula de mariposa – Serie B
Nueva	en	versión	básica

Asiento	del	cuerpo	con	recubrimiento	epóxico

Imagen:	VAG	EKN®	B300	Válvula	de	mariposa,	estándar



Notas



Notas



Notas



www.vag-group.com	
info@vag-group.com

Central Eléctrica Janschwalde, Alemania

Válvula de Mariposa VAG EKN® con 
bloqueo de seguridad doble cara UVV 
listo para instalación en el sistema de 

tuberías

Válvula de Mariposa VAG EKN® con 
bloqueo de seguridad doble cara UVV 

como válvula de aislamiento de la 
unidad DN 2000

Represa Brandbach, Alemania

Válvula de Mariposa VAG EKN® DN 900
con actuador hidráulico y eléctrico

Represa Leibis-Lichte, Alemania 

Válvula de Mariposa VAG EKN® 
con  unidad de contrapeso hidráulico 

VAG HYsec como dispositivo de seguri-
dad contra rotura de la tubería en la 

salida de fondo

Válvula de Mariposa VAG EKN® DN 1000
con actuador eléctrico

Central Eléctrica Boxberg, Alemania

Válvula de Mariposa VAG EKN® 
con unidad de contrapeso hidráulico 
VAG HYsec durante la aceptación del 

cliente para pruebas de presión 

Sitio de construcción de Unidad R 
de lignito con una salida de potencia  

eléctrica de 675 MW:
Válvula de Mariposa VAG EKN® DN 2000
protege la bomba principal de refrigera-

ción de contraflujo  

Para	información	detallada	de	los	diámetros	nominales,	presiones	nominales	entre	otras	características,
La	documentación	técnica	KAT-A	es	relevante.	Las	imágenes	son	referenciales.

E
d

ic
ió

n 
03

_0
9-

10
-2

01
7

Referencias de Proyectos 




