
VAG Piezas moldeadas



Características del producto
•	 Las	uniones	universales	están	diseñadas	para	unir	tuberías	

de	diversos	diversos	diámetros	exteriores	con	diámetros	
nominales	idénticos	o	diferentes.

•	 Debido	al	elevado	margen	de	tolerancia	en	el	diámetro	
exterior	(hasta	23	mm),	una	sola	unión	universal	VARIplus-
RC	puede	unir	acero,	hierro	fundido	dúctil,	UPVC,	fundición	
gris,	cemento	de	asbesto	y	otros	materiales	rígidos	de	
tubos,	facilitando	la	optimización	de	existencias	en	stock	y	
proporcionando	más	flexibilidad	en	sitio.

•	 La	capacidad	de	las	uniones	universales	de	acoplar	tu-
berías	de	diferentes	materiales	es	una	característica	extra	
en		situaciones	de	reparación	o	en	permanencia.

•	 Las	uniones	universales	han	sido	diseñadas	para	asegurar	
uniones	a	prueba	de	gotas,	incluso	en	casos	de	dilatación	
térmica	y	contracción	del	tubo	de	hasta	10	mm.

•	 Las	uniones	universales	especiales	pueden	fabricarse	con	
tornillos	roscados	de	anclaje	dobles	para	prevenir	una	ext-
racción	involuntaria	de	tubos	de	PE,	HDPE	y	GRP.

VAG VARIplus-RC Unión universal 
DN	50...600	

Pieza	T	asimétrica	de	acero,	laminada	en	caliente	
Campana	perfilado	de	acero	laminado

Junta	EPDM	con	labio	de	centrado

Materiales	diversos	de	pernos	disponibles

Recubrimientos	y	juntas	para	agua	
potable	con	certificación	WRAS

Detalles técnicos
•	 Presión	nominal	PN	10	/	16

•	 Diámetros	nominales	DN	50...600

•	Campos	de	aplicación:	agua,	aguas	residuales,	gas

•	 Campana	:
	- DN	50...300	acero	laminado
	- DN	350...600	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	

						(GGG-40)

•	 Anillos	finales:	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15					
(GGG-40)

•	 Juntas:	EPDM
	- Alternativa:	NBR	y	otros	materiales	de	sellado

•	 Tornillos	de	anclaje:	4.8	electrogalvanizado
	- Alternativa:	acero	inoxidable	316

•	 Recubrimiento:	fusión	epóxica	certificada	según	WRAS



Características del producto
•	 Las	uniones	universales	están	diseñadas	para	unir	tuberías	

de	diversos	diámetros	exteriores	con	el	mismo	o	diferente	
diámetro	nominal	

•	 Debido	al	elevado	margen	de	tolerancia	en	el	diámetro	
exterior	(hasta	23mm),	una	sola	brida	unión	universal	puede	
unir	acero,	hierro	fundido	dúctil,	UPVC,	hierro	fundido,	
cemento	de	asbesto	y	otros	materiales	rígidos	de	tubos,	
facilitando	la	optimización	de	existencias	en	stock	y	propor-
cionando	más	flexibilidad	en	sitio.

•	 Juntas	moldeadas,	estriadas	o	especialmente	perfiladas	
aseguran	la	instalación	con	un	mínimo	de	fricción	de	con-
tacto.

•	 Las	uniones	universales	han	sido	diseñadas	para	propor-
cionar	un	sellado	hermético	a	prueba	de	fugas	alrededor	
del	diámetro	exterior	por	tamaño	nominal	y	aún	así	permite	
dilatación	térmica	y	contracción	del	tubo	de	hasta	5	mm	
facilitando	la	deformación	de	la	junta.

VAG VARIplus-RFA Brida Acople Universal  
DN	50...600	

Detalles técnicos
•	 Presión	nominal	PN	10	/	16

•	 Diámetros	nominales	DN	50...600

•	Campos	de	aplicación:	agua,	aguas	residuales,	gas

•	Manguito:	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Anillo	final:	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Brida:	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)

•	 Junta:	EPDM	(certificado	según	WRAS)
	- Alternativa:	NBR	y	otros	materiales	de	sellado

•	 Tornillos	de	fijación:	4.8	electrogalvanizado
	- Alternativa:	acero	inoxidable	316

•	 Recubrimiento:	efusión	epóxica	certificada	según	WRAS



Características del producto
•	 Fabricación	conforme	a	la	AWWA	C	219,	según	la	norma	de	

calidad	ISO	9001:2000.	el	conjunto	de	la	junta	de	desmontaje	
es	un	accesorio	compuesto	de	doble	brida,	que	brinda	una	
acción	telescópica	entre	la	brida	lisa	y	el	adaptador	de	brida

•	 Las	juntas	de	desmontaje	proporcionan	un	método	sencillo	
para	la	instalación	y	remoción	de	válvulas	con	bridas,	bombas,	
medidores	de	flujo,	tuberías	bridadas	y	accesorios	de	tubería.	
Se	proporcionan	(tie	rods)	para	anclaje	y	ubicación	final,	los	
que	también	se	duplican	como	tornillos	de	acoplamiento	de	
brida,	reduciendo	el	número	de	estas	piezas	requeridas.

•	 El	espesor	de	las	bridas	no	será	necesariamente	la	misma	
que	la	brida	de	acoplamiento.	Las	bridas	y	los	adaptadores	
de	brida	no	estarán	sujetas	al	fin	de	línea	o	al	empuje	lateral,	
la	mayor	parte	de	la	cual	es	absorbida	por	la	flexibilidad	en	las	
juntas	de	goma.

•	 La	instalación	es	extremadamente	simple	y	en	general	se	
realiza	con	el	extremo	del	adaptador	de	brida	conectada	a	
la	válvula	u	otro	accesorio.	En	casos	donde	se	requiere	toda	
la	cara	de	la	brida,	por	ejemplo	en	válvulas	de	mariposa	tipo	
wafer,	la	junta	simplemente	se	gira	para	utilizar	la	brida	lisa	en	
su	lugar.

VAG VARIplus-DJ Junta de Desmontaje 
DN	50...2000

Detalles técnicos
•	 Presión	nominal	PN	10	/	16

•	 Diámetros	nominales	DN	50...2000	

•	 Campos	de	aplicación:	agua,	aguas	residuales,	gas

•	Manguito:	
	- DN	50...200	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	(GGG-40)
	- DN	250...2000	acero	laminado

•	 Anillo	final:
	- DN	50...300	hierro	dúctil,	
	- DN	350...2000	acero	laminado

•	 Brida:
	- DN	50...80,	DN	125,	DN	250...2000	acero
	- DN	100,	DN	150-200	hierro	fundido	dúctil

•	 Junta:	EPDM	(certificado	según	WRAS)
	- Alternativa:	NBR	y	otros	materiales	de	sellado

•	 Pernos	de	fijación:	acero	inoxidable	A2

•	 Tornillos	sujetadores	roscados	de	anclaje:	acero	4.8	electrogal-
vanizado	
-	Alternativa:	acero	inoxidable	316

•	 Recubrimiento:	fusión	epóxica	certificada	(segú	WRAS)

•	 Perforación:	BS4504,	EN1092,	SANS1123,	BS10,	
			ANSI	B	16.5	150



Detalles técnicos
•	 Diámetros	nominales	DN	80...200

•	Campo	de	aplicación:	agua

•	 Versión	estándar:	hierro	fundido	dúctil	EN-GJS-400-15	
(GGG-40)

•	 El	Sistema	VAG	BAIO®plus	es	un	sistema	de	unión	universal	
manguito-extremo	liso	que	que	conecta	válvulas,	tuberías	
y	accesorios	en	la	gama	de	diámetros	de	DN	80	...	300	sin	
ningún	tipo	de	tornillos	de	brida,	ni	en	la	conexión	ni	en	la	
válvula

•	 El	Sistema	VAG	BAIO®plus	es	un	sistema	de	unión	a	prueba	
de	tracción	que	puede	volver	a	desmontarse	en	cualquier	
momento,	además	de	ser	apropiado	para	todos	los	materi-
ales	de	tubería,	como	hierro	fundido,	PVC,	polietileno	(PE)	o	
acero.

Características del producto
•	 Las	válvulas	de	compuerta	y	sus	conexiones	a	la	tubería	son	
totalmente	libres	de	tornillos.

•	 Sólo	se	requieren	pocas	piezas.	Comparadas	a	las	160	
piezas	necesarias	para	una	unión	convencional,	para	la	unión	
BAIO®plus	sólo	se	necesitan	10.

•	 La	combinación	válvula	de	compuerta	y	acoplamiento	de	tubo	
divisible	con	la	parte	central	externamente	bloqueable	y	el	
manguito	funcional	en	ambos	lados	permiten	un	fácil	montaje	
y	desmontaje	del	sistema	BAIOplus.

•	 La	válvula	y	la	conexión	no	tienen	tornillos,	lo	que	las	hace	
extremadamente	resistentes	a	la	corrosión.

•	 Conexión	flexible,	ya	que	el	acodamiento	de	+/-	3°	en	todas	
las	direcciones	compensa	los	movimientos	de	terreno,	evitan-
do	las	rupturas	de	tuberías.

•	 Debido	a	la	conexión	de	bayoneta	interna	y/o	a	la	conexión	
de	bayoneta	externa,	ya	no	se	requiere	un	contra	soporte	de	
concreto.

•	 Ideal	para	trabajos	de	.reparación.	La	parte	BAIO-plus	para	el	
reemplazo	de	válvulas	de	compuerta	o	uniones	transversales	
de	válvulas	de	compuerta	en	sistemas	de	tuberías	de	fundi-
ción.

•	 Una	amplia	gama	de	accesorios,	adecuados	para	todos	los	
materiales	de	tubería.

	

Sistema VAG BAIO®plus
DN	80...200



Accesorios VAG BAIO®plus

VAG BAIO®MMB-Accesorio
Con	triple	conexión	campana

VAG BAIO®EU-Accesorio
Con	conexión	de	campana	
en	un	lado	y	conexión	de	bri-
da	en	el	otro	lado	según
EN	1092-2

VAG BAIO®MTT-Accesorio
Con	cuatro	campana	de
conexión	(acesorio	en	cruz)

VAG BAIO®MSK-Accesorio
Con	conexión	campana	late-
ral	y	conexión	orificio	superi-
or

VAG BAIO®F-Accesorio
Con	conexión	espigo	en	un
lado,	conexión	de	brida	en
el	otro	lado	según
EN	1092-2

VAG BAIO®EN-Accesorio
Con	conexión	campana	la-
teral	y	conexión	de	brida	
hacia	arriba	según	EN	
1092-2

VAG BAIO®MMK-Accesorio
Con	conexión	campana	en	
ambos	lados

VAG BAIO®MMQ-Accesorio
Con	conexión	de	campana	
en	ambos	lados	y	codo	de	
90°

VAG BAIO®MMN-Accesorio
Con	conexión	campana	late-
ral	y	conexión	de	brida	hacia	
arriba	según	EN	1092-2

VAG BAIO®DVS-Accesorio
Con	conexión	campana	en	
ambos	lados

VAG BAIO®EMS-Acesorio
Con	conexión	campana	en	la	
la	rama;	con	conexión	de	ori-
ficio	en	un	lado	y	conexion
espigo	en	el	otro	lado	del
pasaje

VAG BAIO®B-Accesorio
Con	conexión	de	campana		
en	la	rama,	con	conexión	or-
ificio	en	un	lado	y	espigo	en	
el	otro	lado	en	el	pasaje



VAG BAIO®R-Accesorio
Con	conexión	campana	en	
un	lado	y	espigo	en	el	otro	
lado

VAG BAIO®SM-Accesorio
Con	conexión	campana	en	
un	lado	y	espigo	en	el	otro	
lado

VAG BAIO®PEa
Terminación	Soldada
Terminación	soldada	para
tuberias	PE-HD

VAG BAIO®stop
Seguro	de	tensión
Consistente	diseño	en	dos
partes,	anillo	de	tensión	y
anillos	de	clavamiento

1. Sello TYTON
2. Sello GSK

VAG BAIO®

Soporte de protección.

VAG BAIO®

Protección anti-torsión
VAG BAIO®X-Accesorio
Con	conexión	campana

VAG BAIO®P-Accesorio
Con	conexion	espigo	para	la
unión	de	los	componentes
VAG	BAIO®plus

VAG BAIO®U-Accesorio
Para	conexiones	con	espi-
gos	de	tuberias

VAG BAIO®RU-Accesorio
Con	conexión	campana	en	
un	lado	y	espigo	en	el	otro	
lado

VAG BAIO®S-Accesorio
Con	conexipon	espigo	en
ambos	lados

1. 2.



www.vag-group.com	
info@vag-group.com

Embalses y hidroeléctricas
Valtournenche, Italia

  Válvula de mariposa VAG EKN® 
DN 1800 con accionamiento de con-

trapeso hidráulico integrado VAG HYsec,  
adaptador de brida dedicada 

VAG VARIplus-DFA DN 1800,  junta de 
desmontaje VAG VARIplus-DJ DN 1800

Renovación del suministro de agua
red Ždár, Eslovenia

VAG BAIO® BETA® 200
Válvulas compuerta

Renovación del suministro de agua de
la ciudad de Rötz, Alemania

VAG SUPRA
Hidrantes Subterráneos

VAG BAIO® BETA® 200
Válvulas compuerta

VAG BAIO®-Accesorios

Proyectos de referencia
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Para	obtener	información	detallada	acerca	de	diámetros	nominales,	presiones	nominales	y	tipos,	la	documentación	técnica	KAT-A,	es	relevante	
Imágenes	solo	de	referencia


