
Vannes à opercule VAG



VAG BETA 200® Vanne à opercule

Détails techniques
•	 	Pressions nominales PN 10 / 16

•	 	Diamètres nominaux DN 40...DN 300

•	 	Domaine d’application : Eau potable

•	 Version standard : Carter, couvercle et cale en fonte ductile 
EN-JS-400-15 (GGG-40), cale vulcanisée sur tous les côtés 
à l’EPDM, broche en inox 1.4021, écrou de broche en laiton, 
à étanchéité élastomère selon EN 1074

•	 Revêtement en résine époxy selon les directives de la GSK

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 
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•	 	Versions spéciales :
-- Comme vanne à opercule
-- Comme vanne BAIO®plus
-- Revêtement intérieur en émail massif et extérieur en 
résine époxy

Caractéristiques du produit
•	 Le raccord du couvercle sans vis exerce une action au-
toétanchéfiante et sous pression. Ceci réduit la surface 
d’attaque pour la corrosion en cas de montage enterré, 
excluant l’extension des vis de couvercles.

•	 Les patins en plastique sur la cale réduisent le coup-
le. Ceci en facilite l’utilisation, même après des cycles 
d’actionnement élevés.

•	 Les matériaux de haute qualité de la broche en inox et un 
coussinet en laiton rendent la vanne sûre contre la corrosion 
et sans maintenance.

•	 L’abrasion et l’usure sont extrêmement faibles grâce au gui-
dage de la cale dans le carter et à un long palier de broche.

•	Grâce à la résistance au vide de jusqu’à 90%, adapté de 
manière idéale aux conduites d’aspiration. 

•	 Le contrôle et l‘agrément par l‘association allemande DVGW 
(association des compagnies de distribution d‘eau et de 
gaz) garantissent une qualité de produit élevée du fait de 
la surveillance externe en prenant en compte les aspects 
hygiéniques.

Etanchéité de tige sans maintenance

Cale optimisée

Raccord du couvercle sans vis



VAG BETA® 200 SMB Vanne à opercule

Joint profilé

Disque de glissement

Patin

Bouchon, caoutchouté sur 
tous les côtés

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètres nominaux DN 100…DN 150

•	 Domaine d’application : Eau

•	 Version standard : Carter et couvercle en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40) vulcanisée sur tous les côtés à 
l’EPDM, broche en inox 1.4021 et écrou de broche en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les 
directives GSK

•	 Versions spéciales :
-- Avec bague d’étanchéité TYTON (pour fonte ductile)
-- Avec bague d’étanchéité GKS (pour tuyaux PVC             
et PE-HD)

Caractéristiques du produit
•	 Dans la dérivation avec raccord de manchon, dans le pas-
sage avec raccord d’embout emboîtable des deux côtés.

•	 Raccord (du couvercle) sans vis et auto-étanche, et donc 
aucune corrosion.

•	 Couple peu élevé grâce aux patins en plastique sur la cale, 
et donc utilisation facile.

•	 En combinaison avec le raccord de verrouillage par double 
manchon BAIO®DVS pour un démontage facile en cas de 
rénovation de conduites.

•	Manchon constitué comme manchon double fonction pour 
verrouillage intérieur et extérieur en référence à la norme 
DIN 28603, utilisation universelle possible alors pour tous 
les matériaux.

•	 Verrouillage externe à baïonnette entre embout emboîtable 
du tuyau et manchon BAIO®plus.

•	 Résistant à la traction grâce à la connexion mécanique et 
par gravité, et donc aucun palier-support nécessaire. 

•	 Courts temps de montage du fait du bas nombre des com-
posants.

•	 Installation sans tension par pliage en U possible de +/- 3° 
pour compenser les mouvements du sol.

•	 Emploi variable pour tuyaux en fonte ductile et en plastique 
par simple remplacement des bagues d’étanchéité.

Joint torique

Couvercle



VAG BETA® 200 Robinet-vanne  manchon / manchon

Détails techniques 
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 

•	 Diamètres nominaux DN 80…DN 300

•	 Domaine d’application : Eau

•	 Version standard : Carter et couvercle en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40) vulcanisée sur tous les côtés à 
l’EPDM, broche en inox 1.4021 et écrou de broche en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les 
directives GSK

•	 Versions spéciales :
-- Avec bague d’étanchéité TYTON (pour fonte ductile)
-- Avec bague d’étanchéité GKS (pour tuyaux PVC              
et PE-HD)

Caractéristiques du produit
•	 Avec raccord de manchon sur les deux côtés.

•	 Raccord (du couvercle) sans vis et auto-étanche, et donc 
aucune corrosion.

•	 Couple peu élevé grâce aux patins en plastique sur la cale, 
et donc utilisation facile.  

•	Manchon constitué comme manchon double fonction pour 
verrouillage intérieur et extérieur en référence à la norme 
DIN 28603, utilisation universelle possible alors pour tous 
les matériaux.

•	 Résistant à la traction grâce à la connexion mécanique et 
par gravité, et donc aucun palier-support nécessaire.

•	 Courts temps de montage du fait du bas nombre des com-
posants.

•	 Installation sans tension par pliage en U possible de +/- 3° 
pour compenser les mouvements du sol.

•	 Emploi variable pour tuyaux en fonte ductile et en plastique 
par simple remplacement des bagues d’étanchéité.

•	 Etanchéité de broche sans maintenance et protégée contre 
la corrosion.

•	 Usure peu élevée grâce au guidage de cale dans le corps et 
au long palier de broche.

•	 Convient également au vide jusqu‘à 90%, et donc adapté 
aux conduites d’aspiration.

Joint profilé

Disque de glissement

Bouchon, caoutchouté sur 
tous les côtés

Couvercle

Joint GKS

Patin



VAG BETA® 200 Vanne à opercule à emboîtement / bout lisse

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètres nominaux DN 80…DN 300

•	 Domaine d’application : Eau

•	 Version standard : Carter et couvercle en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40) vulcanisée sur tous les côtés à 
l’EPDM, broche en inox 1.4021 et écrou de broche en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les 
directives GSK

•	 Versions spéciales :
-- Avec bague d’étanchéité TYTON (pour fonte ductile)
-- Avec bague d’étanchéité GKS (pour tuyaux PVC             
et PE-HD)

Caractéristiques du produit
•	 Avec raccord de manchon d’une part, et raccord d’embout 
d’autre part.

•	 Raccord (du couvercle) sans vis et auto-étanche, et donc 
aucune corrosion.

•	 Embout avec came pour verrouillage intérieur.

•	 Verrouillage externe à baïonnette entre embout emboîtable 
du tuyau et manchon BAIO®plus.

•	 Résistant à la traction grâce à la connexion mécanique et 
par gravité, et donc aucun palier-support nécessaire.

•	 Courts temps de montage du fait du bas nombre des com-
posants.

•	 Installation sans tension par pliage en U possible de +/- 3° 
pour compenser les mouvements du sol.

•	 Emploi variable pour tuyaux en fonte ductile et en plastique 
par simple remplacement des bagues d’étanchéité.

•	 Etanchéité de broche sans maintenance et protégée contre 
la corrosion.

•	 Usure peu élevée grâce au guidage de cale dans le corps et 
au long palier de broche.

•	 Convient également au vide jusqu‘à 90%, et donc adapté 
aux conduites d’aspiration.

Segment racleur

Joint profilé

Disque de glissement

Bouchon, caoutchouté sur 
tous les côtés

Couvercle

Patin



VAG BETA® 200 Robinet-vanne / bout mâle

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètres nominaux DN 80…DN 300

•	 Domaine d’application : Eau

•	 Version standard : Carter et couvercle en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40) vulcanisée sur tous les côtés à 
l’EPDM, broche en inox 1.4021 et écrou de broche en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les 
directives GSK

•	 Versions spéciales :
-- Avec bague d’étanchéité TYTON (pour fonte ductile)
-- Avec bague d’étanchéité GKS (pour tuyaux PVC             
et PE-HD)

Caractéristiques du produit
•	 Avec raccord d‘embout emboîtable d’une part, et raccord de 
bride selon EN 1092-2 d’autre part.

•	 Raccord du couvercle sans vis et auto-étanche, et donc 
aucune corrosion.

•	 Couple peu élevé grâce aux patins en plastique sur la cale, 
et donc utilisation facile.

•	 Embout avec came pour verrouillage intérieur.

•	 Résistant à la traction grâce à la connexion mécanique et 
par gravité, et donc aucun palier-support nécessaire.

•	 Courts temps de montage du fait du bas nombre des com-
posants.

•	 Installation sans tension par pliage en U de +/- 3° pour ab-
sorber les mouvements du sol.

•	 Emploi variable pour tuyaux en fonte ductile et en plastique 
par simple remplacement des bagues d’étanchéité.

•	 Etanchéité de broche sans maintenance et protégée contre 
la corrosion.

•	 Usure peu élevée grâce au guidage de cale dans le corps et 
au long palier de broche.

•	 Convient également au vide jusqu‘à 90%, et donc adapté 
également à l’emploi dans les conduites d’aspiration.

Couvercle

Segment racleur

Joint profilé

Disque de glissement

Bouchon, caoutchouté sur 
tous les côtés

Patin



VAG BETA® 200 SMB-Combi Vanne à opercule

Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16

•	 Diamètres nominaux DN 100…DN 150

•	 Domaine d’application : Eau

•	 Version standard : Carter et couvercle en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40) vulcanisée sur tous les côtés à 
l’EPDM, broche en inox 1.4021 et écrou de broche en laiton

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy selon les 
directives GSK

•	 Versions spéciales :
-- Avec bague d’étanchéité TYTON (pour fonte ductile)
-- Avec bague d’étanchéité GKS (pour tuyaux PVC              
et PE-HD)

Caractéristiques du produit
•	 Raccord (du couvercle) sans vis et auto-étanche, et donc 
aucune corrosion.

•	 Couple peu élevé grâce aux patins en plastique sur la cale, 
et donc utilisation facile.

•	 Vanne à opercule VAG BETA® 200 SMB sur la sortie latérale 
avec raccord de manchon selon DIN 28603 dans le passage 
avec embout emboîtable des deux côtés à came de verrouil-
lage, comprenant deux verrouillages à double manchon VAG 
BAIO®plus montés.

•	Manchon constitué comme manchon double fonction pour 
verrouillage intérieur et extérieur en référence à la norme DIN 
28603, utilisation universelle possible alors pour tous les 
matériaux.

•	 Verrouillage externe mécanique entre l’embout emboîtable 
du tuyau et le manchon BAIO®plus.

•	 Résistante à la traction grâce à la connexion mécanique et 
par gravité.

•	 Courts temps de montage du fait du bas nombre des com-
posants.

•	 Installation sans tension par pliage en U de +/- 3° pour ab-
sorber les mouvements du sol.

•	 Emploi variable pour tuyaux en fonte ductile et en plastique 
par simple remplacement des bagues d’étanchéité.

Patin

Bouchon, caoutchouté sur 
tous les côtés

Joint GKS

Raccord de verrouillage 
par double manchon

Joint anti-salissure pour manchon
Joint profilé



VAG EKOplus Vanne à opercule

Détails techniques
•	 	Pressions nominales PN 10 / 16 / 25

•	 	Diamètres nominaux DN 40...DN 600

•	 	Domaines d’application : Eau potable, eaux usées, eau de 
mer et gaz

•	 Version standard : Carter, couvercle et cale en fonte ductile 
EN-GJS-400-15 (GGG-40), vis de couvercle en inox A2, cale 
vulcanisée sur tous les côtés à l’EPDM ou en caoutchouc 
nitrile (gaz), broche en inox 1.4021, écrou de broche en laiton, 
revêtu d‘élastomère selon EN 1074

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 
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•	 Revêtement en résine époxy selon les directives de la GSK

•	 	Versions spéciales : 
-- Avec embouts à bride, à manchon, emboîtables et en 
PE-HD
-- Version Gulf (Emirats Arabes)
-- Selon le standard ANSI
-- Versions SANS
-- Versions standard britannique
-- Avec broche montante
-- Avec revêtements spéciaux
-- Avec entraînement électrique
-- Avec entraînement pneumatique

Caractéristiques du produit
•	 Les patins en plastique sur la cale réduisent le coup-
le. Ceci en facilite l’utilisation, même après des cycles 
d’actionnement élevés.

•	 Les matériaux de haute qualité de la tige en inox et un 
coussinet en laiton ainsi qu’une étanchéité à joint torique 
triple rendent la vanne sûre contre la corrosion et sans 
maintenance.

•	 L’abrasion et l’usure sont extrêmement faibles grâce au gui-
dage de la cale dans le carter et à un long palier de broche.

•	Grâce à la résistance au vide de jusqu’à 90%, adapté de 
manière idéale aux conduites d’aspiration et d’alimentation 
en gaz. 

•	 Le contrôle et l‘agrément par l‘association allemande DVGW 
(association des compagnies de distribution d‘eau et de 
gaz) garantissent une qualité de produit élevée du fait de 
la surveillance externe en prenant en compte les aspects 
hygiéniques.

Cale optimisée

Vis de couvercle noyées

Etanchéité de tige sans maintenance



Détails techniques
•	 	Pressions nominales PN 6 / 10 (R 14) / 16 (R 15)

•	 	Diamètres nominaux DN 40...DN 300

•	 	Domaines d’application : Technologie des installations 
industrielles, installations de chauffage, en version spéciale 
pour huile isolante pour transformateurs

•	 Version standard : Carter, couvercle et cale en fonte ductile 
EN-GJL-250 (GG-25), carter et bagues de siège de cale en 
inox 1.4301, joints toriques en Viton (200° C), broche en 
inox 1.4021, écrou et palier de broche en fonte ductile EN-
GJL-250 (GG-25), revêtus de métal selon EN 1171

•	 Vernis liquide résine synthétique à l’intérieur et à l’extérieur

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, gamme de base 
14 / 15

•	 	Versions spéciales :
-- Comme vanne à huile isolante pour transformateurs
-- Avec filetage de broche extérieur
-- Avec indicateur de position
-- Avec entraînement électrique

Caractéristiques du produit
•	 Sans maintenance grâce au filetage de tige intérieur. 

•	 Grande longévité grâce aux bagues de siège en inox.

•	 Les bagues de siège en inox conviennent pour de nom     
breux liquides.

Etanchéité de tige sans maintenance

Bague de siège en inox

Vis de couvercle en en acier, revernie

Vanne à opercule VAG IKO®plus



Détails techniques
•	 Pressions nominales PN 10 / 16 < = DN 600

•	 Diamètres nominaux DN 50...DN 1200

•	 Domaines d’application : Eau sanitaire et eaux usées

•	 Version standard : Carter, capot et cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), vis de capot en inox A4, bagues de 
siège de carter, de cale et écrou de broche en bronze sans 
zinc, broche en inox 1.4057, presse-étoupe en aramide / 
PTFE, revêtu de métal selon EN 1171, filetage de broche in-
térieur, étanchéité de broche réglable, avec vis de fermeture 
de vidange

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 	Longueur de construction selon EN 558-1, série de base 15 
(DIN 3202, F5)

•	 Versions spéciales :
-- Avec engrenage
-- Avec mécanisme de commande électrique
-- Avec affichage de position mécanique
-- Avec bypass
-- Avec colonne de tuyaux relevée pour montage enterré
-- Avec matériaux spéciaux pour la bague de siège et la 
broche 
-- Avec entraînement électrique

Caractéristiques du produit
•	 Haute solidité grâce à la fonte ductile.

•	 Résistant à l’action des liquides grâces aux bagues de 
siège et à l’écrou de tige en bronze sans zinc.

•	 Résistant à l‘action des liquides grâce à la tige ayant 17% 
de teneur en chrome.

•	 Dans la version spéciale avec filetage de tige extérieur, 
convient pour les fluides fortement souillés.

•	 La qualité de revêtement contrôlée à base d’époxy avec 
des épaisseurs de couches d’au moins 250 µm garantit une 
protection durable contre les influences extérieures.

VAG KOS Vanne à opercule 

Bague de siège et écrou 
de broche en bronze

Vis de capot en inox

Vis de purge

Revêtement 250 µm

Tige en inox



Détails techniques
•	 Pressions de service maximales 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 bar

•	 	Diamètres nominaux DN 50...DN 1200

•	 	Domaines d’application : Eau sanitaire et eaux usées

•	 Version standard : carter, capot et cale en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), vis de capot en inox A4, bagues de 
siège de carter, de cale et écrou de broche en bronze sans 
zinc, broche en inox 1.4057, presse-étoupe en aramide / 
PTFE, revêtu de métal selon EN 1171, étanchéité de broche 
réglable, filetage de broche intérieur, avec vis de fermeture 
de vidange, avec raccord à bride des deux côtés selon EN 
1092-2, PN 10

•	 Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy

•	 Longueur de construction selon EN 558-1, série de base 14

•	 	Versions spéciales :
-- Avec engrenage
-- Avec mécanisme de commande électrique
-- Avec affichage de position mécanique
-- Avec bypass
-- Avec colonne de tuyaux relevée pour montage enterré
-- Avec matériaux spéciaux pour la bague de siège et la 
broche 
-- Avec entraînement électrique

Caractéristiques du produit
•	 Haute solidité grâce à la fonte ductile.

•	 Résistant à l’action des liquides grâces aux bagues de 
siège et à l’écrou de tige en bronze sans zinc.

•	 Résistant à l‘action des liquides grâce à la tige ayant 17% 
de teneur en chrome.

•	 Dans la version spéciale avec filetage de tige extérieur, 
convient pour les fluides fortement souillés.

•	 La qualité de revêtement contrôlée à base d’époxy avec 
des épaisseurs de couches d’au moins 250 µm garantit une 
protection durable contre les influences extérieures.

VAG KFS Vanne à opercule méplate

Bague de siège en bronze

Vis de capot en inox

Vis de purge

Revêtement 250 µm

Tige en inox

Écrou de broche en bronze



www.vag-group.com	
info@vag-group.com

Réseau de gaz
Bialystok, Pologne

VAG EKO®plus Vanne à opercule 

Usine de traitement d’eau potable
Luisenthal (Allemagne)

VAG BETA 200® Vanne à opercule

Station de pompage combiné de 
Cologne Rodenkirchen (Allemagne)

 VAG KOS Vanne à opercule à jet ovale

 

Projets de référence

Pour toutes informations détaillées concernant les diamètres nominaux, les pressions nominales et les versions, la 
documentation technique KAT-A fait figure de référence. • Illustrations non représentatives.
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Rénovation du réseau de 
distribution d’eau, Ždár

République Slovaque

VAG BAIO® BETA® 200 Vanne 
à opercule


