
Clapet anti-retour VAG



Clapet anti-retour à siège incliné SKR VAG

Détails techniques
•	 	Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 Diamètre	nominal	DN	200...1200	

•	 Domaines	d’application	:	eau	potable,	eaux	usées	préépu-
rées	

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	14	

•	 Version	standard	:	corps	et	papillon	en	fonte	ductile	EN-
GJS-400-15	(GGG-40),	siège	du	corps	en	inox	par	rechar-
gement	soudage	

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	époxy	

•	 Versions	spéciales	:
	- Avec	amortissement	de	fin	de	course	
	- Avec	couvercle	de	fermeture	(préparé	pour	
l’amortissement	de	fin	de	course)	

	- Avec	indicateur	de	position	mécanique	
	- Avec	indicateur	de	position	électrique	
	- Avec	revêtement	en	caoutchouc	intérieur	
	- Version	acier	mécano-soudée	/	forgée
	- Pour	eau	chaude	de	70	à	150	°C	
	- Version	INOX
	- En	pression	PN	25

Caractéristiques du produit
•	 Le	papillon	incliné	permet	d’atteindre	une	réduction	de	
course	d’env.	30°.	Il	en	résulte	une	réduction	du	temps	de	
fermeture,	moins	de	reflux	et	un	coup	de	clapet	plus	faible.	

•	 Papillon	oscillant	librement	et	s’ouvrant	facilement,	même	
en	cas	de	vitesses	peu	élevées.	Pour	cette	raison,	réduc-
tion	de	la	perte	de	charge	de	l’installation	et	économie	de	
puissance	de	la	pompe	(économie	d’énergie).	

•	 Faible	encombrement	grâce	à	une	version	de	longueur	de	
construction	courte	et	aucun	élément	rapporté	à	l’extérieur.	

•	 Aucun	passage	d’arbre	vers	l’extérieur,	en	raison	du	
siège	en	position	incliné,	aucun	levier	ni	contrepoids	ne	
sont	nécessaires	pour	la	fermeture.	Ainsi,	pas	d’entretien	
d’étanchéité	sur	l’arbre,	pas	de	risque	pour	le	personnel	en	
cas	de	mouvenment	brusque	du	contrepoids.

•	 Etanchéité	métallique	sans	maintenance	par	soudage	d’inox	
chrome-nickel,	surfaces	d’étanchéité	résistantes	à	l’usure	et	
à	la	corrosion.	

•	 Equipement	supplémentaire	possible	avec	amortissement	
de	fin	de	course	pour	réduire	les	coups	de	bélier	(également	
rééquipable).	Le	dispositif	d’amortissement	fonctionne	en-
viron	10	à	15	%	en	amont	de	la	fin	de	course,	et	le	papillon	
se	déplace	ainsi	dans	le	siège	sans	choc	amortissant	les	
coups	de	bélier.
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Clapet anti-retour VAG TOP-STOP®

Détails techniques
•	 	Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 	Diamètre	nominal	DN	40...400	

•	 Domaines	d’application	:	eau	potable,	eau	claire	

•	 	Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48	

•	 	Version	standard	:	corps	et	corps	d’écoulement	intérieur	en	
fonte	ductile	EN-GJS-400-15	(GGG-40)	;	DN	400	en	fonte	
ductile	EN-GJL-250	(GG-25)	avec	revêtement	époxy,	
membrane	en	EPDM	

•	 	Revêtement	époxy	selon	les	directives	GSK	

Caractéristiques du produit
•	 Amortissement	optimal	des	coups	de	bélier	par	
membrane	souple	prétendue	en	cas	d’inversion	
rapide	de	l’écoulement.

•	 Faible	encombrement	grâce	à	la	construction	compacte.	

•	 En	cas	d’inversion	de	l’écoulement,	la	membrane	ferme	
rapidement	et	silencieusement.	Ainsi,	aucun	choc	métal-
lique	ne	se	produit	à	la	fermeture.	

•	 Réaction	rapide,	temps	de	fermeture	extrêmement	courts	
grâce	à	une	membrane	sans	inertie.

•	 La	membrane	prétendue	assure	une	sécurité	de	fonctionne-
ment	dans	toutes	les	positions	de	montage.	

•	 Aucune	pièce	mécanique	en	mouvement	frais	de	mainte-
nance	réduits	et	protection	contre	les	accidents	optimale	
dans	la	zone	d’opération.	

•	Maintenance	aisée,	remplacement	facile	de	la	membrane.	

•	 Des	bouchons	intégrés	permettent	le	montage	d’un	by-
pass.	
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Clapet anti-retour VAG RETO-STOP

Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 Diamètre	nominal	DN	40...300	

•	 Domaines	d’application	:	eau	potable,	eau	claire,	eaux	
usées	

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48	

•	 Version	standard	:	corps	et	couvercle	en	fonte	ductile	
EN-GJS-400-15	(GGG-40),	battant	en	fonte	ductile	EN-
GJS-400-15	(GGG-40)	vulcanisée	entièrement	en	EPDM	

•	 Revêtement	époxy	selon	les	directives	GSK	

•	 Versions	spéciales	:	
	- Avec	dispositif	de	décollage	du	battant
	- Avec	by-pass

Caractéristiques du produit
•	 S’ouvre	à	très	faible	pression	différentielle	grâce	à	la	sus-
pension	sans	friction	du	battant.	

•	 Faible	perte	de	charge,	passage	intégral.

•	 Suspension	intégrée	du	battant	sans	friction,	aucune	usure.

•	 La	suspension	du	battant	vulcanisé	sans	blocage	possible	
accélère	et	soutient	le	mouvement	de	fermeture	du	battant	
afin	de	réduire	les	coups	de	bélier.	

•	 Durée	de	vie	doublée	grâce	au	battant	réversible.	

•	Maintenance	aisée	grâce	au	couvercle	visitable	pour	un	
remplacement	facile	du	battant.	

•	 Le	dispositif	de	decollage	du	battant	en	option	permet	de	
lever	légèrement	le	battant,	permettant	ainsi	le	remplissage	
ou	le	rinçage	de	la	canalisation.	

•	 Vanne	by-pass	en	option.	
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VAG LIMU-STOP® Clapet anti-retour à battant

Levier	et	contrepoids

Joint	d‘étanchéité

Corps

Palier	d’arbre

Détails techniques
•	 	Pressions	nominales	PN	10	/	16

•	 Diamètre	nominal	DN	50...300

•	 Domaines	d’application	:	eau	potable,	eau	claire,	eaux	usées	

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48

•	 Version	standard	:	avec	levier	et	contrepoids,	corps	et	cou-
vercle	en	fonte	ductile	EN-GJS-400-15	(GGG-40),	papillon	en	
inox	1.4308,	joint	d’étanchéité	en	nitrile,	arbre	du	clapet	en	
inox	1.4057,	palier	d’arbre	en	bronze	sans	zinc

•	 Revêtement	époxy	selon	les	directives	GSK	

•	 Versions	spéciales	:	
	- Avec	levier,	contrepoids	et	panier	de	protection
	- Avec	arbre	interne	(non	sortant)

Caractéristiques du produit
•	 Faible	perte	de	charge	grâce	à	la	forme	optimisée	du	corps,	
passage	intégral.

•	 Sécurité	de	fonctionnement	grâce	au	double	palier	sans	fric-
tion	du	papillon.

•	 Logement	d’arbre	en	bronze	résistant	à	l’usure.

•	 Facilité	et	rapidité	d’entretien,	le	mécanisme	interne	est	acces-
sible	par	le	dessus	après	ouverture	du	couvercle.

•	 Joint	de	papillon	interchangeable.

•	 Réduction	de	course	grâce	au	siège	incliné	réduisant	le	temps	
de	fermeture,	les	retours	d’eau	et	les	coups	de	clapet.

•	 Longévité	accrue	grâce	aux	coussin	amortisseur	sur	le	bat-
tant.

•	 Avec	anneaux	de	levage	pour	faciliter	la	manutention.

Papillon
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Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 Diamètre	nominal	DN	40...250	

•	 Domaines	d’application	:	eau	potable,	eau	claire

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48	

•	 Version	standard	:	étanchéité	souple,	corps,	couvercle	et	
battant	en	fonte	ductile	EN-GJL-250	(GG-25)	

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	époxy	

•	 Versions	spéciales	:	
	- Avec	levier	et	contrepoids
	- Etanchéité	métallique	avec	vernis	liquide	en	résine		
synthétique	pour	les	températures	plus	élevées	

	- Avec	by-pass	intégré	

Caractéristiques du produit
•	 Faible	perte	de	charge	grâce	à	la	forme	optimisée	du	corps	
avec	passage	intégral.	

•	 Adaptation	à	différentes	conditions	d’installation,	l’utilisation	
possible	aussi	bien	horizontalement	que	verticalement.	

•	Maintenance	aisée	après	démontage	du	couvercle	par	le	
dessus.	

•	 Version	avec	et	sans	contrepoids.	

•	 Vanne	by-pass	en	option.	
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Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 Diamètre	nominal	DN	50...800	

•	 Domaines	d’application	:	eaux	usées	

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48	

•	 Version	standard	:	étanchéité	souple,	avec	levier	et	contre-
poids,	corps,	couvercle	et	battant	en	fonte	ductile	EN-
GJS-400-15	(GGG-40),	passage	de	l’axe:	joints	toriques	en	
NBR

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	époxy	

•	 Versions	spéciales	:
	- Étanchéité	métallique
	- Avec	protection
	- Version	horizontale	/	verticale

Caractéristiques du produit
•	 Résistant	à	tous	types	de	fluide	grâce	à	l’emploi	de	matéri-
els	de	haute	qualité.	

•	 Selon	la	version,	utilisable	pour	différentes	conditions	
d’installation,	comme	les	canalisations	horizontales	ou	
verticales.	

•	Maintenance	facile	par-dessus	après	démontage	du	couver-
cle.	

Clapet anti-retour VAG AW
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Détails techniques
•	 Pressions	nominales	PN	10	/	16	

•	 Diamètre	nominal	DN	50...200	

•	 Domaines	d’application	:	eau	claire,	eaux	usées	

•	 Longueur	de	construction	selon	EN	558-1,	série	de	base	48	

•	 Version	standard	:	corps	et	couvercle	en	fonte	ductile	
EN-GJS-400-15	(GGG-40),	noyau	de	boule	en	aluminium	
surmoulé	entièrement	en	NBR

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	époxy	selon	les	direc-
tives	GSK

•	 Versions	spéciales	:	
	- Pour	les	pressions	plus	élevées	
	- Pour	les	températures	plus	élevées	

Caractéristiques du produit
•	 La	boule	est	levée	par	l’écoulement	autorisant	un	passage	
intégral.	

•	 Faible	perte	de	charge	grâce	à	la	forme	optimisée	du	corps	
avec	passage	intégral.	

•	 Anti-retour	à	très	faible	différentiel	de	pression.	

•	Maintenance	aisée	grâce	à	la	grande	ouverture	du	couver-
cle.	

•	 Aucunes	pièces	mécanique	en	mouvement	limittant	l’usure,	
les	frais	de	maintenance	et	la	protection	contre	les	acci-
dents	dans	la	zone	d’opération.	
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Détails techniques
•	 	Pressions	nominales	PN	10	/	16	/	25	

•	 	Diamètre	nominal	DN	80...600

•	 Domaines	d’application	:	eau,	eaux	usées

•	 Version	standard	:	corps,	couvercle	et	papillon	en	fonte	ductile	
ASTM	A536	de	qualité	65-45-12	(EN-JS	1050),	siège	en	inox	
316	(1.4401),	bague	de	siège	de	papillon	en	polyéthylène	à	
ultra	haute	densité	(UHMWPE)	ASTM	D-4020

•	 	Types	d’entraînement
	- Avec	actionneur	électrique		

•	 Revêtement	intérieur	et	extérieur	en	époxy	

•	 Versions	spéciales	:	
	- Pressions	nominales	plus	élevées	sur	demande
	- Diamètres	nominaux	supérieurs	sur	demande
	- Autres	matériaux	sur	demande
	- Systèmes	de	brides	divers	sur	demande
	- Avec	amortissement	hydraulique	pour	fermeture	contrôlée	
en	cas	de	panne	de	courant

Caractéristiques du produit
•	 L’actionneur	électrique	permet	de	démarrer	la	pompe	vanne	

fermée	;	ouverture	et	fermeture	lentes	pour	le	fonctionnement	
sans	dommage	de	la	pompe.

•	 Fermeture	du	papillon	possible	par	ressort	actionné	indé-
pendamment	de	l’actionneur	électrique	en	cas	d’arrêt	de	la	
pompe,	du	moteur	ou	de	l’alimentation	électrique.

•	 Temps	d’ouverture	et	de	fermeture	de	la	vanne	actionnée	élec-
triquement	réglable	selon	les	conditions	de	service,	limitant	
les	coups-de-bélier.

•	 Maintenance	par	le	haut	sans	démontage	de	la	vanne.

•	 Siège,	tige	et	éléments	de	fixation	internes	en	acier	inoxydable	
;	assurant	une	grande	longévité.

•	 Siège	interchangeable,	résistant	à	l’usure	en	UHMWPE,	assu-
rant	une	étanchéité	durable.

VAG CHECKtronic vanne protectrice de pompe

Pompe en service 
En	fonctionnement	normal	de	la	pompe,	la	
vanne	est	en	position	ouverte	intégrale-
ment.

Arrêt normal de la pompe
Pendant	que	la	pompe	est	en	service,	
l’actionneur	électrique	commence	à	fermer	
lentement	la	vanne,	en	contrôlant	la	vitesse	
d’écoulement,	afin	d’éviter	les	coups	de	béli-
er.
Le	moteur	de	la	pompe	s’arrête	une	fois	la	
vanne	entièrement	fermée.

Panne de la pompe ou de courant
Si	la	pompe	est	en	position	ouverte	et	qu’une	
panne	de	courant	se	produit,	le	contrôle	de	sec-
tionnement	intégré	à	actionnement	par	ressort	
est	coupé	automatiquement	de	l’actionneur	
électrique	et	il	ferme	la	vanne	
instantanément	afin	d’empêcher	tout	retour	
d’eau	à	travers	la	pompe.

Démarrage de la pompe
L’actionneur	électrique	maintient	la	vanne	fer-
mée	au	démarrage	de	la	pompe.	Arrivée	à	sa	
vitesse	de	fonctionnement	l’actionneur	élect-
rique	ouvre	doucement	la	vanne	et	contrôle,	
la	vitesse	afin	de	limiter	les	coups-de-bélier.	

Actionneur		électrique

Ressort

Support	de	
ressort
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Corps
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FLAP VALVE FOR FLANGE MOUNTING
Type PTK-F,  5mWc SD

Détails techniques
•	 Pression	PN	0,5	

•	 Diamètre	nominal	DN	150...1000	

•	 Domaines	d’application	:	conduites	à	écoulement	libre	et	
refoullement,	eaux	usées	(eaux	pluviales,	eau	mixte)	

•	 Battant	vertical	ou	en	position	inclinée

•	 Version	standard	:	corps	en	PE-HD	à	cheviller	sur	les	murs	
en	béton	lisses

•	 	Versions	spéciales	:	
	- Pour	les	diamètres	nominaux	plus	importants,	par	ex.	en		
forme	rectangulaire	sur	demande

	- Pour	tuyaux	PVC	et	PE-HD
	- A	introduire	dans	les	tuyaux	en	béton
	- Avec	bride

Caractéristiques du produit
•	 S’ouvre	à	faible	différentielle	de	pression	grâce	à	une	sus-
pension	sans	friction	du	battant.	

•	 Pour	l’écoulement	au-dessus	et	au-dessous	du	niveau	
d’eau	extérieur.	

•	 Résistant	à	la	corrosion	grâce	à	l’emploi	de	matériaux	sans	
corrosion.	

•	 Equipé	d’une	possibilité	de	butée	pour	l’ouverture	manuelle	
du	clapet	de	nez.	

•	 L’amortissement	du	battant	s’effectue	par	l’intermédiaire	du	
joint	périphérique.	

•	Maintenance	facile	grâce	au	nombre	peu	élevé	de	pièces	
mobiles.	

•	 Léger	en	raison	du	matériau	utilisé	PE-HD.	

•	Grande	possibilité	de	mise	en	œuvre	(à	bride,	chevillable,	
ancré).	

Joint

Corps

Raccord	à	brides

AnneauCouvercle

Clapet de nez VAG HADE®

Exemple	:	type	PTK-	F	(raccord	à	brides)



Notes



www.vag-group.com	
info@vag-group.com

Station de pompage d’eaux usées
Birkenheide, Allemagne

Clapets anti-retour VAG RETO-STOP
avec Vannes-Guillotines VAG ZETA®

Raffinerie de Plock, Pologne

Clapets anti-retour à siège incliné 
SKR VAG dans le circuit 

de refroidissement

Protection contre les crues à Prague, 
Tchéquie

Clapets de nez VAG HADE®

avec Vannes-Guillotines VAG ZETA®

Usine d’assainissement d’eau potable de 
Luisenthal, Allemagne

Clapet anti-retour VAG TOP-STOP®

 

Références

La	documentation	technique	KAT-A	est	déterminante	pour	les	informations	détaillées	concernant	les	diamètres	nomi-
naux,	les	niveaux	de	pression	et	les	versions.	•	Illustrations	uniquement	à	titre	indicatif
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