VAG FLOWJET® PE

Be- und Entlaftungsventil
DN 50...200 PN 16
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Pos. | Benennung / Description

1 | Gehause-Oberteil | Body
2 | Deckel Bonnet
3 | Schwimmer Floater
4 | Deckelflansch Flange
5 | Losflansch Lapped flange
6 | Kopfteil Heading part
7 | Ventilglocke Shut-off-device
8 | Drockstiick Pressure piece
9 | Fuhrungsschraube | Lead screw

10 | Stift Pin

11 | O-Ring O-ring

12 | Dichtung Gasket

13 | O-Ring O-ring

14 | Zylinderschraube Cylindrical screw

Darstellungen unverbindlich. Technische Anderungen vorbehalten.

KAT 1917 -E




Ersatzteile

Pos. |Benennung Stck. Sach-Nr.
SET Schwimmer kompl., DN 50, DN 80, DN 100 2-28-01230-001
3 | Schwimmer 1
8 |Druckstick 1
10 | Stift 1
11 |O-Ring 1
12 |Dichtung 1
SET Schwimmer kompl., DN 150, DN 200 2-28-01230-002
3 | Schwimmer 1
8 |Druckstick 1
10 | Stift 1
11 |O-Ring 1
12 |Dichtung 1
SET Ventilglocke kompl., DN 50, DN 80, DN 100 2-28-01230-003
7 | Ventilglocke 1
11 |O-Ring 1
13 |O-Ring 1
SET Ventilglocke kompl., DN 150, DN 200 2-28-01230-004
7 | Ventilglocke 1
11 |O-Ring 1
13 |O-Ring 1
SET Dichtungssatz, DN 50, DN 80, DN 100 2-28-01230-005
11 |O-Ring 1
12 |Dichtung 1
13 |O-Ring 1
SET Dichtungssatz, DN 150, DN 200 2-28-01230-006
11 |O-Ring 1
12 |Dichtung 1
13 |O-Ring 1

— VAG-Armaturen GmbH
[ Carl-Reuther-StraRe 1
@ D-68305 Mannheim

Postfach 31 05 48

D-68265 Mannheim

Telefon (0621) 749 - 0

Telefax (0621) 749 - 2153
Internet: www.vag-armaturen.com

© 2009 by VAG-Armaturen GmbH

VAG FLOWJET® PE BE- und Entliftungsventil - KAT 19 17- E



