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Grupa VAG

Wprawiamy wode w ruch

Idziemy z duchem czasu

VAG to nie tylko fabryki. Jestesmy swiadomi roli jakg powinna spetniac¢ firma w XXI| wieku.
Nasz nieustanny rozwdj zapewniajg zaréwno inwestycje w technologie, innowacyjne
produkty, ochrone srodowiska, polityke personalng i odpowiedzialnos¢ spoteczna, ale
takze doswiadczenie zdobywane na rynku swiatowym. Grupa VAG posiada ponad 220
oddziatéw na catym Swiecie, kazdy z wtasna kulturg i doswiadczeniem wzbogacanym
przez lokalny rynek.

Dzigki temu oraz ponad studwudziestoletnej tradycji VAG jest wiarygodnym partnerem
w dziedzinie armatury nie tylko dla branzy wodne;j.

Jakos¢ jest tylko jedna

VAG, w przeciwienstwie do wielu konkurentéw nie rozréznia kraju, do ktérego dostarcza
swoje zawory, nie czyni réznicy miedzy krajami rozwinietymi a rozwijajgcymi sie. Wszyst-
kie zawory majg takg samg konstrukcije, sg wykonane z tego samego materiatu i majg
takg samg ochrone przeciwkorozyjng powierzchni.

Na rynku polskim, produkty posiadajg wszystkie niezbedne certyfikaty jak i atesty hi-
gieniczne dla kontaktu zaworu z wodg pitng. Wszystkie produkty przeznaczone do
wody i gazu majg rowniez certyfikat DVGW (Niemieckiego Stowarzyszenia wodociggow
i gazowni).

VAG jest niezaleznym cztonkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cigzkiej Ochrony Anty-
korozyjnej armatury i ksztattek (GSK).

Rozwoj, produkcja, sprzedaz serwis armatury sg kontrolowane przez system zarzadza-
nia jakoscia zgodnie z normag ISO 9001. Firma wdrozyta réwniez system zarzgdzania
Srodowiskowego zgodnie z ISO 14001. Proces produkcji odlewdw wykonanych z zeliwa
szarego i sferoidalnego przebiega zgodnie z zasadami Systemu QS 97/23/EG i AD 2000
- Merktblatt AD HPO i WO, kontrola zgodnosci przeprowadzona przez TUV Nord.

Wszystkie dziatania firmy sa ukierunkowane na uzyskanie najlepszej jakosci dostar-
czanej armatury. Armatura VAG jest wysokiej jakosci i dziata niezawodnie nawet w na-
trudniejszych warunkach. Dzieki uwadze, ktdra jest poswiecona konkretnej armaturze,
moze by¢ udzielona wydtuzona gwarancja.

Wszystko pod jednym dachem

VAG oferuje wyroby ,Spod jednego dachu®. Co sie kryje pod tym terminem? Wigkszos¢ producentéw armatury nie posiada swojej
odlewni. Dzieki temu, ze posiadamy w fabryce w Czechach wtasng odlewnie zeliwa szarego i sferoidalnego proces odlewania jest pod
petng kontrolg, co gwarantuje jako$¢ na bardzo wysokim poziomie.

Standardowym materiatem do produkcji odlewdw jest zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 (GGG 40). Zeliwo to w poréwnaniu do
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 (GGG 50), ktore jest powszechnie oferowane przez konkurentéw, ma ponad dwukrotnie wigkszg
plastycznoscia. Plastycznosc¢ ta jest waznag cechg dla zawordw, ktdre podlegaja obcigzeniom dynamicznym. VAG jest w stanie wy-
produkowac odlewy z bardzo czystego zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ktore gwarantuje wysokie wtasciwosci
mechaniczne, nawet w temperaturze -20 °C.

Odlewy sg obrabiane mechanicznie w nowoczesnych centrach i stanowiskach, co zapewnia wysokg jakos¢ obrobki. Armatura jest
montowana na nowoczesnych liniach i stanowiskach montazowych a nastepnie jest testowana zgodnie z normag EN 12266-1.

Gotowe wyroby sag przewozone do Europejskiego Centrum Logistycznego w Hodoninie, skad sg dystrybuowane na caty $wiat.
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Dodatkowa cena

Wazne pojecia

Test szczelnosci zaworu zimnym powietrzem wg EN 12266-1

DN Zasuwa klinowa Zawor kulowy Przepustnica

nr zamowienia EUR PLN | nrzamdwienia EUR PLN [ nrzamdwienia EUR PLN
40 V-3000001 19,- 81,- V-2000001 19,- 81,- V-1000001 19,- 81,-
50 V-3000002 19,- 81,- V-2000002 19,- 81,- V-1000002 19,- 81,-
65 V-3000003 19,- 81,- V-2000003 19,- 81,- V-1000003 19,- 81,-
80 V-3000004 19,- 81,- V-2000004 19,- 81,- V-1000004 19,- 81,-
100 V-3000005 19,- 81,- V-2000005 19,- 81,- V-1000005 19,- 81,-
125 V-3000006 19,- 81,- V-2000006 19,- 81,- V-1000006 19,- 81,-
150 V-3000007 19,- 81,- V-2000007 19,- 81,- V-1000007 19,- 81,-
200 V-3000008 31,-| 132,- V-1000008 31,-| 132,-
250 V-3000009 31,-| 132,- V-1000009 31,- 132,-
300 V-3000000 31,-| 132,- V-1000000 31,-| 132,-

Wystawienie certyfikatu materiatowego

Opis EUR PLN
Certyfikat 3.1 EN 10204 39,-| 166,-
Certyfikat 3.1 EN 10204 dla RB 18 87,-| 370,-

Srednica nominalna DN

> Numeryczne oznaczenie rozmiaru rurociggu.
> Liczba wystepujaca za DN odpowiada wewnetrznej Srednicy kotnierza, kielicha lub konca bosego w mm.

Cisnienie nominalne PN

> Liczbowe oznaczenie cisnienia zwigzanego z mechanicznymi wiasciwosciami elementu systemu.
> PN odpowiada statemu maksymalnemu cisnieniu roboczemu medium wyrazonemu w barach.

» Wszystkie komponenty z tym samym PN i DN maja takie same wymiary przytaczeniowe.

> Uwaga - nie myli¢ PN z dopuszczalnym cisnieniem roboczym!

Dopuszczalne ciSnienie robocze

> Dopuszczalne cisnienie medium roboczego to maksymalna wartos¢ cisnienia, jakiemu moze by¢ poddana siec.
> Uwaga - niektére zawory dla tych samych zakreséw cisnien roboczych réznia sie temperaturg medium i DN!

Gtebokosé¢ zabudowy Rd

» Pionowa odlegtos¢ od goérnej krawedzi rury do poziomu operacyjnego / powierzchni ziemi.
- hydranty podziemne i nadziemne.
- obudowy ziemne na armaturach zabudowanych w ziemi.
» Pionowa odlegtos¢ od gémej krawedzi rury przytacza domowego do poziomu operacyjnego / powierzchni ziemi:
- obudowy ziemne na mostkach nawiertowych z zaworem
- obudowy ziemne na przytaczach domowych

Gtebokos¢ instalacji H

> Pionowa odletos¢ od dolnej krawedzi rury / kanatu do poziomu operacyjnego (powierzchni ziemi):
- zasuwy wrzecionowe
- zestawy napedowe

Ciezka ochrona antykorozyjna pokryciem epoksydowym zgodnie z GSK

> Pokrycie powierzchni metalowych powtoka epoksydowa w polu elektrostatycznym z pdzniejszg obrébka cieplna.

» Grubos¢ pokrycia min. 250 um, bez pordw (kontrola napiecia 3 kV), przyczepnos¢ min. 12 N/mmz2, odporny na uderzenia, nadaje sie
do kontaktu z woda pitng i zywnoscia.

> Jakos¢ weryfikowana nadzorem zewnetrznym jest badana i udokumentowana zgodnie z przepisami GSK (Stowarzyszenie Cigzkiej
Ochrony Antykorozyjnej).
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Woda pitna EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16, 25

grupa rabatowa RB 01
DN 40 ... 600

Opis

» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN-EN 1074-2.
» Podstawowa konstrukcja z adapterem do podtgczenia VAG obudowy ziemnej
(DN 40...300).
» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.
» Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
> Klin catkowicie nawulkanizowany gumg antybakteryjng na catej dtugosci skoku.
» Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.
» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.
» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
> Dla DN 500 i 600 zasuwa jest standardowo wyposazona w zewnetrzny zawor bypass.
» Szeczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prozni).
» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Z wolnym koncem watka

Warunki pracy DN 40 ... 600/PN 10, 16

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25) Wyposazenie podstawowe

Materiaty czesci podstawowych o7 zam. | EUR/PLN
qbudowa patrz rozdziat 10

> Korpus, pokrywa, klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) ALEIINE)

» Klin: catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM Kucz T 2-12-20220-000| 43,6/194,-

> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr) KEleg e na zapytanie

kwadratowa

> Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506 skrzynka | 1-85-00005-857 | 48,0/214,-

» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosigdz

Na zapytanie

> Inne wykonanie materiatowe lub pokrycie ochronne
» Bez obwodu zewnetrznego (bypass) (DN 500, 600)
» Temperatura pracy max. 70 °C

» Ze wskaznikiem potozenia

> Inne owierty kotnierzy

Z wolnym koncem watka i adapterem do podtaczenia VAG obudowy ziemnej

DN | PN L EKO®plus L EKO®plus kétko reczne
budowa krétka, EPDM budowa dtuga, EPDM

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN | [mm] nr zamoéwienia EUR PLN nr zamoéwienia EUR PLN
40 |10,16| 140 3-28-00900-100 118,2 527,- | 240 3-28-00900-000 124,3 554,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
50 [10,16| 150 3-28-00901-100 118,6 528,- | 250 3-28-00901-000 136,3 607,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
65 |[10,16| 170 3-28-00902-100 142,0 633,- | 270 3-28-00902-000 150,6 671,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
80" 10 180 3-28-00903-101 142,7 636,- | 280 3-28-00903-001 148,8 663,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
80 |[10,16| 180 3-28-00903-100 142,0 633,- | 280 3-28-00903-000 150,6 671,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 |10, 16| 190 3-28-00904-100 159,6 711,- | 300 3-28-00904-000 173,7 774,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 |10, 16 | 200 3-28-00905-100 235,8| 1051,-| 325 3-28-00905-000 281,6 | 1255,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 |10, 16| 210 3-28-00906-100 248,4 1107,- | 350 3-28-00906-000 294,2| 1311,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 10 230 3-28-00907-101 446,0 1987,- [ 400 3-28-00907-001 497,2| 2216,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 16 230 3-28-00907-100 448,3 1998,- | 400 3-28-00907-000 500,6 | 2 230,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 10 250 3-28-00908-101 640,3| 2853,-| 450 3-28-00908-001 927,7| 4133,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 16 250 3-28-00908-100 640,9| 2856,-| 450 3-28-00908-000 935,2 4167,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 10 270 3-28-00909-101 757,5| 3375,- | 500 3-28-00909-001 1138,1 5071,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 16 270 3-28-00909-100 748,3| 3334,-| 500 3-28-00909-000 1137,8| 5069,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
350 10 290 3-28-00350-043 1809,7| 8063,-| 550 3-28-00350-243 1963,9| 8750,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
350 16 290 3-28-00351-043 1747,9| 7788,-| 550 3-28-00351-243 1941,3| 8649,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
400 10 310 3-28-00400-043 2280,2| 10 160,- [ 600 3-28-00400-243 2489,3 | 11091,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
400 16 310 3-28-00401-043 2282,5| 10170,- | 600 3-28-00401-243 2486,4| 11078,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
500 10 350 3-28-00500-043 3905,0( 17 399,- [ 700 3-28-00500-243 4137,3| 18 434,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
500 16 350 3-28-00501-043 4109,0| 18308,- | 700 3-28-00501-243 4280,3| 19071,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
6002 | 10 800 3-28-00913-001 4387,8| 19 550,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
6002 | 16 800 3-28-00913-000 4931,3| 21972,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
600 10 390 3-28-00914-101 6 353,0 | 28 306,- 2-28-01210-000 113,2 504,-
600 16 390 3-28-00914-100 6851,9 | 30529,- 2-28-01210-000 113,2 504,-

* Adapter (DN 40...300) " Owiert kotnierza 4 otwory 2 Zredukowany przeptyw DN 500

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 5
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EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16, 25
DN 40 ... 600

= S

grupa rabatowa RB 01

PN 25, z wolym koncem watka

Woda pitna

Dla wyzszych cisnien roboczych
DN 40 ... 500/ PN 25

Przygotowana pod naped
elektryczny
DN 40 ... 600/ PN 10, 16

A

Przy sktadaniu zamoéwienia
dla srednic DN 400 ... 600
nalezy zataczyé doktadna

specyfikacje napedu
przenaczonego do

zabudowy na tym zaworze!

DN PN L EKO®plus koétko reczne
budowa dtuga, EPDM
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
40 25 240 3-28-00900-300 122,8 547,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
50 25 250 3-28-00901-300 145,1 647,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
65 25 270 3-28-00902-300 163,7 730,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
80 25 280 3-28-00903-300 158,4 706,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 25 300 3-28-00904-300 191,7 854,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 25 325 3-28-00905-300 306,0 1 363,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 25 350 3-28-00906-300 337,5| 1504,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 25 400 3-28-00907-300 517,8 2 307,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 25 450 3-28-00908-300 957,4| 4 266,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 25 500 3-28-00909-300 1202,5 5 358,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
400 25 600 3-28-00402-243 27282 12156,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
500 25 700 3-28-00912-300 4772,9| 21 266,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
Przygotowana pod naped elektryczny
Przygotowana pod naped elektryczny wg ISO 5210 wykonanie B3.
DN PN L EKO®plus L EKO®plus
budowa krétka, EPDM budowa dtuga, EPDM
[mm] nr zaméwienia EUR PLN | [mm] nr zamaéwienia EUR PLN
40 | 10,16 140 3-28-00900-180 187,1 834,- | 240 3-28-00900-080 193,5 862,-
50 |10,16| 150 3-28-00901-180 191,5 853,- | 250 3-28-00901-080 204,8 912,-
65 |10,16| 170 3-28-00902-180 234,1 1043,-| 270 3-28-00902-080 2428 1082,-
80 |10,16| 180 3-28-00903-180 234,7| 1046,-| 280 3-28-00903-080 243,5| 1085,-
100 |10, 16| 190 3-28-00904-180 252,4( 1125,-| 300 3-28-00904-080 268,7| 1197,-
125 | 10,16 | 200 3-28-00905-180 303,8| 1354,-| 325 3-28-00905-080 352,5| 1570,-
150 | 10,16 | 210 3-28-00906-180 323,0| 1439,-| 350 3-28-00906-080 368,0 1639,-
200 10 230 3-28-00907-181 647,5| 2885,-| 400 3-28-00907-081 723,6| 3224,
200 16 230 3-28-00907-180 650,9| 2900,-| 400 3-28-00907-080 731,5| 3 259,-
250 10 250 3-28-00908-181 823,1| 3668,-| 450 3-28-00908-081 1130,9| 5039,-
250 16 250 3-28-00908-180 756,8| 3372,-| 450 3-28-00908-080 1050,4| 4680,-
300 10 270 3-28-00909-181 982,5| 4378,-| 500 3-28-00909-081 1368,8| 6099,-
300 16 270 3-28-00909-180 885,7 | 3946,-| 500 3-28-00909-080 1272,2| 5668,-
350 10 290 3-28-00435-055 1856,5| 8272,-| 550 3-84-00032-024 2010,7| 8959,-
350 16 290 3-28-00436-055 1794,8| 7997,-| 550 3-28-00436-255 1988,6 | 8860,-
400 10 310 3-28-00440-055 2364,2| 10534,- | 600 3-28-00440-255 2573,3| 11 465,-
400 16 310 3-84-00032-007 2366,5| 10544,- | 600 3-28-00441-255 2570,4 | 11452,-
500 10 350 3-28-00500-135 3776,6 | 16 827,-| 700 3-28-00500-508 4129,9 | 18 401,-
500 16 350 3-84-00032-013 3959,3( 17 641,-| 700 3-84-00032-044 4658,2 | 20 755,-
600" 10 800 3-84-00032-032 4223,2| 18817,-
600 10 390 | V7420203.0AUMAQOO na zapytanie
600 16 390 | V7421203.0AUMAOO na zapytanie

' Zredukowany przeptyw DN 500

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




Woda pitna

Z napedem elektrycznym

grupa rabatowa RB 01

Nr zaméwienia odpowiada napedowi elektrycznemu AUMA, prosba o inny
naped elektryczny musi by¢ wyraznie zawarta w zamaowieniu.
Cena zalezy od wymaganych parametrow napedu.

EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16, 25
DN 40 ... 600

DN PN L EKO®plus + AUMA L EKO®plus + AUMA
budowa krétka, EPDM budowa diuga, EPDM
[mm] nr zamowienia EUR PLN | [mm] nr zamowienia EUR PLN

40 [10,16| 140 3-84-00032-799 1761,9| 7850,-| 240 3-84-00032-651 1768,3 7 879,-

50 [10,16| 150 3-84-00032-810 1763,2| 7856,-| 250 3-84-00032-656 1780,9 7 935,-

65 |10,16| 170 3-84-00032-830 1811,6| 8072,-| 270 3-84-00032-664 1820,4 8111,-

80 |10,16| 180 3-84-00032-841 1814,7| 8085,-| 280 3-84-00032-669 1823,0 8 123,-
100 [10,16| 190 3-84-00032-886 1836,8| 8184,-| 300 3-84-00032-678 1852,3 8 253,-
125 [10,16| 200 3-84-00032-964 2354,5| 10491,-| 325 3-84-00032-684 2403,2| 10708,-
150 [10,16| 210 3-84-00032-985 2375,2| 10583,-| 350 3-84-00032-689 24228 10795,-
200 10 230 3-84-00032-475 2706,4| 12 058,-| 400 3-84-00032-617 2784,6| 12407,-
200 16 230 3-84-00033-069 2707,1| 12062,- [ 400 3-84-00032-696 2790,3| 12433,-
250 10 250 3-84-00032-535 2905,2 | 12944,-| 450 3-84-00032-622 3191,1| 14 218,-
250 16 250 3-84-00033-098 3730,3| 16 621,- | 450 3-84-00032-701 4025,3| 17 935,-
300 10 270 3-84-00032-566 3074,9| 13701,-| 500 3-84-00032-628 3423,7| 15254,-
300 16 270 3-84-00033-119 3890,8 | 17 336,- [ 500 3-84-00032-709 4279,4| 19 067,-
350 10 290 na zapytanie na zapytanie 550 na zapytanie na zapytanie
350 16 290 na zapytanie na zapytanie 550 na zapytanie na zapytanie
400 10 310 3-84-00032-060 5901,4 | 26 294,- | 600 3-84-00032-155 6110,5| 27 226,-
400 16 310 3-84-00032-132 5895,0 | 26 266,- | 600 na zapytanie na zapytanie
500 10 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie
500 16 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie
600" | 10 800 na zapytanie na zapytanie
600 10 390 3-84-00032-093 9686,3 | 43 158,-

600 16 390 na zapytanie na zapytanie

Z napedem elektrycznym
DN 40 ... 600/ PN 10, 16

" Zredukowany przeptyw DN 500

Z napedem pneumatycznym

Nr zaméwienia odpowiada napedowi pneumatycznemu FESTO,

naped pneumatyczny musi by¢ wyraznie zawarta w zamaowieniu.

Cena zalezy od wymaganych parametrow napedu.

prosba o inny

DN PN L EKO®plus + FESTO L EKO®plus + FESTO
budowa krétka, EPDM budowa diuga, EPDM

[mm] nr zamowienia EUR PLN | [mm] nr zamowienia EUR PLN
40 10 140 | 3-84-00033-189 610,2 2719,- | 240 | 3-84-00033-202 616,3 2746,-
50 10 150 | 3-28-00901-699 615,0 2740,- | 250 | 3-84-00033-203 632,3 2817,-
65 10 170 | 3-84-00033-191 877,9 3911,-| 270 | 3-84-00033-205 885,8 3947,-
80 10 180 | 3-84-00033-192 877,6 3910,- | 280 | 3-84-00033-206 885,4 3945,-
100 10 190 | 3-84-00033-194 887,8 3956,- | 300 | 3-84-00033-209 901,5 4017,-
125 10 200 | 3-84-00033-195 1034,2 4608,- | 325 | 3-84-00033-211 1079,2 4 808,-
150 10 210 | 3-84-00033-196 1120,0 4990,- | 350 | 3-84-00033-213 1165,3 5192,-
200 10 230 | 3-84-00033-197 1942,9 8 657,- | 400 | 3-84-00033-216 2021,1 9 005,-
250 10 250 | 3-84-00033-199 2185,2 9736,-| 450 | 3-84-00033-218 2470,8| 11 009,-
300 10 270 | 3-84-00033-200 3250,1| 14481,-| 500 | 3-84-00033-220 3628,4| 16 166,-

Z napedem pneumatycznym
DN 40 ... 300/ PN 10

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



EKO®plus Zasuwa klinowa Woda pitna

= S

grupa rabatowa RB 01

PN 10, 16, 25
DN 40 ... 600

Z koncowkami PE-HD i adapterem do podtaczenia VAG obudowy ziemnej
Wykonanie SDR 17 dla PN 10 na zapytanie.
DN 50 Da 50 na zapytanie.
DN | PN L |Da" EKO®plus kétko reczne
PE-HD SDR 11, EPDM
[mm] | [mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 16 | 566 63 3-28-00901-272 281,7 | 1 255,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
80 16 | 740 | 90 3-28-00903-272 343,1 | 1529,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 16 | 775 | 110 3-28-00904-272 376,0 | 1675,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
100 16 | 775 | 125 3-28-00904-273 403,7 | 1799,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 16 | 862 | 140 3-28-00905-272 540,4 | 2408,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 16 | 902 | 160 3-28-00906-272 653,6 | 2912,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
7 koricédwkami PE-HD 150 16 | 982 | 180 3-28-00906-273 725,9 | 3 234,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
DN 50 ... 300 /PN 16 200 16 [ 1099 | 200 3-28-00907-272 1034,6 | 4610,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 16 | 1129 | 225 3-28-00907-273 1212,2| 5401,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 16 [ 1388 | 250 3-28-00908-272 2930,9 |13 059,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 16 | 1428 | 280 3-28-00908-273 2711,9 |12 083,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 16 [ 1520 | 315 3-28-00909-272 3192,4 |14 224,- 2-28-01208-000 42,0 187,-

 Zewnetrzna Srednica rury

Z koncowkami mufowymi BAIO®

Pierscien uszczelniajacy BAIO® i komponenty zewnetrznego ryglowa-
nia przed wyrwaniem BAIO®stop musza by¢ zamawiane oddzielnie.

DN | PN Da" Da" EKO®plus BAIO® kotko reczne
tworzywo | zeliwo EPDM
[mm] [mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
80 | 16 90 98 | 3-28-00903-240 179,5| 800,- | 2-28-01205-000 11,0 49,-
Z koncowkami mufowymi BAIO® 100 | 16 110 118 | 3-28-00904-240 197,3| 879,-| 2-28-01206-000 15,0 67,-
DN 80 ... 200 /PN 16 125 | 16 140 144 | 3-28-00905-240 396,2( 1765,-| 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 | 16 160 170 | 3-28-00906-240 377,3| 1681,-| 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 | 16 205 222 | 3-28-00907-240 512,0| 2281,-| 2-28-01207-000 27,7 123,-
ﬂ  Zewnetrzna $rednica rury

Z konncowkami bosymi

DN PN L EKO®plus kétko reczne
z koricowkami bosymi, EPDM
[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 16 350 3-84-00035-626 246,1 1 096,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 16 375 3-84-00035-628 2959 | 1319,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 16 422 3-84-00035-632 435,1 1938,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 16 499 3-84-00035-636 688,0| 3065,- 2-28-01207-000 27,7 123,-

Z koncami bosymi

DN 80 ... 200 /PN 16 Z regulowanymi kotnierzami

Stosowana jako zasuwa naprawcza przy wymianie starych zasuw w rurocia-
_’l gu. Dtugos¢ budowy zasuwy jest regulowana i dostosowuije sie do potrzeb.
DN PN L EKO®plus kétko reczne
kotnierze przesuwne, EPDM
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
80 16 234 ... 350 3-28-00903-610 347,2 | 1547,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 16 221...375 3-28-00904-549 394,6 | 1758,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 16 278 ... 422 3-28-00906-549 551,3 | 2456,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 16 312 ... 499 3-28-00907-629 839,3 | 3 740,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
Z regulowanymi kotnierzami
DN 80 ...200/PN 16
8 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda’pitna
Scieki

grupa rabatowa RB 01

Opis

Miekko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN-EN 1074-2.

Wrzeciono wznoszgce sie poza korpus zaworu.

Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.

Klin catkowicie nawulkanizowany guma antybakteryjng na catej dtugosci skoku.
Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.
Obustronne przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.

Dtugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).

Dla DN 500 i 600 zasuwa jest standardowo wyposazona w zewnetrzny zawdr bypass.
Szczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prdzni).
Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

>

>

Woda pitna i surowa: max. 50 °C
Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25)

Materiaty czesci podstawowych

>

>

Korpus, pokrywa, klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
Jarzmo:

- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (DN 40 ... 300)

- stal weglowa 1.0562 (DN 350 ... 600)

Klin: catkowicie nawulkanizowany guma EPDM

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506

Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosigdz

Na zapytanie

Inne wykanania armatury (pod napedy elektryczny, pneumatyczny itp.)
Inne wykonanie materiatowe lub pokrycie ochronne

Inna dtugos¢ zabudowy

Bez obwodu zewnetrznego (bypass) (ON 500, 600)

Dla $ciekow

PN 25, EN 558 szereg 15

Z wrzecionem wznoszacym sie

EKO®plus Zasuwa klinowa

Z wrzecionem wznoszacym sie

PN 10, 16
DN 40 ... 600

Z wrzecionem wznoszgcym sie
DN 40 ... 600/ PN 10, 16

DN PN L EKO®plus L EKO®plus
budowa krétka, uszczelnienie EPDM budowa dtuga, uszczelnienie EPDM
[mm] nr zamowienia EUR PLN | [mm] nr zamdwienia EUR | PLN

40 | 10,16 | 140 3-84-00036-058 348,3| 1552,-| 240 na zapytanie na zapytanie

50 |10, 16| 150 3-84-00036-060 348,2| 1551, 250 3-84-00060-930 371,2| 1654,-

65 |10,16| 170 3-84-00036-062 406,2| 1810,-| 270 3-84-00058-265 417,7| 1861,-
80" 10 180 na zapytanie na zapytanie 280 na zapytanie na zapytanie

80 |[10,16| 180 3-28-00903-684 410,5| 1829,-| 280 3-28-00903-689 417,3| 1859,-
100 [10,16| 190 3-84-00036-065 472,3| 2104,-| 300 3-84-00036-042 483,8) 2156,-
125 | 10,16 | 200 3-84-00036-069 522,5| 2328,- 325 na zapytanie na zapytanie
150 [10,16| 210 3-84-00036-071 537,3| 2394,-| 350 3-84-00036-043 581,7| 2592,-
200 10 230 3-84-00036-001 866,7| 3861,-| 400 na zapytanie na zapytanie
200 16 230 3-84-00036-073 862,3| 3842,-| 400 3-84-00036-044 945,6| 4213,-
250 10 250 3-28-00908-791 1486,3| 6622,-| 450 na zapytanie na zapytanie
250 16 250 3-84-00036-075 1486,9| 6625,-| 450 3-84-00045-203 1 776,3| 7 914,-
300 10 270 3-84-00036-002 1629,4| 7 260,-| 500 na zapytanie na zapytanie
300 16 270 3-84-00036-077 1620,3| 7219,-| 500 3-84-00047-540 2 004,2| 8 930,-
350 10 290 3-84-00036-003 2644,5| 11 783,-| 550 na zapytanie na zapytanie
350 16 290 3-84-00053-956 2582,7| 11508,-| 550 na zapytanie na zapytanie
400 10 310 na zapytanie na zapytanie 600 na zapytanie na zapytanie
400 16 310 3-28-00911-501 2 984,3| 13 297,-| 600 na zapytanie na zapytanie
500 10 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie
500 16 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie
6002 | 10 | 800 na zapytanie na zapytanie
600 10 390 na zapytanie na zapytanie

600 16 390 na zapytanie na zapytanie

" Owiert kotnierza 4 otwory
2 Zredukowany przeptyw DN 500

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 01
DN 40 ... 600

Opis
» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN-EN 1074-2.
» Podstawowa konstrukcja z adapterem do VAG podtgczenia obudowy ziemnej
(DN 40...300).
» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.
» Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
> Klin catkowicie nawulkanizowany gumag antybakteryjng na catej dtugosci skoku.
» Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.
» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.
» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
» Dla DN 500 i 600 zasuwa jest standardowo wyposazona w zewnetrzny zawor bypass.
» Szczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prozni).
» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Z wolnym koricem watka

DN 40 ... 600/ PN 10, 16 Warunki pracy
» Scieki i woda przemystowa, ciecze nieagresywne: max. 50 °C
Wyposazenie podstawowe » Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
nrzam. | EUR/PLN : -
Soudowa ) Materiaty czesci podstawowych
i S———" patrz rozdziat 10

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- » Klin: catkowicie nawulkanizowany gumag NBR
E\S’Vg%‘;;‘;?va na zapytanie » Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)
skizynka | 1-85-00005-857 | 48,0/214,- > Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dia ISO 3506
» Uszczelnienie wrzeciona: kuty mosigdz
» Nakretka wrzeciona: braz

klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,-

Na zapytanie

> Inne wykonanie materiatowe lub pokrycie ochronne
» Przygotowana pod naped / z napedem

» Bez obwodu zewnetrznego (bypassu) (DN 500, 600)
» Ze wskaznikiem potozenia

> Dla wody morskiej

> Inne owierty kotnierzy

Z wolnym koncem watka i adapterem do podtaczenia VAG obudowy ziemnej

DN PN L EKO®plus L EKO®plus kotko reczne
budowa krétka, NBR budowa dtuga, NBR

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN | [mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
40 [10,16| 140 3-28-00900-120 129,2 576,- | 240 3-28-00900-020 135,8 605,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
50 |10, 16| 150 3-28-00901-120 129,4 576,- | 250 3-28-00901-020 1471 655,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
65 |10,16| 170 3-28-00902-120 150,5 671,-| 270 3-28-00902-020 159,1 709,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
80 | 10,16 | 180 3-28-00903-120 150,5 671,-| 280 3-28-00903-020 159,1 709,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 [10,16| 190 3-28-00904-120 171,0 762,- | 300 3-28-00904-020 185,1 825,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 [10,16| 200 3-28-00905-120 246,2 1097,- | 325 3-28-00905-020 292,0 1301,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 [10,16| 210 3-28-00906-120 260,3 1160,- | 350 3-28-00906-020 306,6 1 366,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 10 230 3-28-00907-121 425,0 1894,- | 400 3-28-00907-021 505,2 2 251,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 16 230 3-28-00907-120 427,3 1904,- | 400 3-28-00907-020 508,5 2 266,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 10 250 3-28-00908-121 662,0 2949,- | 450 3-28-00908-021 949,3 4 230,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 16 250 3-28-00908-120 662,5 2952,-| 450 3-28-00908-020 956,8 4 263,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 10 270 3-28-00909-121 783,5 3491,- | 500 3-28-00909-021 1164,1 5187,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 16 270 3-28-00909-120 774,4 3450,- | 500 3-28-00909-020 1163,9 5186,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
350 10 290 3-84-00031-353 1838,0 8189,- | 550 na zapytanie na zapytanie 2-28-01208-000 42,0 187,-
350 16 290 3-84-00031-589 1779,1 7 927,- | 550 na zapytanie na zapytanie 2-28-01208-000 42,0 187,-
400 10 310 3-28-00540-003 2405,1| 10716,-| 600 3-28-00540-203 2614,2| 11648,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
400 16 310 3-28-00541-003 2411,8| 10746,-| 600 3-84-00031-494 2522,9 | 11 241,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
500 10 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie 2-28-01209-000 77,3 345,-
500 16 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie 2-28-01209-000 77,3 345,-
600" 800 3-28-00913-021 4487,5| 19994,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
600 10 390 3-28-00914-121 6598,6 | 29 401,- 2-28-01210-000 113,2 504,-
600 16 390 3-84-00031-634 7120,1 | 31724,- 2-28-01210-000 113,2 504,-

* Adapter (DN 40...300) " Zredukowany przeptyw DN 500

1 O VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pozarnicza EKO®plus Zasuwa klinowa
dla statych systemoéw gasniczych

grupa rabatowa RB 01 PN 10, 16, 25
DN 40 ... 600

Opis

» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN-EN 1074-2.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.

> Z kotkiem i z mechanicznym wskaznikiem potozenia.

» Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

> Klin catkowicie nawulkanizowany gumg antybakteryjng na catej dtugosci skoku.

» Bardzo niski moment obstugowy dzigki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.
» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4).

» Szczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prozni).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK (RAL 3000).

Warunki pracy

L z h. wskazniki tozeni
» Woda pitna i surowa: max. 50 °C D[iln Zg W;ng/n;)’\lle%p%ozema

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Klin: catkowicie nawulkanizowany guma EPDM

> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

> Nasadka: stal nierdzewna 1.4308 (13% Cr, 10% Ni)

» Wskaznik potozenia: poliamid PAG

> O-ringi: guma NBR

» Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506

» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosigdz

» Kotko reczne: stal weglowa

Na zapytanie

> Inne wykonanie kolorowe

Dla statych systemow gasniczych

DN PN L EKO®plus EKO®plus EKO®plus
z mechanicznym wskaznikiem potozenia z czujnikami mechanicznymi z czujnikami indukcyjnymi
[mm] nr zamaowienia EUR | PLN nr zamowienia EUR | PLN nr zamaéwienia EUR | PLN
40 | 10,16 | 140 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
50 |10, 16| 150 3-84-00063-353 313,2 1 396,- na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
65 |10,16| 170 3-84-00035-193 362,8 1617,- 3-84-00035-194 462,6 | 2 061,- na zapytanie na zapytanie
80 |10, 16| 180 3-84-00035-250 352,4 1570,- 3-84-00035-251 445,8 1 986,- na zapytanie na zapytanie
100 | 10,16 | 190 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
125 [10,16| 200 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
150 | 10,16 | 210 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
200 10 230 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
200 16 230 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
250 10 250 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
250 16 250 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
300 10 270 3-84-00062-366 1125,6 5015,- na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
300 16 270 3-84-00057-979 1 080,2 4 813,- na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie
VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 1

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



BETA® 200 TS Zasuwa naprawcza Woda pitna

= S

grupa rabatowa RB 30

PN 10, 16
DN 80 ... 300

Opis

» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN-EN 1074-2.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.

» Bezsrubowe potgczenie pokrywy z korpusem, uszczelnienie przy wykorzystaniu cisnienia
czynnika roboczego.

> Dla okreslenia matych odchylen liniowych potgczonych czesci rurociggu.

» W celu skompensowania niewielkich zmian rozszerzalnosci rury z powodu temperatury.

> To 0szczednos¢ kosztow, poniewaz petni rowniez funkcje wstawki montazkowe.

» Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.

» Armatura zamienna (remontowa) do zasuw kotnierzowych wg EN 558 szereg 15 (budowa
dtuga F5).

» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.

> Klin catkowicie nawulkanizowany gumag antybakteryjng na catej dtugosci skoku.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Zasuwa naprawcza
DN 80 ... 300 /PN 10, 16
Warunki pracy

Wyposazenie podstawowe » Woda pitna i nieoczyszczona: max. 50 °C

nrzam. | EUR/PLN » Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
giztfr;wa patrz rozdziat 10 Materiaty czesci podstawowych
Klucz'T 2-12-20220-000 | 43,6/194,- » Korpus, pokrywa, Klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
koncowka na zapytanie > Klin: catkowicie nawulkanizowany guma EPDM
Kwadratowa Wrzeciono: stal nierd 1.4057 (17% C
skrizynka | 1-85-00005-857 | 48,0/214,- rzeciono: stal nierdzewna 1. (17% Cn)

» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosiadz

Na zapytanie

> Inne wykonanie materiatowe lub pokrycie ochronne

Zasuwa naprawcza

DN PN L zy BETA® 200 TS kotko reczne
uszczelnienie EPDM

[mm] [ [mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
80" | 10,16 | 280 | +2/-14 3-28-00724-002 331,7 | 1478,-| 2-28-01205-000 11,0 49,-
100" | 10, 16 | 300 |+2/-14 3-28-00725-002 363,4 | 1619,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
12571 10,16 | 325 | +2/-14 3-28-00726-002 5631,3| 2367,-| 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 | 10,16 | 350 |+0/-14 3-28-00727-000 512,6 | 2 284,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 10 400 | +5/-17 3-28-00728-001 810,7 | 3612,-| 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 16 400 | +5/-17 3-28-00728-000 797,8 | 3 555,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 10 450 | +8/-17 3-28-00729-001 14956 | 6664,- | 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 16 450 | +8/-17 3-28-00729-000 1495,3 | 6662,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 10 500 |+9/-17 3-28-00723-001 2842,1 (12 663,-| 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 16 500 | +9/-17 3-28-00723-000 2 354,4 (10 490,- 2-28-01208-000 42,0 187,-

"W zakresie regulacji Z — odlegto$¢ mozna wydtuzyé/skrécié¢ dtugosc centralnej zabudowy L
2 Owiert kotnierza na 4 lub 8 otwordéw

12 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Opis

Woda
Para

IKO®plus Zasuwa uszczelniana metalicznie

grupa rabatowa RB 02

» Metalicznie uszczelniana wg PN-EN 1171.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.
» Wprasowane pierscienie uszczelniajgce w siedzisku korpusu i klinie uszczelniajgcym.

» Z bezazbestowym uszczelnieniem.

» Obustronne przytacze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
> Ochrona antykorozyjna: lakier syntetyczny.

Warunki pracy

» Para, woda i ciecze nieagresywne: w zaleznosci od cisnienia, max. 200 °C

> Cisnienie robocze: max. 0,6 MPa (PN 6), max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)
» Siedzisko korpusu, siedzisko klinu: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Sruby pokrywy: stal weglowa, ocynkowana

Na zapytanie

> DN 200 ... 300 budowa dtuga owiert kotnierza na PN 10
> Inne pokrycie ochronne (powtoka epoksydowa, itp.)
» Z kotnierzem ptaskim z przylga typu A

> Dla innych mediéw roboczych (oleje, itd.)

» Ze $rubg do odwadniania

Z wrzecionem wewnetrznym

PN 6, 10, 16
DN 40 ... 300

Budowa krotka
DN 40 ... 300/PN 6, 10

DN PN L IKO®plus PN L IKO®plus
budowa krétka budowa krétka

[mm] nr zamowienia EUR PLN [mm] nr zamowienia EUR PLN
40 6 140 | 3-28-01300-101 243,6 | 1085,-| 10 140 | 3-28-01300-111 243,6 | 1 085,-
50 6 150 | 3-28-01301-101 250,3| 1115,-| 10 150 | 3-28-01301-111 250,4 | 1 116,-
65 6 170 | 3-28-01302-101 310,7 | 1384,-| 10 170 | 3-28-01302-111 310,7 | 1 384,-
80 6 180 | 3-28-01303-101 327,9(1461,-| 10 180 | 3-28-01303-111 331,3 | 1 476,-
100 6 190 | 3-28-01304-101 354,9(1581,-| 10 190 | 3-28-01304-111 363,8 | 1621,-
125 6 200 | 3-28-01305-101 493,52 199,-| 10 200 | 3-28-01305-111 495,6 | 2 208,-
150 6 210 | 3-28-01306-101 587,9(2619,-| 10 210 | 3-28-01306-111 590,1 | 2 629,-
200 6 230 | 3-28-01307-101 783,7|3492,-| 10 230 | 3-28-01307-111 793,0 | 3 533,-
250 6 250 | 3-28-01308-101 1379,9|6148,- [ 10 250 | 3-28-01308-111 1408,1| 6 274,-
300 6 270 | 3-28-01309-101 1579,5|7038,-| 10 270 | 3-28-01309-111 1586,3 | 7 068,-
DN PN L IKO®plus

budowa dtuga

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN
40 [10,16| 240 | 3-28-01300-121 247,4 | 1 102,-
50 |10, 16| 250 | 3-28-01301-121 264,6 | 1179,-
65 |[10,16| 270 | 3-28-01302-121 318,9 | 1 421,-
80 |10,16| 280 | 3-28-01303-121 362,9 (1617,-
100 |10, 16| 300 | 3-28-01304-121 388,1 | 1 729,-
125 [10,16| 325 | 3-28-01305-121 491,5 | 2 190,-
150 |10, 16| 350 | 3-28-01306-121 699,5| 3 117,-
200 | 16" 400 | 3-28-01307-121 872,2 | 3 886,-
250 | 16" 450 | 3-28-01308-121 1277,7 | 5693,-
300 | 16" 500 | 3-28-01309-121 1845,8 | 8 224,-

T Owiert kotnierza PN 10 na zapytanie

Budowa dtuga
DN 40 ... 300/PN 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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IKO®plus Zasuwa uszczelniana metalicznie Woda
Z Wrzecionem wznoszacym sie Para

= S

PN 6, 10, 16 grupa rabatowa RB 02
DN 40 ... 300

Opis

» Metalicznie uszczelniana wg PN-EN 1171,

» Gwint wrzeciona lezacy na zewnatrz.

» Uszczelnienie e wrzeciona do doszczelniania okularem dtawika.

» Wprasowane pierscienie uszczelniajgce w siedzisku korpusu i klinie uszczelniajgcym.

» Z bezazbestowym uszczelnieniem.

> Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krotka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
» Ochrona antykorozyjna: lakier syntetyczny.

Warunki pracy

» Para, woda i ciecze nieagresywne: w zaleznosci od cisnienia, max. 200 °C
> Gisnienie robocze: max. 0,6 MPa (PN 6), max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Budowa krotka

DN 40 ... 300/PN 6, 10 Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Siedzisko korpusu, siedzisko klinu: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Sruby pokrywy: stal weglowa, ocynkowana

Na zapytanie

> DN 200 ... 300 budowa dtuga owiert kotnierza na PN 10
> Inne pokrycie ochronne (powtoka epoksydowa, itp.)

» Z kotnierzem ptaskim z przylga typu A

» Dla innych mediéw roboczych (oleje, itd.)

» Ze $rubag do odwadniania

Budowa dtuga
DN 40 ... 300/PN 16

Z wrzecionem wznoszacym sie

DN PN L IKO®plus PN L IKO®plus
budowa krétka budowa krétka
[mm] nr zamowienia EUR PLN [mm] nr zamowienia EUR PLN
40 6 140 | 3-28-01300-201 311,8 | 1389,-| 10 140 | 3-28-01300-211 311,8 | 1 389,-
50 6 150 | 3-28-01301-201 318,4| 1418,-| 10 150 | 3-28-01301-211 318,4 | 1419,-
65 6 170 | 3-28-01302-201 375,8| 1675,-| 10 170 | 3-28-01302-211 375,2 | 1 672,-
80 6 180 | 3-28-01303-201 390,6 | 1 740,-| 10 180 | 3-28-01303-211 393,3 | 1 753,-
100 6 190 | 3-28-01304-201 465,1 | 2072,-| 10 190 | 3-28-01304-211 473,2| 2 108,-
125 6 200 | 3-28-01305-201 644,5| 2872,-| 10 200 | 3-28-01305-211 657,5 | 2 930,-
150 6 210 | 3-28-01306-201 753,8 | 3358,-| 10 210 | 3-28-01306-211 754,2 | 3 360,-
200 6 230 | 3-28-01307-201 954,24 251,-| 10 230 | 3-28-01307-211 952,3 | 4 243,-
250 6 250 | 3-28-01308-201 1609,5|7171,-| 10 250 | 3-28-01308-211 1610,8| 7 177,-
300 6 270 | 3-28-01309-201 1768,7|7881,-| 10 270 | 3-28-01309-211 1769,2 | 7 883,-
DN PN L IKO®plus
budowa dtuga
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN

40 [10,16| 240 [3-28-01300-221 315,4 | 1 405,-
50 |10,16| 250 | 3-28-01301-221 332,4 | 1481,-
65 |10, 16| 270 | 3-28-01302-221 383,8 | 1 710,-
80 |[10,16| 280 | 3-28-01303-221 425,3 | 1 895,-
100 |10, 16| 300 | 3-28-01304-221 506,8 | 2 258,-
125 | 10,16 | 325 | 3-28-01305-221 651,5| 2 903,-
150 |10, 16| 350 | 3-28-01306-221 862,7 | 3 844,-
200 | 16" 400 | 3-28-01307-221 1061,8 | 4 731,-
250 | 167" 450 | 3-28-01308-221 1495,2 | 6 662,-
300 | 16" 500 | 3-28-01309-221 2033,6 | 9 061,-

" Owiert kotnierza PN 10 na zapytanie

14 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Olej transformatorowy IKO®plus TRAFO Zasuwa uszczelniana metalicznie

ze wskaznikiem potozenia

grupa rabatowa RB 02

Opis

» Metalicznie uszczelniana wg PN-EN 1171.
» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.
> Mechanizm blokujacy zapobiega manipulacjom.

» Wprasowane pierscienie uszczelniajgce w siedzisku korpusu i klinie uszczelniajgcym.

» Z bezazbestowym uszczelnieniem.
» Obustronne przytagcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2.
» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa na zewnatrz, wewngtrz pokrycie akrylowe.

Warunki pracy

> Transformatorowy olej: max. 80 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)

> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Siedzisko korpusu, siedzisko klinu: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
> O-ringi: uszczelnienie FKM

» Wskaznik potozenia: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

Na zapytanie

» Wskaznik potozenia: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna 1.4462 (DUPLEX)
» Z kotnierzem ptaskim z przylga typu A
> Inne pokrycie antykorozyjne

Z kotkiem recznym

PN 10
DN 40 ... 300

Dla oleji transformatorowych
DN 40 ... 300/ PN 10

DN PN L IKO®plus TRAFO IKO®plus TRAFO
z kotkiem stalowym z kotkiem zeliwnym

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
40 10 140 3-28-01300-301 396,4| 1766,- 3-28-01300-302 427,6| 1905,-
50 10 150 3-28-01301-301 405,9| 1809,- 3-28-01301-302 437,1| 1947,-
65 10 170 3-28-01302-301 467,7| 2084,- 1-84-00031-663 498,9| 2223,-
80 10 180 1-84-00031-669 495,4| 2207,- 3-28-01303-303 526,5| 2 346,-
100 10 190 1-84-00031-677 543,6| 2422,- 1-84-00031-680 581,7| 2592,-
125 10 200 3-28-01305-301 673,6| 3001,- 3-28-01305-302 711,7| 3171,-
150 10 210 3-28-01306-301 801,5| 3571,- 3-28-01306-302 839,6| 3741,-
200 10 230 1-84-00031-697 1006,3| 4484,- 3-28-01307-302 1044,4| 4653,-
250 10 250 3-28-01308-301 1654,5| 7372,- 3-28-01308-302 1695,0( 7552,-
300 10 270 1-84-00031-710 1818,4| 8102,- 3-28-01309-302 1858,8| 8282,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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ZETA® Zasuwa nozowa Scieki

Osad
=

grupa rabatowa RB 24

PN 10
DN 50 ... 1400

Opis

» Zasuwa nozowa szczelna w obu kierunkach przeptywu, petnoprzelotowa.

» W pemni wyksztatcony kotnierz, do stosowania jako armatura miedzykotnierzowa i koricowa
na petne cisnienie bez dodatkowego przeciwkomierza.

» Obustronnie wbudowane profile skrobigce dla ciggtego czyszczenia ptyty zasuwowe;.

» Szerokie uszczelnienie w dolnej czesci korpusu zapewnia doskonatg szczelnosc.

» Przytacze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 20 (budowa K1).

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Osad, Scieki i woda uzytkowa, nieagresywne ciecze: max. 50 °C
> Cignienie robocze: w zaleznosci od DN max. 1,0 ... 0,2 MPa (DN 50 ... 1400)

Z koétkiem recznym
DN 50 ... 600/ PN 10 Materiaty czesci podstawowych
» Elementy korpusu: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Ptyta zasuwowa:
- stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) (DN 50 ... 150)
- stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr) (DN 200 ... 1400)
» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)
» Uszczelka obwodowa w ksztafcie -U, uszczelka pionowa: guma NBR
» Nakretka wrzeciona: mosigdz
» Kotko reczne: stal weglowa

Na zapytanie

> Inne wykonania (zespot sterowania zdalnego, koto fancuchowe, itp.)

» Ptyta zasuwowa, wrzeciono: stal nierdzewna wyzszej jakosci + nakretka wrzeciona: braz
» Kotko reczne: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)

» Mechaniczny wskaznik potozenia

Z przektadnig » Czujniki potozenia krancowego

DN 700 ... 1400 /PN 10 » Przygotowana pod naped elektryczny

A

Armatura nie nadaje sie
dla medioéw roboczych
zawierajacych ciata state,

ktérych nie przedzieli Sterowanie reczne
noéz lub ktére mogtyby DN | PN L ZETA® ZETA®
ograniczyé wolny przeptyw z kétkiem recznym z przektadnia
(sploty, tkaniny’ itp_) [mm] nr zaméwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10 43 3-28-01101-100 209,9 935,-
65 10 46 3-28-01102-100 219,2 977,-
80 10 46 3-28-01103-100 252,2 1124,-
100 10 52 3-28-01104-100 290,1 1292,-
125 10 56 3-28-01105-100 324,2 1444,-
150 10 56 3-28-01106-100 404,3 1802,-
200 10 60 3-28-01107-000 527,1 2 348,-
250 10 68 3-28-01108-000 850,0 3 787,-

300 10 78 3-28-01109-000 1010,1 4 500,-
350 10 78 3-28-01110-000 1196,8 5 332,-
400 10 102 3-28-01111-000 1798,6 8 014,-
500 10 127 3-28-01112-000 35054 | 15619,-
600 10 154 3-28-01113-000 49558 | 22081,-

700 10 165 3-28-01114-000 11 411,7 50 846,-
800 10 190 3-28-01115-000 11 875,7 52 913,-
900 10 203 3-28-01116-000 15222,8| 67 827,-
1000 10 216 3-28-01117-000 16 942,5 75 489,-
1200 10 254 3-84-00049-362 28 135,5 | 125 360,-
1400 10 279 3-84-00049-359 34711,6 | 154 661,-
1 6 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Scieki
Osad

Z napedem elektrycznym

grupa rabatowa RB 24

Numer zaméwienia odpowiada napedowi elektrycznemu AUMA, prosba o inny naped elektry-
czny musi by¢ wyraznie zawarta w zamdwieniu. Cena jest zalezna od parametrow napedu.

DN PN L ZETA®
z napedem elektrycznym AUMA

[mm] nr zamowienia EUR PLN
50 10 43 3-28-01101-165 2076,5 9 252,-
65 10 46 3-28-01102-165 2082,4 9 279,-
80 10 46 3-28-01103-165 2115,0 9424,-
100 10 52 3-28-01104-165 2130,3 9 492,-
125 10 56 3-28-01105-165 2188,1 9 749,-
150 10 56 3-28-01106-165 2261,9| 10078,-
200 10 60 3-28-01107-065 2371,9| 10568,-
250 10 68 3-28-01108-065 2678,8| 11936,-
300 10 78 3-28-01109-065 2837,9| 12644,-
350 10 78 3-28-01110-065 4485,8| 19987,-
400 10 102 3-28-01111-065 4975,3| 22168,-
500 10 127 3-28-01112-065 6699,8| 29852,-
600 10 154 3-28-01113-065 8459,2| 37691,-

DN 700 ... 1400 na zapytanie

Z napedem pneumatycznym

Nr. zamodwienia odpowiada napedowi pneumatycznemu FESTO, prosba o inny naped
pneumatyczny musi by¢ wyraznie zawarta w zamowieniu. Cena jest zalezna od parame-
trow napedu. Zapotrzebowanie na dodatkowe akcesoria nalezy poda¢ w zamdwieniu.

Standard 1 - naped bez akcesoriow
Standard 2 - naped z czujnikami potézenia krancowego SMT i zaworem dtawigcym GRLA
Standard 3 - naped z czujnikami potézenia krancowego SMT, zaworem dta-
wigcym GRE i solenoidowym zaworem NVF 3

ZETA® Zasuwa nozowa

PN 10
DN 50 ... 1400

Z napedem elektrycznym
DN 50 ... 1400 /PN 10

DN PN L ZETA®
z napedem pneumatycznym FESTO
[mm] Standard 1 Standard 2 Standard 3 EUR | PLN

50 10 43 3-28-01101-186 3-28-01101-187 3-28-01101-188 na zapytanie
65 10 46 3-28-01102-186 3-28-01102-187 3-28-01102-188 na zapytanie
80 10 46 3-28-01103-186 3-28-01103-187 3-28-01103-188 na zapytanie
100 10 52 3-28-01104-186 3-28-01104-187 3-28-01104-188 na zapytanie
125 10 56 3-28-01105-186 3-28-01105-187 3-28-01105-188 na zapytanie
150 10 56 3-28-01106-186 3-28-01106-187 3-28-01106-188 na zapytanie
200 10 60 3-28-01107-086 3-28-01107-087 3-28-01107-088 na zapytanie
250 10 68 3-28-01108-086 3-28-01108-087 3-28-01108-088 na zapytanie
300 10 78 3-28-01109-086 3-28-01109-087 3-28-01109-088 na zapytanie
350 10 78 3-28-01110-086 3-28-01110-087 3-28-01110-088 na zapytanie
400 10 102 3-28-01111-086 3-28-01111-087 3-28-01111-088 na zapytanie
500 10 127 3-28-01112-086 3-28-01112-087 3-28-01112-088 na zapytanie
600 10 154 3-28-01113-086 3-28-01113-087 3-28-01113-088 na zapytanie

ZETA®control z przestona regulacyjna

Ze specjalng przestong regulacyjng i wskaznikiem potozenia.

DN PN L ZETA®control
z przestong regulacyjna

[mm] nr zamaowienia EUR PLN
100 10 52 3-28-01104-190 352,9 1572,-
125 10 56 3-28-01105-190 392,9 1751,-
150 10 56 3-28-01106-190 494,2 2202,-
200 10 60 3-28-01107-190 662,3 2951,-
250 10 68 3-28-01108-190 1045,4 4 658,-
300 10 78 3-28-01109-190 1279,4 5 700,-
350 10 78 3-28-01110-190 1574,9 7017,-
400 10 102 3-28-01111-190 2190,6 9 760,-
500 10 127 3-28-01112-190 4371,5 19 478,-
600 10 154 3-28-01113-190 5880,9 26 203,-

Z napedem pneumatycznym
DN 50 ... 600/ PN 10

ZETA®control
DN 100 ... 600/ PN 10

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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MONO Zasuwa nozowa Scieki

Osad
=

grupa rabatowa RB 24

PN 10
DN 50 ... 300

Opis

» Obustronnie szczelna zasuwa nozowa.

» Z obnizonym cignieniem w jednym kierunku.

» Zwarty, jednoczesciowy korpus typu "monoblock” nie pozwala wnikac zanieczyszczeniom
do wewnatrz.

» Nowa zasada uszczelnienia — uszczelnienie poprzeczne ptyty nie jest wymagane.

» Mocowana pomigdzy kotierzami rur w instalacjach.

» Z uzyciem przeciwkotnierza mozna montowac jako armature koricowa.

> Przyfacze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa w jakosci GSK.

Warunki pracy

. . » Osad, Scieki i woda uzytkowa, nieagresywne ciecze: max. 50 °C
éﬂzgvdgnlngéy/blso’\‘z??ykajqca > Gisnienie robocze zgodnie z kierunkiem przeptywu: max. 1,0 MPa
> Gidnienie robocze powrotne w zaleznosci od DN max. 1,0 ... 0,3 MPa (DN 50 ... 300)

Materiaty czesci podstawowych

» Elementy korpusu: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Ptyta zasuwowa: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Nakretka wrzeciona: kuty mosigdz

Na zapytanie

» Ptyta, wrzeciono: stal nierdzewna wyzszej jakosci

Do zabudowy w ziemi Sterowanie bezposrednie
DN 50 ... 300/PN 10 ON N 0 MIONO
z dzwignia szybkozamykajaca
[mm] nr zamaowienia EUR PLN
A 50 10 43 | 3-28-00550-400 3241 1444,
65 10 46 | 3-28-00551-400 416,4| 1855,
A . .. 80 10 64 | 3-28-00552-400 448,3| 1997,-
rmatur:‘:l’nle nadaje sie 100 10 64 | 3-28-00553-400 458,9 | 2045,
dla mediéw roboczych 125 | 10 | 70 | 3-28-00554-400 5728 | 2552,
zawierajgcych ciata state, 150 | 10 | 56 | 3-28-00555-400 7253| 3232,
ktorych nie przedazieli 200 10 60 | 3-28-00556-400 704,4| 3138,-
noz lub ktére mogtyby Obustronne ci$nienie robocze: max. 0,1 MPa
ograniczy¢ wolny przeptyw
(sploty, tkaniny, itp.)
Do zabudowy w ziemi
DN [PN| L Rd" MONO Rd" MONO
z przedtuzeniem krétkim z przedtuzeniem diugim
[mm] [m] nr zamaowienia EUR PLN [m] nr zaméwienia EUR PLN

50 | 10 | 43 |1,04...1,41(3-84-00033-312 | 765,9 | 3412,-|1,33... 1,98| 3-84-00033-313 | 768,0 | 3 422,-
65 | 10 | 46 |1,06...1,43| 3-84-00033-314 | 688,6 | 3 068,- |1,35 ... 2,00| 3-84-00033-315| 690,7 | 3 078,-
80 | 10 | 64 |1,08...1,45(3-84-00033-318 | 716,7 | 3 194,- |1,37 ... 2,02| 3-84-00033-319 | 718,9 | 3 203,-
100 | 10| 64 |1,13...1,50( 3-84-00033-322 | 726,3 | 3 236,- |1,41 ... 2,06| 3-84-00033-323 | 728,4 | 3 246,-
1256|110 | 70 |1,18...1,55( 3-84-00033-324 | 743,3 | 3 312,- |1,46 ... 2,12| 3-84-00033-325 | 745,4| 3 321,-
160 [ 10 | 56 |1,23...1,60| 3-84-00033-326 | 796,7 | 3 550,- (1,51 ... 2,17| 3-84-00033-327 | 798,8 | 3 559,-
200 | 10 | 60 [1,338...1,70| 3-84-00033-330 | 966,5 | 4 306,- (1,61 ... 2,26| 3-84-00033-331 968,6 | 4 316,-
250 | 10 | 68 |[1,45...1,82| 3-28-00557-501 | 1401,6 | 6 245,- (1,73 ... 2,40| 3-84-00033-334 | 1 403,7 | 6 254,-
300 | 10 | 78 [1,57...1,93| 3-84-00033-335 | 1608,6 | 7 167,- (1,85 ... 2,60| 3-84-00033-336 | 1 610,7 | 7 177 ,-

" Gtebokos$¢ zabudowy Rd — mierzona od goérnej krawedzi rury do wierzchu terenu

1 8 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Scieki
Woda
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Opis

» Czterostronnie szczelna zasuwa wrzecionowa z wrzecionem wznoszgcym sie.

> Dla kanalizacji o przekroju kotowym.

> Mozliwos¢ wymiany uszczelki ptyty bez demontazu zasuwy ze $ciany.

> Dtuga zywotnos¢ dzigki odpornosci na korozje i promienie UV.

» Ksztatt V-ptyty zmniejsza zuzycie uszczelki.

» Bardzo niska waga.

» Montaz na $cianie lub w bruzdzie kanatu otwartego za pomocg kotw chemicznych.
» Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej sg trawione kapielowo i pasywowane.

Warunki pracy

» Scieki, woda miejska i woda przemystowa: max. 70 °C
» Cisnienie robocze: max. 5 mH,O

Materiaty czesci podstawowych

> Rama, wrzeciono, przedtuzenie: stal nierdzewna AISI 316L

» Czesc tylna, ptyta: PE-HD

> Obudowa tozyska: POM

> Nakretka wrzeciona: brgz odporny na scieki

> Uszczelnienie ptyty: guma EPDM odporna na wode oraz prominie UV
> Uszczelki nascienne: NEOPREN

Na zapytanie

> Inne elementy sterujace (montaz zdalnego sterowania, naped, itp.)
> Cisnienie robocze: max. 15 mH,O

» Wyzsze srednice nominalne

> Dla owalnych lub innych przekrojow

Z wolnym koncem watka

HADE Zasuwa wrzecionowa

z PE-HD

DN 150 ... 2000

Z okraggtym przelotem
DN 150 ... 2000 / 5 mH,O

Wyposazenie podstawowe

Wymiary | Tmin?" HADE PRA-G zestaw kotwiacy
o przekroju kotowym

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN

150 825 1-85-00000-020 11924 5313,-| 1-85-00000-008 48,6 216,-
200 850 1-85-00000-029 1281,8 5711,-| 1-85-00000-008 48,6 216,-
250 1025 1-85-00000-041 1423,6 6 343,- | 1-85-00000-009 48,8 217,-
300 1050 1-85-00000-054 1402,8 6 250,- | 1-85-00000-009 48,8 217,-
400 1250 1-85-00000-072 2110,1 9402,-| 1-85-00000-010 47,8 213,-
500 1450 1-85-00000-091 2681,3| 11947, 1-85-00000-013 71,7 319,-
600 1650 1-85-00000-107 3158,5| 14073,-| 1-85-00000-015 95,6 426,-
700 1850 1-85-00000-116 3690,1| 16441,-| 1-85-00000-015 95,6 426,-
800 2050 1-85-00000-130 3903,5| 17393,-| 1-85-00000-017 120,5 537,-
900 2250 1-85-00000-149 4377,0( 19502,- | 1-85-00000-018 156,3 697,-
1000 2500 1-85-00000-165 5537,9| 24675,-| 1-85-00000-024 177,5 791,-
1100 2700 1-85-00000-184 76884 | 34256,-| 1-85-00000-025 304,3| 1 356,-
1200 2900 1-85-00000-201 4329,9| 19292,-| 1-85-00000-025 304,3| 1 356,-
1300 3125 1-85-00000-222 11457,8| 51051,-| 1-85-00000-300 377,2| 1681,-
1400 3325 1-85-00000-234 18251,5| 81321,-| 1-85-00000-300 377,2| 1681,-
1500 3525 1-85-00000-252 15843,8| 70593,-| 1-85-00000-301 342,3| 1525,-
1600 3825 1-85-00000-270 20646,0| 91990,-| 1-85-00000-302 792,1 3529,-
1800 4225 1-85-00000-291 26 517,9| 118 153,- | 1-85-00000-302 792,1 3 529,-
2000 4625 1-85-00000-312 38302,6 | 170 660,- | 1-85-00000-303 383,1 1707,-

' Min. gteboko$¢ zabudowy - odlegto$¢ od dna rurociagu / kanatu do poziomu operacyjnego

| nr zam. | EUR/PLN
klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,-
kwadrat 1-85-00000-269 | 66,4/296,-
pod klucz
kotko reczne na zapytanie

A

Elementy kotwiace nie sa
czescia zasuwy. Nalezy je
zamawia¢ oddzielnie.

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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PN M

grupa rabatowa RB 24

WYMIARY
0150 ... 1000

. Opis

» Czterostronnie uszczelniana zasuwa wrzecionowa.

» Uniwersalna dla kanatéw o okragtych i kwadratowych przelotach.

» Solidna spawana konstrukcja ramowa.

» Obrotowa nakretka wrzeciona.

» Zespolona, utozona w rowku uszczelka profilowa.

» Uszczelka do $ciany mocowana na ramie, gotowa do uzytku.

> Ptyta zasuwowa prowadzona pewnie, bez luzu na catej wysokosci skoku w sposéb
zapobiegajgcy wibracjom, w potozeniach posrednich moze by¢ stosowana jako armatura
regulacyjna.

» Monaz w szczelinach, w kanale do $ciany przy pomocy kotw chemicznych.

» Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej trawione kgpielowo i pasywowane.

Do montazu na scianie Warunki pracy

0150 ... 1000 » Scieki, woda komunalna i uzytkowa: max. 50 °C

» Cidnienie robocze:

Wyposazenie podstawowe - max. 10 mH,O (O 150, 200)

nr zam. EUR/PLN - max. 8 mHgo (D 250, 300)
Klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,- - max. 6 mH;0O (0400 ... 800)
kotwy standardowo - max. 4 mH;0O (0900, 1000)
chemiczne w komplecie
Kolko reczne na zapytanie Materiaty czesci podstawowych

» Rama, ptyta zasuwowa: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

» Nakretka wrzeciona: braz odporny na scieki

» Uszczelnienie: EPDM odporny na Scieki i promieniowanie UV

Na zapytanie

» Wrzeciono wznoszace sie i nakretka wrzeciona poza medium roboczym
» Opcjonalne wykonanie materiatowe do kontaktu z wodg pitng

> Ptyta zasuwowa, wrzeciono: stal nierdzewna wyzszej jakosci

> Inne wymiary powierzchni przeptywu

> Inny ksztatt wymiaru powierzchni przeptywu

» Wyzsze cisnienie robocze

Z wolnym koncem watka

Cena obejmuje réwniez zestaw kotw chemicznych do mocowania do $ciany betonowe;.

Wymiary Tmin" ERI®plus ERI®plus-0
montaz na $cianie montaz w kanale

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR | PLN
0150 596 2-28-11540-050 832,8 3711,- na zapytanie na zapytanie
0200 696 2-28-11541-050 933,8| 4160,- na zapytanie na zapytanie
0250 796 2-28-11558-050 1 062,2 4 733,- na zapytanie na zapytanie
0300 896 2-28-11542-050 1180,8 5 261,- na zapytanie na zapytanie
0400 1096 2-28-11543-050 1 552,6 6 918,- na zapytanie na zapytanie
0500 1291 2-28-11544-050 1957,1 8 720,- 3-84-00034-576 2 360,1 | 10 516,-
0600 1486 2-28-11545-050 2 237,0 9 967,- na zapytanie na zapytanie
o700 1720 2-28-11546-050 2944,0| 13117,- na zapytanie na zapytanie
0800 1920 2-28-11547-050 3300,5| 14 706,- na zapytanie na zapytanie
0900 2120 2-28-11548-050 3507,6| 15628,- na zapytanie na zapytanie
01000 2320 2-28-11549-050 4318,3| 19 240,- na zapytanie na zapytanie

" Min. gtebokos¢ zabudowy - odlegto$¢ od dna rurociagu / kanatu do poziomu operacyjnego

20 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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Woda
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Opis

Czterostronnie uszczelniana zasuwa wrzecionowa.

Uniwersalna dla kanatéw o okragtych i kwadratowych przelotach .

Budowa kompaktowa zmontowana jako samonosna konstrukcja ramowa, do zamontowa-
nia na betonowej Scianie przy pomocy kotw.

Niskie momenty obstugowe.

Z patentowanym systemem klindw slizgowych ptyty slizgowej w ramie, gdzie ptyta jest
dociskana w kierunku uszczelnienia w ostatnich cca 10 mm skoku.

Lepsza szczelnos¢ dzieki patentowanemu systemowi ryglowania VAG, pomiedzy ptyta za-
suwowg a goérnym jarzmem nosnym, co zapobiega gieciu sie ptyty w przypadku wysokich
cisnien (wymiary 700 ... 1800).

Wysoki stopien szczelnosci przy niskim zuzyciu uszczelnienia.

Wahliwie tozyskowana nakretka wrzeciona.

Zintegrowana uszczelka profilowa z konstrukcjg w rowkach.

Uszczelka do sciany mocowana na ramie, gotowa do uzytku.

Ptyta zasuwowa prowadzona pewnie bez luzu, na catej wysokosci skoku w sposéb zapobie-

gajacy wibracjom, w potozeniach posrednich moze by¢ stosowana jako armatura regulacyjna.

Montaz na $cianie za pomocg kotw chemicznych.
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej trawione kgpielowo i pasywowane.

Warunki pracy

>

>

Scieki, woda komunalna i uzytkowa: max. 50 °C
Cisnienie robocze:

- max. 8 mH,O (O 400 ... 800)

- max. 6 mH,O (0900 ... 4000)

Materiaty czesci podstawowych

>

>

>

>

Rama, ptyta zasuwowa: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

Nakretka wrzeciona: brgz odporny na scieki
Uszczelnienie: EPDM odporny na scieki i promienie UV

Na zapytanie

>

Wymiary w dowolnym rozmiarze w zakresie 150 x 150 ... 4000 x 4000 mm

EROX®plus Zasuwa wrzecionowa

WYMIARY
0400 ... 4000

Z nie wznoszgcym wrzecionem
0400 ... 4000

Ze wzn0oszacym wrzecionem
0400 ... 4000

Wyposazenie podstawowe

» Wrzeciono wznoszgce sie i nakretka wrzeciona poza medium roboczym | nrzam. | EUR/PLN
» Opcjonalne wykonanie materiatowe do kontaktu z wodg pitng klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,-
> Plyta zasuwowa, wrzeciono: stal nierdzewna wyzszej jako$ci kotwy standardowo
» Wyzsze cisnienie robocze Chem'czne " komplecfe
kotko reczne na zapytanie
» Z okragtym dnem
> EROX®plus WT z niestandardowa szczelnoscia
Z wolnym koncem watka
Cena obejmuije réwniez zestaw kotw chemicznych do mocowania do $ciany betonowe;.
Dla wymiaréw O 150 ... 300 zaleca sie zastosowanie ERI®plus Zasuwy wrzecionowej
Wymiary Tmin" EROX®plus, rama zamknieta EROX®plus-0, rama otwarta
wrzeciono nie wznoszgce sie wrzeciono wznoszace sie
[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
0400 1096 2-28-11425-050 1904,6 8 486,- 2-28-11351-050 1575,5 7 020,-
0500 1291 2-28-11426-050 2501,1| 11144,- 2-28-11352-050 2159,5 9 622,-
0600 1486 2-28-11427-050 2650,4| 11 809,- 2-28-11353-050 2 148,5 9 573,-
o700 1720 2-28-11428-050 3844,4| 17129,-| 2-28-11354-050 3207,1| 14 290,-
0800 1920 2-28-11429-050 4483,0| 19974,- 2-28-11355-050 3761,7| 16 760,-
0900 2120 2-28-11430-050 4920,5| 21924,- 2-28-11356-050 4131,7| 18 409,-
00 1000 2320 2-28-11431-050 5227,2( 23290,- 2-28-11357-050 4357,6 | 19416,-
01200 2720 2-28-11432-050 6 470,5| 28 830,- 2-28-11358-050 5538,9 | 24679,-
0O 1400 3274 3-84-00034-515 14714,8| 65 563,- 2-28-11508-050 na zapytanie
0 1500 3472 3-84-00065-404 15384,0 | 68 545,- 2-28-11509-050 na zapytanie
0O 1600 3669 2-28-11504-050 na zapytanie 2-28-11510-050 na zapytanie
01700 3669 2-28-11505-050 na zapytanie 2-28-11511-050 na zapytanie
01800 4074 2-28-11506-050 18 137,2 | 80 812,- 2-28-11512-050 na zapytanie
" Min. gtebokos¢ zabudowy - odlegto$¢ od dna rurociggu / kanatu do poziomu operacyjnego
VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 21

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Standardowe zestawy napedowe REMO
dla EROX®plus i ERI®plus Zasuw wrzecionowych

DLA WYMIAROW
0150 ... 4000
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Opis
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» Zestaw podstawowych elementéw napedowych REMO.
» Cena zawiera zasuwe wrzecionowa, zestaw kotwigcy, skrzynke uliczng z ptytg podktado-

wa.

Na zapytanie

» Zasuwy wrzecionowe dla wymiaréw O 1300 ... 04000
» Dla zasuw wrzecionowych z wrzecionem wznoszgcym sie
» Dla napedu pneumatycznego

Zestaw S1 z kwadratem do operowania kluczem T

Scieki
Woda

Na zapytanie konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos¢ zabudowy T [mm].

Zestaw S1
z kwadratem do operowania
kluczem T

Wymiary EROX®plus ERI®plus
AxA zestaw S1 zestaw S1
[mm] Tmin EUR PLN| Tmin EUR PLN
0150 598 8558 | 3813,-
0200 693 956,8 | 4263,
0250 793 1084,8| 4833,-
0300 893 1203,8| 5364,-
0400 1092 1927,8( 8589,-| 1092 15758 7021,-
0500 1288 2523,8| 11245,-| 1288 1979,8| 8821,-
0600 1483 2672,8| 11909,-| 1483 2259,8| 10 069,-
o700 1714 3866,3| 17227,-| 1714 2966,3| 13216,
0800 1914 45053 | 20074,-| 1914 3323,3| 14807,
0900 2114 49423 | 22021,-| 2114 3530,3| 15729,-
01000 2314 5249,3| 23389,-| 2314 4340,3| 19338,
01200 2714 6493,3| 28931,-

oA

Przyktad zamowienia: EROXplus.400-S1, T=1100 mm

Zestaw S2 z przedtuzeniem do operowania kluczem T

Na zapytanie konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos¢ zabudowy T [mm].

Zestaw S2
z przedtuzeniem teleskopowym do
operowania kluczem T

Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus
AxA zestaw S2, dtugosé A zestaw S2, dtugosé B zestaw S2, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0400 2632 2025,3 9024,-| 3832 2166,4 9652,-| 6132 2339,4( 10423,-
0500 2828 2621,3| 11679,- 4028 2762,4| 12308,- 6328 2935,4| 13079,-
0600 3023 2770,3( 12 343,- 4223 2911,4| 12972,- 6523 3084,4| 13743,-
0700 3254 3967,4| 17677,- 4454 4120,0| 18 357,- 6754 4327,0| 19 280,-
0800 3454 4606,4 | 20524,- 4654 4759,0| 21204,- 6954 4966,0 | 22127,-
0900 3654 5043,4| 22472,- 4854 5196,0 | 23151,- 7154 5403,0| 24074,-
0 1000 3854 5350,4( 23 839,- 5054 5503,0| 24519,- 7354 5710,0 25442,-
01200 4254 6594,4| 29 382,- 5454 6747,0| 30062,- 7754 6954,0 30984,-
Przyktad zamowienia: EROXplus.400-S2-B, T=3000 mm
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S2, dlugosé A zestaw S2, dlugosé B zestaw S2, diugos¢é C
[mm] Tmax EUR PLN | Tmax EUR PLN | Tmax EUR PLN
0150 2133 953,3 4247,-| 3333 1094,4 4876,-| 5633 1267,4 5 647,-
0200 2233 1 054,3 4 697,- 3433 11954 5 326,- 5733 1 368,4 6 097,-
0250 2333 1182,3 5 268,- 3533 13234 5 896,- 5833 1496,4 6 667,-
0300 2433 1301,3 5 798,- 3633 14424 6 427,- 5933 16154 7 198,-
0400 2632 1673,3 7 455,- 3832 18144 8 084,- 6132 1987,4 8 855,-
0500 2828 2077,3 9 255,- 4028 2218,4 9 884,- 6328 2391,4| 10655,-
0600 3023 2357,3( 10 5083,- 4223 2498,4| 11132,- 6523 2671,4| 11 903,-
0700 3254 3067,4| 13667,- 4454 3220,0| 14 347,- 6754 3427,0| 15 269,-
0800 3454 3424,4( 15 258,- 4654 3577,0| 15938,- 6954 3784,0| 16 860,-
0900 3654 3631,4| 16 180,- 4854 3784,0| 16860,- 7154 3991,0( 17 782,-
0O 1000 3854 4441,4( 19789,- 5054 4594,0| 20 469,- 7354 4801,0| 21391,-

Przyktad zamoéwienia: ERIplus.1000-S2-C, T=6000 mm
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VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




Scieki Standardowe zestawy napedowe REMO
Woda dla EROX®plus i ERI®plus Zasuw wrzecionowych

DLA WYMIAROW

grupa rabatowa RB 24
O 150 ... 4000

Zestaw S3 z przediuzeniem do operowania kluczem T w skrzynce

Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos$¢ zabudowy T [mm].

Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus

AxA zestaw S3, dtugosé A zestaw S3, dtugosé B zestaw S3, dtugosé C

[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0400 2682 2091,3 9 318,- 3882 22324 9 947,- 6182 24054 | 10718,-
0500 2878 2687,3| 11973,- 4078 2828,4| 12602,- 6378 3001,4| 13373,-
0600 3073 2836,3| 12637,- 4273 2977,4| 13266,- 6573 3150,4 | 14 037,-
0700 3304 4032,6| 17 968,- 4504 4185,2| 18648,- 6804 4392,2| 19570,-
0800 3504 4671,6| 20815,- 4704 4824,2| 21495,- 7004 5031,2| 22417,-
0900 3704 5108,6 | 22 762,- 4904 5261,2| 23442, 7204 5468,2 | 24 364,-
01000 3904 54156 | 24 130,- 5104 5568,2| 24810,- 7404 5775,2| 25732,-
01200 4304 6659,6 | 29673,- 5504 6812,2| 30352,- 7804 7019,2| 31275,-

Przyktad zamoéwienia: EROXplus.400-S3-B, T=3000 mm

Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S3, dtugosé A zestaw S3, dlugosé B zestaw S3, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0150 2183 1019,3 4 542,- 3383 1160,4 5170,- 5683 13334 5941,- <l_l|:
0200 2283 1120,3 4 992,- 3483 12614 5 620,- 5783 14344 6 391,-
0250 2383 1248,3 5562,-| 3583 1389,4 6191,-| 5883 1562,4 6 962,-
0300 2483 1367,3 6 092,- 3683 1 508,4 6721,- 5983 16814 7 492,-
0400 2682 1739,3 7750,-| 3882 1 880,4 8378,-| 6182 2053,4 9 149,-
0500 2878 2143,3 9 550,- 4078 2284,4| 10178,- 6378 2457,4| 10949,-
0600 3073 2423,3( 10797,- 4273 2564,4| 11 426,- 6573 2737,4| 12197,-
0700 3304 3132,6| 13958,- 4504 3285,2| 14638,- 6804 3492,2( 15560,-
0800 3504 3489,6| 15548,-| 4704 3642,2| 16228,-| 7004 3849,2| 17151, Zestaw S3
0900 3704 3696,6| 16471,-| 4904 3849,2| 17150,-| 7204 4056,2| 18073, z przediuzeniem teleskopowym do
0 1000 3904 4 506,6 | 20 080,- 5104 4659,2( 20 759,- 7404 4866,2| 21682,- operowania kluczem T w skrzynce
Przyktad zamdwienia: ERIplus.1000-S3-C, T=6000 mm
Zestaw S4 z przediuzeniem i konsolg scienna
Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokosé zabudowy T [mm]. z
Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus ‘
AxA zestaw S4, dtugosé A zestaw S4, dtugosé B zestaw S4, dtugosé C |
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN ‘
0400 2656 2431,3| 10833,-| 3856 2572,4| 11462,-| 6156 27455 12233,- Lo
0500 2852 3027,3| 13489,- 4052 3168,4| 14117,- 6352 3341,5| 14888,- H
0600 3047 3176,3( 14 152,- 4247 3317,4( 14 781,- 6547 3490,5| 15552,- ‘
0700 3278 4412,3| 19659,- 4478 4564,8| 20 339,- 6778 4771,9| 21261,- ‘
0800 3478 5051,3( 22 506,- 4678 5203,8| 23 186,- 6978 5410,9| 24 109,-
0900 3678 5488,3| 24 453,- 4878 5640,8| 25133,- 7178 5847,9| 26 056,-
01000 3878 57953 25821,- 5078 5947,8| 26 501,- 7378 6154,9 | 27 423,-
01200 4278 7039,3| 31364,- 5478 7191,8| 32044,- 7778 7398,9 | 32966,-
Przyktad zamdwienia: EROXplus.400-S4-B, T=3000 mm -
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S4, dtugosé A zestaw S4, dtugosé B zestaw S4, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0150 2157 1359,3 6 057,-| 3357 1 500,4 6 685,-| 5657 1673,5 7 456,-
0200 2257 1460,3 6 507,- 3457 1601,4 7 135,- 5757 1774,5 7 906,-
0250 2357 1588,3| 7077,-| 3557 17294 7706,-| 5857 1902,5| 8477, E —
0300 2457 1707,3 7 607,- 3657 1848,4 8 236,- 5957 2021,5 9 007,-
0400 2656 2079,3 9 265,- 3856 2220,4 9 893,- 6156 2393,5( 10 664,-
0500 28562 2483,3| 11065,- 40562 2624,4| 11693,- 6352 2797,5| 12464,-
0600 3047 2763,3( 12312,- 4247 2904,4 | 12941,- 6547 3077,5| 13712,-
o700 3278 3512,3| 15649,- 4478 3664,8| 16 329,- 6778 3871,9| 17 251,-
0800 3478 3869,3| 17 240,- 4678 4021,8( 17 920,- 6978 4228,9| 18 842,- Zestaw S4
0900 3678 4076,3| 18162,-| 4878 42288| 18842-| 7178 44359 19764, z przedtuzeniem teleskopowym
01000 3878 4886,3| 21771,-| 5078 5038,8| 22451,-| 7378 52459 | 23373, i konsola Scienna
Przyktad zamdwienia: ERIplus.1000-S4-C, T=6000 mm
VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 23

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Standardowe zestawy napedowe REMO
dla EROX®plus i ERI®plus Zasuw wrzecionowych

DLA WYMIAROW
0150 ... 4000

oA

L)

Scieki
Woda

= S

grupa rabatowa RB 24

Zestaw S5 z przedtuzeniem i konsolg przygotowana pod naped elektryczny

Naped elektryczny nie jest czescia zestawu.

Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos$¢ zabudowy T [mm].

Zestaw S5

z przedtuzeniem teleskopowym

i konsolg przygotowang pod naped
elektryczny

Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus
AxA zestaw S5, dtugosé A zestaw S5, dtugosé B zestaw S5, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN Tmax EUR PLN Tmax EUR PLN
0400 2656 24252 10 806,- 3856 2566,3| 11434,- 6156 2739,3( 12 205,-
0500 2852 3021,2| 13461,- 4052 3162,3| 14 090,- 6352 3335,3| 14 861,-
0600 3047 3170,2| 14 125,- 4247 3311,3| 14 754,- 6547 3484,3| 15525,-
0700 3278 4366,2 | 19 454,- 4478 4518,8| 20 134,- 6778 4725,8| 21056,-
0800 3478 5005,2| 22301,- 4678 5157,8 | 22981,- 6978 5364,8| 23903,-
0900 3678 54422 | 24 248,- 4878 5594,8| 24928,- 7178 5801,8| 25850,-
01000 3878 5811,0| 25892,- 5078 5963,6 | 26571,- 7378 6170,6 | 27 494,-
01200 4278 7055,0| 31434,- 5478 7207,6| 32114,- 7778 7414,6 | 33 037,-
Przyktad zamdwienia: EROXplus.400-S5-B, T=3000 mm
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S5, dtugosé A zestaw S5, dtugosé B zestaw S5, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN Tmax EUR PLN Tmax EUR PLN
0150 2157 1353,2 6 029,- 3357 1494,3 6 658,- 5657 1667,3 7 429,-
0200 2257 1454,2 6 479,- 3457 1595,3 7 108,- 5757 1768,3 7 879,-
0250 2357 1582,2 7 050,- 3557 17233 7 678,- 5857 1896,3 8 449,-
0300 2457 1701,2 7 580,- 3657 1842,3 8 208,- 5957 20153 8 979,-
0400 2656 2073,2 9 237,- 3856 2214,3 9 866,- 6156 2387,3| 10637,-
0500 2852 2477,2| 11037,- 4052 2618,3| 11666,- 6352 2791,3| 12437,-
0600 3047 2757,2( 12 285,- 4247 2898,3| 12914,- 6547 3071,3( 13 684,-
0700 3278 3466,2| 15 444,- 4478 3618,8| 16 124,- 6778 3825,8| 17 046,-
0800 3478 3823,2( 17 035,- 4678 3975,8| 17 714,- 6978 4182,8| 18637,-
0900 3678 4030,2| 17 957,- 4878 4182,8| 18637,- 7178 4389,8| 19559,-
001000 3878 4902,0| 21841,- 5078 5054,6 | 22521,- 7378 5261,6| 23444, -

oA

Przyktad zamowienia: ERIplus.1000-S5-C, T=6000 mm

Zestaw S6 z przedtuzeniem i konsolg przygotowana pod naped elektryczny

Naped elektryczny nie jest czescia zestawu.
W przypadku koniecznosci zastosowania potgczen przegubowych nalezy skonsultowag sie z producentem.

Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos¢ zabudowy T [mm].

Zestaw S6

z przedtuzeniem teleskopowym

i konsolg przygotowang pod naped
elektryczny

Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus
AxA zestaw S6, dtugosé A zestaw S6, dtugosé¢ B zestaw S6, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0400 3098 2562,7| 11418,-| 4298 2703,8| 12047,-| 6598 2876,8| 12818,-
0500 3294 3158,7 | 14 074,- 4494 3299,8| 14703,- 6794 3472,8| 15474,-
0600 3489 3307,7| 14738,-| 4689 3448,8| 15366,- | 6989 3621,8| 16137,-
0700 3722 4503,7 | 20067,- 4922 4 656,3 | 20747,- 7222 4863,3| 21669,-
0800 3922 5142,7 22914,- 5122 5295,3| 23594,- 7422 5502,3( 24 516,-
0900 4122 5579,7| 24 861,- 5322 5732,3| 25541,- 7622 5939,3| 26 463,-
0 1000 4348 5948,6 | 26 504,- 5548 6101,1| 27 184,- 7848 6308,2( 28107,-
01200 4748 7192,6 | 32047,- 5948 73451 | 32727,- 8248 7552,2| 33649,-
Przyktad zamowienia: EROXplus.400-S6-B, T=4000 mm
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S6, dtugosé A zestaw S6, dtugosé¢ B zestaw S6, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0150 2599 1 490,7 6 642,- 3799 1631,8 7 271,- 6099 1804,8 8 042,-
0200 2699 1591,7 7 092,- 3899 1732,8 7721,- 6199 1905,8 8 492,-
0250 2799 1719,7 7 662,- 3999 1860,8 8 291,- 6299 2033,8 9 062,-
0300 2899 1838,7 8 192,- 4099 1979,8 8 821,- 6399 2152,8 9 592,-
0400 3098 2210,7 9 850,- 4298 2351,8| 10479,- 6598 25248 ( 11 250,-
0500 3294 2614,7| 11 650,- 4494 27558 | 12279,- 6794 2928,8| 13 050,-
0600 3489 2894,7| 12898,- 4689 3035,8| 13526,- 6989 3208,8( 14297,-
0700 3722 3603,7| 16 057,- 4922 3756,3| 16 737,- 7222 3963,3| 17 659,-
0800 3922 3960,7 | 17 647,- 5122 4113,3| 18 327,- 7422 4 320,3( 19 250,-
0900 4122 4167,7| 18570,- 5322 4320,3| 19 250,- 7622 45273 20172,-
0 1000 4348 5039,6 | 22454,- 5548 5192,1| 23134,- 7848 5399,2| 24 056,-

Przyktad zamdéwienia: ERIplus.1000-S6-C, T=6000 mm
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VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




Scieki
Woda

Standardowe zestawy napedowe REMO

dla EROX®plus i ERI®plus Zasuw wrzecionowych

grupa rabatowa RB 24

Zestaw S7 z przedtuzeniem, kolumienka i kétkiem

Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokos$¢ zabudowy T [mm].

DLA WYMIAROW
0150 ... 4000

oA

Zestaw S7
z przedtuzeniem teleskopowym,
kolumienka i kotkiem

Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus
AxA zestaw S7, dlugosé A zestaw S7, dtugosé B zestaw S7, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0400 2656 2283,5| 10174,- 3856 2424,6| 10803,- 6156 2597,6 | 11574,-
0500 2852 2879,5| 12830,- 4052 3020,6 | 13 458,- 6352 3193,6 | 14 229,-
0600 3047 3028,5| 13494,- 4247 3169,6 | 14 122,- 6547 3342,6 | 14893,-
0700 3278 4264,4| 19 000,- 4478 4417,0| 19 680,- 6778 4624,0| 20603,-
0800 3478 4903,4| 21847,-| 4678 5056,0 | 22527,-| 6978 5263,0| 23450,-
0900 3678 5340,4| 23795,- 4878 5493,0| 24 474,- 7178 5700,0| 25397,-
01000 3878 5647,4| 25162,-| 5078 5800,0 25842,-| 7378 6007,0| 26 765,-
01200 4278 6891,4| 30 705,- 5478 7 044,0 31 385,- 7778 7251,0| 32307,-
Przyktad zamdéwienia: EROXplus.400-S7-B, T=3000 mm
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S7, dlugosé A zestaw S7, dtugosé B zestaw S7, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0150 2157 12115 5 398,- 3357 1352,6 6 027,- 5657 1525,6 6 797,-
0200 2257 13125 5 848,- 3457 1 453,6 6 477,- 5757 1 626,6 7 248,-
0250 2357 1440,5 6 418,- 3557 1581,6 7 047,- 5857 1754,6 7 818,-
0300 2457 1559,5 6 948,- 3657 1700,6 7 577,- 5957 1873,6 8 348,-
0400 2656 1931,5 8606,-| 3856 2072,6 9235,-| 6156 22456 | 10006,-
0500 2852 2335,5| 10 406,- 4052 2476,6 | 11 035,- 6352 2649,6 | 11 806,-
0600 3047 2615,5( 11654,- 4247 2756,6| 12282,- 6547 2929,6| 13053,-
0700 3278 3364,4| 14990,- 4478 3517,0| 15670,- 6778 3724,0| 16 593,-
0800 3478 3721,4( 16 581,- 4678 3874,0| 17 261,- 6978 4081,0| 18 183,-
0900 3678 3928,4 | 17 503,- 4878 4081,0| 18183,- 7178 4288,0| 19 106,-
0 1000 3878 4738,4| 21112,- 5078 4891,0( 21792,- 7378 5098,0| 22715,-
Przyktad zamowienia: ERIplus.1000-S7-C, T=6000 mm
Zestaw S8 z przediuzeniem i kolumienka przygotowana pod naped elektryczny
Naped elektryczny nie jest czescig zestawu.
Przy zapytaniu konieczne jest, aby okresli¢ gtebokosé zabudowy T [mm].
Wymiary EROX®plus EROX®plus EROX®plus
AxA zestaw S8, dtugosé A zestaw S8, dtugosé B zestaw S8, dtugosé C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0400 2656 2277,3| 10147,- 3856 2418,4| 10775,- 6156 2591,4( 11 546,-
0500 2852 2873,3| 12802,- 4052 3014,4| 13431,- 6352 3187,4| 14 202,-
0600 3047 3022,3| 13466,-| 4247 3163,4| 14095-| 6547 3336,4| 14 866,-
0700 3278 4218,4| 18795,- 4478 4370,9 | 19475,- 6778 4578,0| 20397,-
0800 3478 4857,4| 21642,- 4678 5009,9 | 22322, 6978 5217,0| 23 245,-
0900 3678 5294,4| 23 5809,- 4878 5446,9 | 24 269,- 7178 5654,0| 25192,-
0O 1000 3878 5663,2( 25233,- 5078 5815,8( 25913,- 7378 6022,8| 26835,-
01200 4278 6907,2| 30776,- 5478 7 059,8 | 31455,- 7778 7 266,8 | 32 378,-
Przyktad zamdwienia: EROXplus.400-S8-B, T=3000 mm
Wymiary ERI®plus ERI®plus ERI®plus
AxA zestaw S8, dtugosé A zestaw S8, dtugosé B zestaw S8, dtugosé¢ C
[mm] Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN| Tmax EUR PLN
0150 2157 1205,3 5 370,- 3357 1 346,4 5999,- 5657 15194 6 770,-
0200 2257 1 306,3 5 820,- 3457 14474 6 449,- 5757 1620,4 7 220,-
0250 2357 14343 6 391,- 3557 15754 7 019,- 5857 17484 7 790,-
0300 2457 1553,3 6 921,- 3657 1694,4 7 550,- 5957 1867,4 8 321,-
0400 2656 1925,3 8 578,- 3856 2 066,4 9 207,- 6156 2239,4 9 978,-
0500 2852 2329,3| 10378,- 4052 2470,4| 11 007,- 6352 2643,4| 11778,-
0600 3047 2609,3| 11626,- 4247 2750,4( 12 255,- 6547 2923,4( 13 026,-
o700 3278 3318,4| 14785,-| 4478 3470,9| 15465,-| 6778 3678,0| 16387,-
0800 3478 3675,4( 16 376,- 4678 3827,9( 17 056,- 6978 4035,0| 17978,-
0900 3678 3882,4| 17 298,- 4878 4034,9| 17978,- 7178 4242,0| 18900,-
0 1000 3878 47542 21183,- 5078 4906,8| 21862,- 7378 5113,8| 22785,-

OA

Przyktad zamoéwienia: ERIplus.1000-S8-C, T=6000 mm

Zestaw S8

z przedtuzeniem teleskopowym
i kolumienka przygotowang pod
naped elektryczny

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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NOVA Hydrant nadziemny Woda pitna
z ustalonym miejscem ztamania
=

grupa rabatowa RB 33

PN 10, 16
DN 80, 100, 150

Opis

> Hydrant nadziemny wg PN EN 14384, PN EN 1074-1 i PN EN 1074-6.

» Do zaopatrzenia w wode, do celéw przeciwpozarowych, awaryjnego ujecia wody odpo-
wietrzania i ptukania sieci.

» Powtoka poliestrowa odporna na promienie UV i na warunki atmosferyczne.

» Z ustalonym miejscem ztamania i automatycznym odcieciem.

» Konstrukcja umozliwia obrét kolumny goérnej o dowolny kat.

» System samoczynnego odwadniania, ochrona przed wzrostem cisnienia.

» Zamykany ptaszcz opadowy zapobiega manipulowaniu przy kré¢cach wylotowych.

» Z pojedynczym lub podwdjnym odcieciem (grzybek / grzybek + kula).

» NOWOSC! Samosmarujace sig¢ tozyskowanie wrzeciona w wariantach NOVA 150
i NOVA NIRO 365 gwarantuje tatwa obstuge nawet po diuzszej bezczynnosci.

» Z przytgczem kotnierzowym wg PN EN 1092-2.

NOVA 284, typ AUD > Ochrona antykorozyjna:

DN 80, 100/ PN 10, 16 - kolumna goérna: zewnatrzna powtoka epoksydowa + wewnatrz powtoka poliestrowa

- kolumna dolna: powtoka epoksydowa

= Warunki pracy

» Pitna i surowa woda: max. 50 °C
» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Gtowica hydrantu, kolumna gérna: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Kolumna dolna: zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 (GGG-50)
» Pokrywa, krééce wylotowe: aluminium
» Grzybek zaworu, kula: catkowicie pokryta antybakteryjna guma EPDM
» Elementy wewnetrzne: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr) / 1.4021 (13% Cr)
» Obsada wrzeciona, tuleja siedziska:
- kuty mosiadz (DN 80, 100)

NOVA 284, typ AFUD - braz (DN 150)
DN 100/ PN 10, 16 » Ptaszcz opadowy: tworzywo ognioodporne

Na zapytanie

» Hydrant DN 100 z kotnierzem DN 150
> Inny kolor wg wzornika RAL

> Inne wykonanie kré¢cow wylotowych
» DN 100 Rd 1,00

NOVA 284
DN PN Rd" | Krécéce NOVA 284 AUD NOVA 284 AFUD
wylotowe podwdjne zamkniecie podwdéjne zamkniecie
ptaszcz opadowy
[m] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN

80 |10,16] 1,00 | 2xB | 8-17-13566-230 | 1167,9| 5204,
80 |10,16] 125 | 2xB | 8-17-13566-030 | 1198,2| 5339,
80 [10,16| 150 | 2xB | 3-17-13566-130 | 1422,5| 6338,
100 [10,16] 1,25 | 2xB | 3-17-13568-030 | 1302,1| 5802,-
NOVA 1885, typ AUD 100 |10,16| 1,50 | 2xB | 3-17-13568-130 | 15251| 6795,
DN 80, 100/ PN 10, 16 100 10,16 1,25 | 2xB, 1xA | 3-17-13567-030 | 1411,8| 6291,-| 3-17-13278-030 | 1985,5| 8 846.-
100 |10,16| 1,50 | 2xB, 1xA | 3-17-13567-130 | 16353 | 7286,-| 3-17-13278-130 | 2208,0| 9842,

1 - e - . - : .
Wyposazenie podstawowe Gtebokosc¢ zabudowy Rd - pionowa odlegto$¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi

Nrzam. |eurrpn  NOVA 1885
e o 1-17-12176-140 | 17,8/79,- Replika hi hyd K RAL
obsfugi typ A i ) eplika historycznego hydrantu z roku 1885 ( 7021).
Koz 00 g | 1-17-12180-700 | 21,1/94,- DN | PN | Rd" | Krééce NOVA 1885 AUD
onsiugl typ wylotowe podwéjne zamknigcie
zggnzfgwy patrz dalej [m] nr zaméwienia EUR PLN
X 80 | 10,16 | 1,00 2xB 3-17-13411-730 1328,2( 5918,-
N-ksztattka patrz dalej
80 (10,16 1,25 2xB 3-17-13411-530 1358,5| 6053,-
80 |10,16| 1,50 2xB 3-17-13411-630 | 1582,9( 7 053,-
100 [ 10,16 1,25 | 2xB, 1xA | 3-17-13433-030 1599,8( 7128,-
100 | 10,16| 1,50 | 2xB, 1xA | 3-17-13433-130 | 1823,2| 8 124,-
" Rd - pionowa odlegtos¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi
26 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

grupa rabatowa RB 33

NOVA Hydrant nadziemny

Z ustalonym miejscem ztamania

PN 10, 16
DN 80, 100, 150

NOVA 150, typ AU
DN 150/ PN 10, 16

NOVA 150
Bezobstugowy hydrant z samosmarownym wrzecionem.
DN PN Rd? Krééce NOVA 150 AU
wylotowe pojedyncze zamkniecie
[m] nr zamowienia EUR PLN
150 10,16 | 1,25 2xB, 2xA 3-17-13665-325 2598,9 11 579,-
150 10,16 | 1,50 2xB, 2xA 3-17-13665-350 2703,3 12 045,-
' Rd - pionowa odlegtos$¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi
NOVA 150 z ptaszczem opadowym
Bezobstugowy hydrant z samosmarownym wrzecionem.
DN PN Rd? Krééce NOVA 150 AFU
wylotowe pojedyncze zamkniecie
ptaszcz opadowy
[m] nr zamowienia EUR PLN
150 10,16 | 1,25 2xB, 2xA 3-17-13666-325 3124,0 13 919,-
150 10,16 | 1,50 2xB, 2xA 3-17-13666-350 3229,2 14 388,-
' Rd - pionowa odlegtos$¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi
NOVA NIRO
Kolumna gorna: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
DN PN Rd? Krééce NOVA NIRO AUD
wylotowe podwdjne zamkniecie
[m] nr zamowienia EUR PLN
80 10,16 | 1,00 2xB 3-17-13529-230 1302,5 5 803,-
80 10,16 | 1,25 2xB 3-17-13529-030 1301,1 5797,-
80 10,16 | 1,50 2xB 3-17-13529-130 1516,6 6 757,-
100 10,16 | 1,25 2xB 3-17-13535-030 1429,1 6 367,-
100 10,16 | 1,50 2xB 3-17-13535-130 1664,3 7 415,-
100 10,16 | 1,25 2xB, 1xA 3-17-13535-530 1671,9 7 449,-
100 10,16 | 1,50 2xB, 1xA 3-17-13535-630 1907,1 8 497,-

NOVA 150, typ AFU
DN 150/ PN 10, 16

"' Rd - pionowa odlegtos¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi

NOVA NIRO 365 | NOWOSE W CENNIKU 2021

Bezobstugowy hydrant z podwdjnym odcieciem i samosmarownym wrzecionem.
Kolumna gérna: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

DN PN Rd" Krééce NOVA NIRO 365 AUD
wylotowe podwdjne zamkniecie
[m] nr zamowienia EUR PLN
80 10,16 | 1,00 2xB 3-17-13529-400 1618,9 7 213,-
80 10,16 | 1,25 2xB 3-17-13529-425 1644,7 7 328,-
80 10,16 | 1,50 2xB 3-17-13529-450 1788,7 7 970,-
100 10,16 | 1,25 2xB 3-17-13535-425 1760,8 7 845,-
100 10,16 | 1,50 2xB 3-17-13535-450 1850,8 8 247,-
100 10,16 | 1,25 2xB, 1xA 3-17-13535-525 2021,0 9 005,-
100 10,16 | 1,50 2xB, 1xA 3-17-13535-550 2111,1 9 406,-

"' Rd - pionowa odlegtos¢ od podtoza do powierzchni rury w ziemi

NOVA NIRO, typ AUD
DN 80, 100 / PN 10, 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HYDRUS® G Hydrant podziemny Woda pitna

= S

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 33
DN 80, 100

Opis

» Hydrant podziemny wg PN EN 14339, PN EN 1074-1 i PN EN 1074-6.

» Do zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych, awaryjnego ujecia wody odpowie-
trzania i ptukania sieci.

» Samoczynne, catkowite odwodnienie hydrantu.

» Zabezpieczenie wyposazenia wewnetrznego przez system ryglowania przy niewtasciwe;j
obstudze.

» Z pojedynczym lub podwdjnym odcieciem (grzybek / grzybek + kula).

» Z przytgczem kotnierzowym wg PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Pitna i surowa woda: max. 50 °C

Z automatycznym zamykaniem » Cignienie robocze: max. 1,6 MPa

pokrywy wylotu

DN 80 /PN 10, 16 Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / EN-GJS-500-7 (GGG-50)
» Wyloty i kty: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

l » Grzybek, kula: catkowicie pokryta antybakteryjng guma EPDM

> Elementy wewnetrzne: stal nierdzewnal.4301 (17% Cr) / 1.4021 (13% Cr)

» Nakretka wrzeciona, tula siedziska: kuty mosigdz

Na zapytanie

> DN 80 z owiertem kotnierza na 4 otwory
» Wydtuzone kty i wrzeciono

o HYDRUS® G
Wysokocisnieniowy
DN 100/ PN 10, 16 DN PN Rd? HYDRUS® G1 A HYDRUS® G2 AD
pojedyncze zamkniecie podwdjne zamkniecie
pokrywka wylotu z tworzywa pokrywka wylotu z tworzywa
Wyposazenie podstawowe [m] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
Nr zam. | EUR/PLN 80 10,16 | 0,75 3-84-00040-303 394,6 1758,- 3-84-00040-325 425,2 1894,-
skrzynka 80 10,16 | 1,00 3-84-00040-304 433,2 1 930,- 3-84-00040-326 465,0 | 2072,-
DN 80 1-85-00005-863 | 75,3/335,- 80 10,16 | 1,25 3-84-00040-305 439,5 1 958,- 3-84-00040-327 470,2| 2 095,-
skrzynka 80 10,16 | 1,50 3-84-00040-306 471,1 2099,- 3-84-00040-328 501,8| 2236,-
2-29-00022-000 (415,5/1 851,-
DN 100
klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,-
Kamier DN PN Rd" HYDRUS® G1 A HYDRUS® G2 AD
amien . . . f .
saczkowy patrz dalej pojedyncze zamkniecie podwdjne zamknigcie
. pokrywka wylotu samozamykajaca pokrywka wylotu samozamykajaca
Mgzt el im] nr zaméwienia EUR PLN|  nrzaméwienia EUR PLN
80 10,16 | 0,75 3-17-13760-075 421,8 1879,- 3-17-13761-075 4523 2015,-
80 10, 16 | 1,00 3-17-13760-100 461,5| 2 056,- 3-17-13761-100 492,1 2193,-
80 10,16 | 1,25 3-17-13760-125 466,7 | 2079,- 3-17-13761-125 497,3| 2216,-
80 10,16 | 1,50 3-17-13760-150 498,3 | 2 220,- 3-17-13761-150 528,9| 2356,-
DN PN Rd" HYDRUS® G2 AD HYDRUS® G2 AD
podwdjne zamkniecie, kty DN 100 podwdéjne zamkniecie, kty DN 80
[m] nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
100 | 10,16 | 1,00 3-17-13853-100 927,9| 4134,- 3-17-13853-080 923,6| 4115,-
100 10,16 | 1,25 3-17-13854-100 1007,6 | 4489,- 3-17-13854-080 1003,3| 4470,-
100 | 10,16 | 1,50 3-17-13855-100 1045,9| 4660,- 3-17-13855-080 1041,6| 4641,-
) Gtebokos$¢ zabudowy Rd - pionowa odlegto$¢ od podioza do powierzchni rury w ziemi
28 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Kolano stopowe kotnierzowe 90° wg PN EN 545.

> Nadaje sie do montazu hydrantu lub na koricu rury.

» Z przytaczem kotnierzowym wg PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Na zapytanie

» Wywiercenie otwordw w stopie umozliwiajgce przykrecenie kolana do podtogi lub do
Sciany

N-ksztattka

DN PN N-ksztattka
nr zamdwienia EUR PLN
80" 16 2-29-00011-004 107,0 477,-
80 16 2-29-00011-000 100,2 446,-
100 16 2-29-00012-000 97,5 435,-
150 16 2-29-00013-000 298,7 1331,-

TKotnierz owiercony na 4 otwory

Opis

> Blok drenazowy dla hydrantéw nadziemnych NOVA i RIGUS® i hydrantéw podziemnych
HYDRUS®.

» Chroni przed zatkaniem drenazu hydrantowego ziemia.

> Wewnetrzna struktura tworzywa umozliwia catkowite odprowadzenie wody z hydrantu.

Blok drenazowy

DN Hydrant Materiat Blok drenazowy
nr zamowienia EUR PLN
80 HYDRUS® G flexipor 2-29-00451-000 12,8 57,-
80 NOVA, RIGUS® flexipor 2-29-00451-100 16,8 75,-
100 HYDRUS® G, NOVA, RIGUS® flexipor 2-29-00451-200 18,7 83,-
150 NOVA 150 beton 2-29-00451-300 106,9 476,-
Opis

> Ochrona przed zamarzaniem wody resztkowej w hydrancie podczas odwadniania.
» Tylko dla HYDRUS® G Podziemnego hydrantu z gtebokoscig zabudowy Rd 1,0; 1,25; 1,5 m.

Ochrona przed zamarzaniem

DN Hydrant Ochrona przed zamarzaniem
nr zamowienia EUR PLN
80 HYDRUS® G 2-29-00452-000 7,3 33,-

Akcesoria

dla hydrantow

PN 10, 16
DN 80, 100, 150

N-ksztattka
DN 80, 100, 150 / PN 10, 16

Blok drenazowy
DN 80, 100

Blok drenazowy
DN 150

Ochrona przed zamarzaniem
DN 80

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HOD®-M Mostek nawiertowy Woda pitna
dla rur ze stali, zeliwa i betonu

DN 50 ... 500

HOD®-M509
DN 50 ... 500

HOD®-M514
DN 50 ... 500

= S

grupa rabatowa RB 05

Opis

» Mostek nawiertowy do nawiercania rur zelaznych i betonowych i potaczert montazowych.

» Przy pomocy mostka nawiertowego z odcieciem mozna nawiercac rurociggi pod cisnieniem.

» Zasuwka lub zawdr kulowy pemni pdzniej funkcje odciecia przytagcza domowego.

» Mostek nawiertowy bez odciecia umozliwia podtgczenie rurociggu z armatura odcinajgcg
umieszczong w dowolnej odlegtosci od wodociggu.

» Przeznaczony przede wszystkim do nawiercania bocznego.

» Prosta instalacja przy uzyciu zestawu do nawiercania.

» kaczenie przytgcza domowego koricodwkami z gwintem ISO 228 |ub koricowkami do rur
z tworzywa.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Cignienie robocze: max. 1,6 MPa
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Zawor kulowy: kuty mosigdz
» Zasuwa: kuty mosiadz lub zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Bez zaworu
DN G HOD®-M509
rury bez zaworu
nr zamowienia EUR PLN
50, 65 1" 2-28-00651-030 27,6 123,-
50,65 | 17" 3-84-00039-481 28,8 128,-
80 ...500| 1" 2-28-00651-010 38,6 172,-
80...500( 1%" 3-84-00039-482 38,7 173,-
80 ... 500 112" 3-84-00039-479 39,7 177,-
80 ...500( 2" 2-28-00651-020 44,0 196,-

Z odcieciem z koncéwka dla rur z PE, PP i PEX

HOD®-M505
DN 50 ... 500

Wyposazenie podstawowe

| nr zam. | EUR/PLN
skrzynka 2-29-00024-901 | 25,5/114,-
ovbudowa patrz rozdziat 10
Ziemna
klucz-T 2-84-00049-520 | 43,3/193,-

A

Obejma z gumowym
siodtem musi byé
zamawiana oddzielnie!

DN d HOD®-M514 HOD®-M518
rury zawor kulowy zasuwa mosiezna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
50, 65 32 3-84-00039-487 78,6 350,- 3-84-00039-681 107,5 479,-
80 ...500| 32 2-28-00652-150 85,6 381,- 3-84-00039-682 114,5 510,-
Z zaworem
DN G HOD®-M508 HOD®-M505 HOD®-M513
rury zawor kulowy zasuwa zeliwna zasuwa mosiezna

nrzamoéwienia | EUR| PLN | nrzaméwienia | EUR| PLN| nrzamoéwienia | EUR| PLN

50, 65 1" | 2-28-01500-100 | 69,5| 310,- | 3-84-00039-597 [130,2 | 580,- | 2-28-01502-100 | 103,2 | 460,-
50,65 | 1%"|2-28-01500-125| 76,8 | 342,- | 3-84-00039-598 | 132,7 | 591,- | 2-28-01502-125 [ 103,8 | 462,-
80 ...500| 1" |2-28-01501-100| 76,5| 341,-|3-84-00039-599 [141,6 | 631,- | 2-28-01503-100 | 110,2 | 491,-
80 ... 500 1%" | 2-28-01501-125 | 83,8 | 374,- | 3-84-00039-600 | 144,0 | 642,- [ 2-28-01503-125 | 110,8 | 494,-
80 ... 500 1%2" [ 2-28-01501-150 | 111,56 | 497,- [ 2-28-00654-001 | 183,6 | 818,-
80 ...500| 2" |2-28-01501-200|111,0| 495,- | 3-84-00039-596 | 184,4 | 822,-

30

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




Opis

grupa rabatowa RB 28

> Obejma dla mostkdéw nawiertowych typu HOD® i TERRA®.
> Uniwersalne wykonanie dla rurociggéw o podobnych wymiarach ale rozng srednica we-
wnetrzna.
» Wykonania z gumowaniem czgsciowym lub gumowaniem catkowitym.
> Optymalne dopasowanie do rur o roznych srednicach zewnetrznych dzieki obrotowym
plastikowym segmentom.
> Perfekcyjne uszczelnienie dzigki wstepnie uksztattowanemu pierscieniowi uszczelniajgce-
mu siedzisko, ktéry bardzo dobrze dopasowuije sie do krzywizny rury.

» Wszystkie elementy wyrobu wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

Warunki pracy

» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Obejma: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
> Siodto: antybakteryjna guma EPDM

» Guma obejmy: NBR

» Sruby taczace: stal nierdzewna A2

Obejma

dla rur ze stali, zeliwa i betonu

DN 50 ... 500

Czesciowo ogumowana obejma
DN 50 ... 500

Catkowicie ogumowana obejma

DN 80 ... 200

Obejma

DN Da" Obejma Obejma
rury rury czesciowo ogumowana catkowicie ogumowana

nr zamowienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
50 56 ... 63 2-28-00124-000 24,7 110,-
65 70 ... 77 2-28-00125-000 27,0 120,-
80 88 ... 100 2-28-01001-000 24,0 107,-
80 98 ... 110 2-28-01003-000 24,0 107,-
100 105 ... 114 2-28-00126-000 28,2 126,-
100 113...123 2-28-01004-000 25,2 112,-
100 123 ... 133 2-28-01006-000 25,3 113,-
125 130...139 2-28-00127-000 29,1 130,-
125 187 ... 150 2-28-01008-000 25,0 111,-
125 145 ... 157 2-28-01009-000 25,4 113,-
150 156 ... 166 2-28-00128-000 29,6 132,-
150 166 ... 178 2-28-01011-000 28,8 128,-
150 170 ... 182 2-28-01012-000 29,4 131,-
200 185...198 2-28-00129-000 29,0 129,-
200 216 ... 228 2-28-01014-000 32,5 145,-
200 223...235 2-28-01015-000 32,6 145,-
250 269 ... 280 2-28-00085-000 33,6 150,-
250 275 ... 287 2-28-00093-000 33,7 150,-
300 319 ... 333 2-28-00086-000 35,6 159,-
300 327 ... 337 2-28-00094-000 33,9 151,-
350 374 ... 384 2-28-00095-000 38,5 171,-
350 383 ... 393 2-28-00096-000 46,2 206,-
350 352 ... 364 2-28-00097-000 38,5 172,-
400 424 ... 434 2-28-00098-000 34,5 154,-
400 434 ... 445 2-28-00099-000 43,8 195,-
400 402 ... 412 2-28-00120-000 33,8 150,-
400 406 ... 416 2-28-00121-000 34,2 152,-
500 528 ... 533 2-28-00123-000 34,9 156,-

) Zewnetrzna Srednica rury

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HOD®-G Mostek nawiertowy Woda pitna
dla rur z zeliwa sferoidalnego
-

DN 80 ... 300 grupa rabatowa RB 05

Opis

» Mostek nawiertowy do nawiercania rur z zeliwa sferoidalnego i potaczert montazowych.

» Przy pomocy mostka nawiertowego z odcieciem mozna nawiercac rurociggi pod cisnieniem.

» Zasuwka lub zawdr kulowy pemni pdzniej funkcje odciecia przytagcza domowego.

» Mostek nawiertowy bez odciecia umozliwia podtgczenie rurociggu z armatura odcinajgcg
umieszczong w dowolnej odlegtosci od wodociggu.

» Przeznaczony przede wszystkim do nawiercania bocznego.

» Prosta instalacja przy uzyciu zestawu do nawiercania.

» kaczenie przytgcza domowego koricodwkami z gwintem ISO 228 |ub koricowkami do rur
z tworzywa.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

HOD®-G501 o
DN 80 ... 300 » Woda pitna i surowa: max. 50 °C

» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych
» Korpus, obejma: zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Wyposazenie podstawowe

| nrzam. | EUR/PLN . :
promp T |25,5/114,_ 3 Uszc;elmeme. antybaktgryjna guma EPDM
obudowa > Zawor kulowy: kuty mosigdz
Jiemna patrz rozdziat 10 » Zasuwa: kuty mosigdz lub zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
Klucz-T 2-84-00049-520 | 43,3/193,-

Bez zaworu

DN Da" G HOD®-G501 G HOD®-G501
rury rury bez zaworu bez zaworu

nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 94 ...99 17" | 3-84-00039-655 55,3 246,- | 1" | 3-84-00039-660 54,9 245,-
100 114 ...121 | 1%" | 3-84-00039-656 36,2 161,-| 1%2" | 3-84-00039-661 52,2 232,-
150 167 ...172 | 144" | 3-84-00039-657 59,6 265,-| 1" | 3-84-00039-662 64,8 289,-
200 216 ...225 | 1%" | 3-84-00039-658 109,8 489,- | 12" | 3-84-00039-663 94,0 419,-

DN Da" G HOD®-G501
rury rury bez zaworu
nr zamaowienia EUR PLN

80 94 ... 99 2" 3-84-00039-664 52,5 234,-
100 114 ...121 2" 3-84-00039-666 49,7 222,-
150 167 ...172 | 2" 3-84-00039-667 63,0 281,-
200 216...225 | 2" 3-84-00039-668 92,0 410,-
300 318...326 | 2" 3-84-00039-669 252,0| 1123,-

 Zewnetrzna $rednica rury

Z odcieciem z koricéwka dla rur z PE, PP i PEX

DN Da" d HOD®-G512 HOD®-G517
rury rury zawor kulowy zasuwa mosiezna
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
80 94 ... 99 32 3-84-00039-671 102,5 457,-| 3-84-00039-684 131,5 586,-
100 114...121 | 32 3-84-00039-672 83,5 372,-| 3-84-00039-685 112,4 501,-
150 167 ...172 | 32 3-84-00039-675 105,5 470,- | 3-84-00039-686 134,4 599,-
200 216...225 | 32 3-84-00039-676 155,8 694,- | 3-84-00039-687 184,7 823,-

 Zewnetrzna srednica rury

HOD®-G512
DN 80 ... 300
30 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




Woda pitna HOD®-G Mostek nawiertowy
dla rur z zeliwa sferoidalnego
grupa rabatowa RB 05 DN 80 ... 300
Z zaworem
DN Da" G HOD®-G502 G HOD®-G502
rury rury zawor kulowy zawor kulowy
nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
80 94 ...99 1" 2-28-01504-100 93,0 414,- | 1" | 2-28-01504-125 100,5 448,-
100 114 ...121 1" 2-28-01505-100 74,1 330,- | 1%" | 2-28-01505-125 81,5 363,-
150 167 ...172 | 1" 2-28-01506-100 96,0 428,- | 1" | 2-28-01506-125 103,5 461,-
200 216...225 | 1" 2-28-01507-100 146,5 653,- | 1%" | 2-28-01507-125 153,8 685,-
DN Da" G HOD®-G502 G HOD®-G502
rury rury zawor kulowy zawor kulowy
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 94 ...99 1" | 2-28-01504-150 119,9 534,-| 2" 2-28-01504-200 119,4 532,- HOD®-G502
100 114 ...121 | 11" | 2-28-01505-150 117,14 522,-| 2" 2-28-01505-200 116,7 520,-
150 167 ...172 | 11" | 2-28-01506-150 129,8 578,-| 2" 2-28-01506-200 129,3 576,- DN 80 ... 300
200 216...225 | 1%" | 2-28-01507-150 158,9 708,-| 2" 2-28-01507-200 158,4 706,-
300 318...326 | 112" | 3-84-00039-640 319,1| 1422,-| 2" 3-84-00039-654 318,6 | 1420,-
) Zewnetrzna Srednica rury
DN Da" G HOD®-G511 G HOD®-G511
rury rury zasuwa mosiezna zasuwa mosiezna
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 94 ...99 1" 2-28-01508-100 127,0 566,- | 114" | 2-28-01508-125 127,5 568,-
100 114 ... 121 1" 2-28-01509-100 107,9 481,- | 1" | 2-28-01509-125 108,4 483,-
150 167 ...172 | 1" 2-28-01510-100 129,9 579,- | 1%" | 2-28-01510-125 130,5 581,-
200 216...225 | 1" 2-28-01511-100 180,2 803,- | 1%" | 2-28-01511-125 180,7 805,-
) Zewnetrzna $rednica rury
DN Da" G HOD®-G503 G HOD®-G503
rury rury zasuwa zeliwna zasuwa zeliwna
nr zamowienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
80 94 ...99 1" 3-84-00039-567 157,9 703,- | 1%" | 3-84-00039-571 160,3 714,-
100 114 ... 121 1" 3-84-00039-568 138,8 618,- | 1%" | 3-84-00039-572 141,2 629,- HOD®-G503
150 | 167 ...172 | 1" | 3-84-00039-569 160,7 | 716,-| 1%" | 3-84-00039-573 163,1| 727,- DN 80 ... 300
200 216...225 | 1" 3-84-00039-570 212,4 946,- | 174" | 3-84-00039-574 214,8 957,-
DN Da" G HOD®-G503 G HOD®-G503
rury rury zasuwa zeliwna zasuwa zeliwna
nr zamowienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
80 94 ...99 1%" | 3-84-00039-575 191,9 855,-| 2" 3-84-00039-585 192,7 859,-
100 114 ...121 | 1%" | 3-84-00039-576 188,9 842,-| 2" 3-84-00039-586 189,8 846,-
150 167 ...172 | 1%" | 3-84-00039-580 200,6 894,-| 2" 3-84-00039-589 201,4 897,-
200 216...225 | 1%" | 3-84-00039-582 231,0( 1029,-| 2" 3-84-00039-590 231,9| 1033,-
300 318...326 | 112" | 3-84-00039-584 390,6 | 1740,-| 2" 3-84-00039-592 391,5| 1744,-

) Zewnetrzna $rednica rury

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HOD®-K Mostek nawiertowy Woda pitna
dla rur z PVC i PE-HD
-

DN 50 ... 300 grupa rabatowa RB 05

Opis

» Mostek nawiertowy do nawiercania rur PVC i PE-HD i potaczer montazowych.

» Przy pomocy mostka nawiertowego z odcieciem mozna nawiercac rurociggi pod cisnieniem.

» Zasuwka lub zawdr kulowy pemni pdzniej funkcje odciecia przytagcza domowego.

» Mostek nawiertowy bez odciecia umozliwia podtgczenie rurociggu z armatura odcinajgcg
umieszczong w dowolnej odlegtosci od wodociggu.

» Przeznaczony przede wszystkim do nawiercania bocznego.

» Prosta instalacja przy uzyciu zestawu do nawiercania.

» kaczenie przytgcza domowego koricodwkami z gwintem ISO 228 |ub koricowkami do rur
z tworzywa.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

HOD®-K507 o
DN 50 ... 300 » Woda pitna i surowa: max. 50 °C

» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych
» Korpus, obejma: zeliwo sferoidaline EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Wyposazenie podstawowe

p—— |2_29’_‘g;:;'_901 I:::/:':I;N , Uszclzelnienie:lantybaktgryjna guma EPDM

obudowa . > Zawor kulowy: kuty mosigdz

Jiemna patrz rozdziat 10 » Zasuwa: kuty mosigdz lub zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Klucz-T 2-84-00049-520 |43,3/193,-

Bez zaworu
DN Da" G HOD®-K507 G HOD®-K507
rury rury bez zaworu bez zaworu
nr zamaowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN

502 63 114" | 2-28-00650-063 39,9 178,-
652 75 114" | 3-84-00039-491 54,6 243,-
80 90 1%4" | 2-28-00650-065 48,2 215-| 2" | 2-28-00650-090 53,1| 236,-
100 110 114" | 2-28-00650-066 51,1 228-| 2" | 2-28-00650-110 57,6| 257,
125 140 2" | 2-28-00650-140 102,8| 458,-
150 160 114" | 2-28-00650-067 73,2| 326,-| 2" | 2-28-00650-160 77,1| 343,-
200 225 1%" | 3-84-00039-493 116,8| 520,-| 2" | 2-28-00650-225 134,5| 599,
250 280 2" | 3-84-00039-494 431,0| 1920,-
300 315 2" | 2-28-00650-315 434,0| 1934,-

 Zewnetrzna $rednica rury
2 Na zapytanie z gwintem G 1"

Z odcieciem z koricowka dla rur z PE, PP i PEX
DN Da" d HOD®-K515 HOD®-K516
rury rury zawor kulowy zasuwa mosiezna
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
50 63 32 2-28-00653-050 87,5 390,- [ 3-84-00039-508 116,4 519,-
65 75 32 2-28-00653-065 102,2 455,- | 3-84-00039-509 131,1 584,-
80 90 32 3-84-00039-536 94,6 422,-| 3-84-00039-510 123,5 550,-
100 110 32 2-28-00653-100 97,6 435,- | 3-84-00039-511 126,5 564,-
150 160 32 2-28-00653-150 119,9 534,-| 3-84-00039-513 148,8 663,-
200 225 32 3-84-00039-539 163,3 727,-| 3-84-00039-514 192,2 856,-
 Zewnetrzna $rednica rury

HOD®-K515
DN 50 ... 300
34 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

grupa rabatowa RB 09

HOD®-K Mostek nawiertowy

dla rur z PVC i PE-HD

DN 50 ... 300

Z zaworem
DN Da" G HOD®-K506 G HOD®-K506
rury rury zawor kulowy zawor kulowy
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 63 1" 3-28-01512-100 78,2 348,- | 11" | 3-28-01512-125 85,5 381,-
65 75 1" 3-28-01513-100 92,9 414,- | 1%" | 3-28-01513-125 100,2 446,-
80 90 1" 3-28-01514-100 85,3 380,- | 1%" | 3-28-01514-125 92,6 413,-
100 110 1" 3-28-01515-100 88,2 393,- | 1%" | 3-28-01515-125 95,6 426,-
150 160 1" 3-28-01517-100 110,6 493,- | 1%" | 3-28-01517-125 117,9 525,-
200 225 1" 3-28-01518-100 153,9 686,- | 114" | 3-28-01518-125 161,3 719,-
DN Da" G HOD®-K506 G HOD®-K506
rury rury zawor kulowy zawor kulowy HOD®-K506
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 90 1%" | 3-28-01514-150 120,6 537,-| 2" 3-28-01514-200 120,1 535,- DN 50 ... 300
100 110 11" | 3-28-01515-150 123,9 552,-| 2" 3-28-01515-200 123,8 551,-
125 140 1%" | 3-28-01516-150 170,8 761,-| 2" 3-28-01516-200 170,3 759,-
150 160 11" | 3-28-01517-150 142,9 637,-| 2" 3-28-01517-200 142,5 635,-
200 225 1%" | 3-28-01518-150 201,0 895,-| 2" 3-28-01518-200 200,5 893,-
250 280 11" | 3-28-01519-150 497,4| 2216,-| 2" 3-28-01519-200 496,9 | 2214,-
300 315 1%" | 3-28-01520-150 500,9 | 2232,-| 2" 3-28-01520-200 500,4 | 2230,-
" Zewnetrzna srednica rury
DN Da" G HOD®-K510 G HOD®-K510
rury rury zasuwa mosiezna zasuwa mosiezna
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 63 1" 3-28-01521-100 111,9 499,- | 11" | 3-28-01521-125 112,5 501,-
65 75 1" 3-28-01522-100 126,6 564,- | 1%" | 3-28-01522-125 127,1 566,-
80 90 1" 3-28-01523-100 119,0 530,-| 1%" | 3-28-01523-125 119,6 533,-
100 110 1" 3-28-01524-100 122,0 544,- | 1%" 3-28-01524-125 123,4 550,-
150 160 1" 3-28-01525-100 1443 643,- | 11" | 3-28-01525-125 144,9 645,-
200 225 1" 3-28-01526-100 187,7 836,- | 11" | 3-28-01526-125 188,2 839,-
) Zewnetrzna Srednica rury
DN Da" G HOD®-K504 G HOD®-K504
rury rury zasuwa zeliwna zasuwa zeliwna
nr zaméwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN HOD®-K504
50 63 1" 3-84-00039-540 142,7 636,- | 1%4" | 3-84-00039-546 145,1 647,- DN 50 ... 300
65 75 1" 3-84-00039-541 157,4 701,-| 1%" | 3-84-00039-547 159,8 712,-
80 90 1" 3-84-00039-542 150,6 671,-| 1%" | 3-84-00039-548 153,0 682,-
100 110 1" 3-84-00039-543 153,5 684,- | 1%" | 3-84-00039-549 156,0 695,-
150 160 1" 3-84-00039-544 175,9 784,- | 17" | 3-84-00039-550 178,3 794,-
200 225 1" 3-84-00039-545 219,6 979,- | 1%" | 3-84-00039-551 222,0 989,-
DN Da" G HOD®-K504 G HOD®-K504
rury rury zasuwa zeliwna zasuwa zeliwna
nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
80 90 112" | 3-84-00039-552 192,0 856,- | 2" 3-84-00039-559 192,9 859,-
100 110 1%" | 3-84-00039-553 196,6 876,-| 2" 3-84-00039-560 197,4 880,-
125 140 11" | 3-84-00039-554 241,3| 1075,- 2" 3-84-00039-562 242,1 | 1079,-
150 160 1%" | 3-84-00039-555 216,3 964,-| 2" 3-84-00039-563 217,2 968,-
200 225 1%" | 3-84-00039-556 273,7 1220,- 2" 3-84-00039-564 274,6 | 1223,-
250 280 11" | 3-84-00039-557 570,6 | 2542,-| 2" 3-84-00039-565 571,4| 2546,-
300 315 1%" | 3-84-00039-558 573,6 | 2556,-| 2" 3-84-00039-566 574,5| 2560,-
) Zewnetrzna $rednica rury

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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TERRA®-M Mostek nawiertowy Woda pitna
dla rur ze stali, zeliwa i betonu

DN 80 ... 500

TERRA®-M1
DN 80 ... 500

Wyposazenie podstawowe
| nr zam. | EUR/PLN

skrzynka 2-29-00024-901 | 25,5/114,-

obudowa
ziemna

klucz-T 2-84-00049-520 | 43,3/193,-

patrz rozdziat 10

= S

grupa rabatowa RB 09

Opis

» TERRA®-M1 Mostek nawiertowy z wrzecionem wznoszacym sie.

> Ze zintegrowanym odcieciem kulowym.

» Do nawiercania rur z zelaza i azbestocementu i montazu przytgcza.

» Zawor moze petni¢ funkcje roboczego odciecia wodly.

» Przeznaczone gtéwnie do nawiercania od gory.

> TERRA®-M1 Mostek nawiertowy umozliwia nawiercanie rury i prace pod cisnieniem.
» Prosta instalacja przy uzyciu zestawu do nawiercania.

» Maksymalna srednica wierconego otworu wynosi 38 mm.

» Podtaczenie przytacza domowego koricowkami z gwintem ISO 228.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Cignienie robocze: max. 1,6 MPa
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Zawor: kuty mosigdz

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

TERRA®-M11
DN 80 ... 500/PN 16

A

Obejme z siedziskiem
gumowym nalezy
zamawia¢ osobno

TERRA®-M1
DN G TERRA®-M1
rury ze zintegrowanym zamknieciem
nr zamowienia EUR PLN
80 ... 500| 112" 2-28-00889-100 147,7 658,-
Opis

» TERRA®-M1 Mostek nawiertowy do wymiany starych mostkéw nawiertowych.

» Do nawiercania rurociagéw z zelaza i azbestocementu bez ci$nienia, umozliwia wykonanie
przytacza.

> Wymiar $rednicy nawiercanego otworu maks. 30 mm.

» Mostek nawiertowy bez odciecia umozliwia podtgaczenie rurociggu z armaturag odcinajagca
umieszczong w dowolnej odlegtosci od wodociagu.

» Przeznaczone gtéwnie do nawiercania od gory.

» Prosta instalacja przy uzyciu zestawu do nawiercania.

> kgczenie przytacza domowego koncdéwkami z gwintem ISO 228.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Zawor: kuty mosigdz

> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

TERRA®-M11
DN G TERRA®-M11
rury bez zaworu
nr zamaowienia EUR PLN
80 ... 500| 112" 3-84-00039-688 117,4 523,-

36

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna TERRA®-K Mostek nawiertowy

dla rur z PVC i PE-HD

grupa rabatowa RB 09, 12

Opis

» TERRA®-K1 Mostek nawiertowy ze zintegrowanym wierttem.

> Do nawiercania rur z PVC i PE-HD o grubosci $cianki do 13 mm i montazu przytgcza.
» Zawor moze petnic funkcje odciecia roboczego wodly.

» Przystosowany do nawiercania od gory.

> TERRA®-K1 Mostek nawiertowy umozliwia nawiercanie rury i prace pod cisnieniem.

> Do nawiercania i montazu nie sg potrzebne zadne urzgdzenia i narzedzia specjalne.

» Podtaczenie przytacza domowego koncdéwkami z gwintem ISO 228.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C

> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa (DN 80 ... 150), max. 1,0 MPa (DN 200)
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Zawor, wiertto: kuty mosiadz

> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

TERRA®-K1
DN Da" Srednica G TERRA®-K1
rury rury wiertta ze zintegrowanym
odcieciem/wierttem
[mm] nr zamowienia EUR PLN
80 90 27 11" | 3-28-00638-080 177,3 790,-
100 110 27 11" | 3-28-00638-100 180,6 805,-
125 140 38 1%" | 3-28-00638-125 233,6 | 1041,-
150 160 38 11" | 3-28-00638-150 205,8 917,-
200 225 38 1%" | 3-28-00638-200 263,9| 1176,-

 Zewnetrzna srednica rury

Opis

» TERRA®-K12 Mostek nawiertowy ze zintegrowanym wierttem.

» Do montazu na rurociggu za pomocy siodta elektrooporowego.

» Do nawiercania rur z PE-HD o grubosci $cianki do 20,5 mm i montazu przytacza.

» Zawor moze pemi¢ funkcje odciecia roboczego wody.

» Przeznaczone gtéwnie do nawiercania od gory.

» TERRA®-K12 Mostek nawiertowy umozliwia nawiercanie rury i prace pod ci$nieniem.

» Do nawiercania i montazu nie sa potrzebne zadne urzgdzenia i narzedzia specjalne.

» Przytacze domowe jest przygotowane do potgczenia za pomoca ztaczki elektrooporowej

lub zgrzania doczotowego i umoZzliwia jego obrét w dowolnym kierunku przed zgrzewaniem.

Warunki pracy

> Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Siodetko elektrooporowe, korpus zaworu: PE100
» Zawor odcinajacy: mosigdz
» Wrzeciono, wiertto: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

DN 50 ... 300

TERRA®-K1
DN 80 ... 200

Wyposazenie podstawowe

| nr zam. | EUR/PLN
skrzynka 2-29-00024-901 | 25,5/114,-
o.budowa patrz rozdziat 10
ziemna

Klucz-T 2-84-00049-520 |43,3/193,-

TERRA®-K12
DN Da" Srednica TERRA®-K12 PE obejma?
rury do przy- wiertta ze zintegrowanym
spawania odcigciem/wierttem
[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR | PLN
50 ... 300 40 30 2-29-00600-044 154,2 687,- wg rurociggu na zapytanie

 Srednica zewnetrzna rurociagu przytacza domowego
2 Numer zamowienia i cena zalezy od $rednicy zewnetrznej rury Da (prosze podad)

TERRA®-K12
DN 50 ... 300

A

Obejma do przyspawania
nie jest czescia mostka
nawiertowego

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HOD®lock System Woda pitna

= S

DN 80 ... 500 grupa rabatowa RB 09

G

HOD®/ock Mostek nawiertowy
DN 80 ... 500

do poziomego podigczenia

Opis

» Opatentowany system bezsrubowego potaczenia mostkdw spustowych i zaworéw domowych.

» Wysoka odpornos$¢ na korozje ze wzgledu na brak Srub.

» katwa i szybka instalacja na rurociagu.

» Zasuwka lub zawdr kulowy pemni pdzniej funkcje odciecia przytgcza domowego.

» Przeznaczony przede wszystkim do nawiercania bocznego.

» Potaczenie rur PE, PP i PEX za pomoca potfaczenia wciskanego z segmentowym pierscie-
niem zaciskowym lub poprzez zgrzewanie doczotowe.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Gisnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Klin: ogumowany antybakteryjng gumg EPDM

Dla rur ze stali, zeliwa i betonu
DN HOD®lock
rury z zaworem kulowym
nrzamowienia | EUR | PLN Ksztattka wtykowa
80..500] 32811106500 | 1587 | 707, DN Da" HOD®lock / TERRA®Iock
do przy- do przy- z blokada przed pr i riem
spawania spawania
i Dla rur z PVC i PE-HD [mm] nr zamoéwienia EUR PLN
BN Da" HOD®lock / TERRA®Iook 25 32 3-28-11108-032 56,3 251,-
rury rury 2 zaworem kulowym 32 40 3-28-11108-040 59,3 264,
[mm] r Zamewienia EUR PLN _ 40 50 3-28-11108-050 58,0 259,-
80 9 3-28-11107-080 172,1 767,- ! Srednica zewnetrzna
100 110 | 3-28-11107-100 174,6 778,
125 140 | 3-28-11107-125 192,7 859,-
150 160 | 3-28-11107-150 200,9 895,-
200 225 | 3-28-11107-200 259,3 | 1155,
DVngjsi pramér

Zasuwa klinowa

DN HOD®lock/ TERRA®lock
pokrywa: kuty iad

nrzaméwienia |  EUR[  PLN

32 3-28-11455-000 |  126,7 |  565,-

Dla rur ze stali, zeliwa i beton .
£ U172 S ZElE [ et Ksztattka PE do spawania mufowego
-_— DN HOD®lock / TERRA®lock-M1
rory o °°be/z oo DN Da" HOD®lock / TERRA®Iock
d - d - d i f
nr zamowienia [ EUR [ PLN spoa\’:azri,ia sp')a\':l':rxllia © spawania mutowego
80...500] 3-28-11106-100 | 648 289, (] E—— EUR PN
25 32 3-28-11192-032 79,2 353,-
32 40 3-28-11192-040 79,1 352,-
40 50 3-28-11192-050 76,1 339,-
5 " Srednica zewnetrzna
Dla rur z PVC i PE-HD
DN Da" HOD®lock / TERRA®lock-K3
rury rury bez zaworu
[mm] nr zaméwienia EUR PLN
80 90 3-28-11288-080 93,0 414,-
—— 100 110 3-28-11288-100 96,5 430,-
125 140 3-28-11288-125 133,6 595,
150 160 3-28-11288-150 114,8 512,-
200 225 3-28-11288-200 168,2 750,-
Y Srednica zewnetrzna
38 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

grupa rabatowa RB 09

Opis

» Opatentowany system bezsrubowego potgczenia mostkdw spustowych i zawordw domowych.

» Wysoka odpornos¢ na korozje ze wzgledu na brak Srub.

» katwa i szybka instalacja na rurociggu.

> Zasuwka lub zawdr kulowy petni pdzniej funkcje odciecia przytgcza domowego.

» Przeznaczony przede wszystkim do nawiercania od gory.

» Potgczenie rur PE, PP i PEX za pomocg potaczenia wciskanego z segmentowym pierscie-
niem zaciskowym lub poprzez zgrzewanie doczotowe.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa

TERRA®/ock System

do pionowego podtgczenia

DN 80 ... 500

TERRA®/ock Mostek nawiertowy

Materiaty czesci podstawowych DN 80 ... 500
» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Klin: ogumowany antybakteryjng guma EPDM
Ksztattka wtykowa
DN Da" HOD®lock / TERRA®lock
do przy- do przy- z blokada przed pr i i
spawania | spawania
[mm] nr zamowienia EUR PLN
25 32 3-28-11108-032 56,3 251,-
32 40 3-28-11108-040 59,3 264,-
; 40 50 3-28-11108-050 58,0 259,
Zawdr katowy " Srednica zewnetrzna
TERRA®lock
zawor katowy
nr zaméwienia [ EUR [ PLN
32811105000 | 1236[  551,-

Ksztattka PE do spawania mufowego

DN Da" HOD®/ock / TERRA®lock
do przy- do przy- do spawania mufowego
spawania | spawania
[mm] nr zamowienia EUR PLN
25 32 3-28-11192-032 79,2 353,-
32 40 3-28-11192-040 79,1 352,-
40 50 3-28-11192-050 76,1 339,-

Ji

" Srednica zewnetrzna

Dla rur z PVC i PE-HD

DN Da" HOD®lock / TERRA®lock
rury rury z zaworem kulowym

Dla rur ze stali, zeliwa i betonu [mm] nr zaméwienia EUR PLN
DN TERRA®lock 80 90 3-28-11107-080 172,1 767,-
rury z zaworem kulowym 100 110 3-28-11107-100 174,6 778,-
nr zamowienia__| EUR | PLN 125 140 3-28-11107-125 192,7 850,
80...500] 3-28-11106-000 | 141,83 630, 150 160 | 3-28-11107-150 2009 | 895,
200 225 3-28-11107-200 259,3 | 1155,

7 Srednica zewnetrzna

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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Armatura dla przytagczy wodnych Woda pitna

zasuwy
-

DN 20 ... 50 grupa rabatowa RB 14, 18

Opis

» Miekko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa z wrzecionem nie wznoszacym sie dla przy-
taczy wodnych.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona.

> kaczenie przytgcza domowego koricodwkami z gwintem ISO 228 |ub koricowkami do rur
z tworzywa.

» Wszystkie czesci wykonane sg z materiatdow odpornych na korozje / powtokg epoksydowg
zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Gisnienie robocze: max. 1,6 MPa

Z gwintem wewnetrznym Materiaty czesci podstawowych
DN 20 ... 50

» Korpus: kuty mosiadz lub zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Pokrywa, Klin: kuty mosiadz

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

> Klin: ogumowany antybakteryjng gumg EPDM

» Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

> Koncowki: kuty mosigdz

Na zapytanie
» Pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Z gwintem wewnetrznym

DN L G BETA®-HA BETA®-HA
korpus: zeliwo sferoidalne korpus: mosigdz

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
. . 20 | 115 [ %" 3-28-00524-000 95,5 425,

Z gwintem wewnetrznym i ze- o5 | 115 | 1" 3-28-00525-000 92,5 412,-|  1-85-00005-594 66,2 205,

wnetrznym 32 | 130 | 1%" | 3-28-00526-000 97,7 435,-|  1-85-00005-597 66,4 296,-
DN 20 ... 50 40 | 150 | 1% 3-28-00640-000 148,0 660,-
50 | 150 | 2 3-28-00642-000 150,9 672,-

Z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym

DN L G1"|G2? BETA®-HA
korpus: zeliwo sferoidalne
[mm] nr zamowienia EUR PLN

25 130 1" | 1%" | 3-28-00525-100 104,7 467,-
32 130 | 1%" | 1%" | 3-28-00526-100 107,1 4717,-
40 160 | 1%6" | 2" | 3-28-00641-000 150,3 670,-
50 150 2" 2" | 3-28-00643-000 151,2 674,-

 Gwint wewnetrzny 2 Gwint zewnetrzny

Z koncowkami Z koricéwkami dla rur PE, PP i PEX
DN 25
DN L d BETA®-HA
korpus: mosiadz
Wyposazenie podstawowe [mm] | [mm] nr zamowienia EUR PLN
25 123 32 1-85-00005-600 71,9 320,-
| nrzam. | EUR/PLN
skrzynka 2-29-00024-901 | 25,5/114,-
ovbudowa patrz rozdziat 10
ziemna
klucz-T 2-84-00049-520 | 43,3/193,-
40 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna Armatura dla przytaczy wodnych

zawory kulowe

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Zawory kulowe dla przytgczy wodnych.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona.

> kaczenie przytacza domowego koricodwkami z gwintem 1SO 228 lub koricodwkami do rur

z tworzywa.
» Wszystkie czesci wykonane sg z materiatow odpornych na korozje.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, koncéwka: kuty mosigdz
> Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)
» Kula: kuty mosigdz, chromowany

> Siodfo: teflon

» Uszczelnienie: guma EPDM

Z gwintem wewnetrznym

DN L G K248-Z
[mm] nr zamowienia EUR PLN
32 102 14" 3-28-99999-000 48,7 217,-

Z koncéwkami dla rur PE, PP i PEX

DN L d K246-K
[mm] | [mm] nr zamowienia EUR PLN
25 123 32 3-28-99999-001 45,0 201,-

DN 25, 32

Z gwintem wewnetrznym
DN 32

Z konicowkami
DN 25

Wyposazenie podstawowe

| nrzam. | EUR/PLN
skrzynka 2-29-00024-901 | 25,5/114,-
olbudowa patrz rozdziat 10
ziemna
Klucz-T 2-84-00049-520 |43,3/193,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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Zestawy nawiertowe

NAVRTAVAC SOUPRAVA POTRUBI

ANDOHRAPPARAT
TAPPING MACHINE

VODOREGULA
Zestaw nawiertowy

Woda pitna
-

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Zestaw narzedzi i urzgdzer do nawiercania rur wodociggowych.

» Mozliwo$¢ nawiercania rurociggu napetnionego wodg pod petnym cisnieniem roboczym.
» Klucz z zapadka (grzechotka) do recznej regulacji zgodnie z kierunkiem ruchu roboczego.
» Narzedzie do ciecia recznego ze stali.

» Klucz zapadkowy pokryty powtokg epoksydowa, narzedzia robocze ocynkowane.

Specyfikacja

> Materiat rury: zeliwo, PVC, PE-HD

» Opaski z nawiertkg z gwinten wewnetrznym i koncowka
Zawartosc¢ zestawu

» Zaczki: G1'/G2"; G1'/G114";, G1/G1Y2"; G1'/G1"; krétki G1'/GA4"

» Przedtuzacz: M14x1,5/M26x1,5; M14x1,5/M26x1,5; M14x1,5/M14x1,5
> Wiertta: d24; d30

» Wiertto koronowe: d24; d30; d38

> Redukcja: G1'/M42x1,5

» Urzadzenie do nawiercania, klucz z zapadka

Na zapytanie

» Urzadzenie do nawiercania z wyptukiwaniem widréw
» Czesci zamienne

VODOREGULA Zestaw nawiertowy

VODOREGULA
nr zamdwienia EUR PLN
3-28-00499-000 18473 8 231,-

inis

-5 @ L

BOBR
Urzadzenie do nawiercania

Opis

Zestaw narzedzi i urzgdzen do nawiercania rur wodociagowych.

Mozliwos¢ nawiercania rurociggu napetnionego wodg pod petnym cisnieniem roboczym.
Do nawiercania przy pomocy mostkow nawiertowych z kotnierzowa armaturg odcinajaca.
Klucz z zapadka (grzechotka) do recznej regulacji zgodnie z kierunkiem ruchu roboczego,
narzedzie do ciecia recznego.

» Wymiary przytaczy zgodne z EN 1092-1.

» Klucz zapadkowy powtoka epoksydowa, narzedzia robocze ocynkowane.

>
>
>
>

Specyfikacja

> Materiat rury: stal, zeliwo, PVC, PE-HD
» Opaski nawiertowe z zaworem odcinajgcym

Zawartos¢ zestawu

Kotnierze: DN50/G2"; DN80/G2"; DN100/G2"
Przedtuzenia: M36x4/M24x3 dtugie i krétkie
Wiertta koronowe: d45; d75; d95

Urzgdzenie do nawiercania, klucz z zapadka

>
>
>
>

Na zapytanie

» Z wierttem koronowym d145
» Z kotnierzem DN 150

» Walizka transportowa

» Czesci zamienne

BOBR Urzadzenie do nawiercania

BOBR

nr zamdwienia EUR PLN

1-85-00000-048 4 307,5 19 192,-
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VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda’pitna
Scieki

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Klapowy zawor zwrotny uszczelniajgcy metalicznie wg EN 16767 oraz EN 1074-3.

» Z dyskiem podwajnie mimosrodowo oraz skosnym siedziskiem.

» Bardzo krotki czas zamykania i zmniejszony ruch dysku dzieki skosnemu siedzeniu.

> Niskie opory przeptywu dzigki hydrodynamicznemu uksztattowaniu dysku.

» Do stosowania takze przy niskich zakresach cisnien.

» Siedzisko korpusu i dysku napawane stopem wysokoniklowym odpornym na korozje.
> Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 588 szereg 14 (dawniej F4).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa, Scieki, nieagresywne ciecze: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25)
> Predkos¢ przeptywu: min. 1,6 m/s

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Walki: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

> Tuleje tozyskowe: braz

> Siedzisko: stal nierdzewna CrNi, odporna korozyjnie

Na zapytanie

» Przygotowany pod ttumik / z hydraulicznym ttumikiem uderzen dysku
> Wykonanie w konstrukcji stalowej spawanej lub catkowicie kutej

» Wieksze srednice nominalne DN

> Inne pokrycia antykorozyjne

» Z zewnetrznym wskaznikiem potozenia dysku

> Z nadajnikami elektrycznym potozen krarncowych

» Temperatura medium powyzej 50 °C

> PN 10 DN 1200 ... 1400

» PN 25

Podstawowa konstrukcja

SKR Klapowy zawoér zwrotny

ze skosnym siedziskiem

PN 10, 16, 25
DN 200 ... 1400

DN L |PN SKR PN SKR

[mm] nr zamdwienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
200 | 230 | 10 3-25-14064-100 37939 16904,-| 16 3-25-14065-100 3806,8 16962,-
250 | 250 | 10 3-25-14067-100 3434,8| 15304,-| 16 3-25-14068-100 na zapytanie
300 | 270 | 10 3-25-14070-100 37968 16917,-| 16 3-25-14071-100 39494 ( 17597,-
350 | 290 | 10 3-25-14073-100 4632,7| 20642,-| 16 3-25-14074-100 4269,7| 19024,-
400 | 310 | 10 3-25-14076-100 4151,4| 18497,-| 16 3-25-14077-100 5103,2 | 22738,-
450 | 330 | 10 3-25-14881-000 6800,5| 30300,-| 16 3-25-14882-000 6824,8| 30408,-
500 | 350 | 10 3-25-14079-000 4904,3| 21851,-| 16 3-25-14080-000 6937,7 30911,-
600 | 390 | 10 3-25-14082-000 7060,2 | 31457,-| 16 3-25-14083-000 9349,2| 41656,-
700 | 430 | 10 3-25-14485-000 17 378,4 | 77431,-| 16 3-25-14486-000 15055,7 | 67 082,-
800 | 470 | 10 3-25-14488-000 17901,1| 79760,-| 16 3-25-14489-000 19424,5| 86 547,-
900 | 510 | 10 3-25-14491-000 174023 | 77537,-| 16 3-25-14492-000 18288,7 | 81 487,-
1000 | 550 | 10 3-25-14494-000 23914,9 | 106 555,- | 16 3-25-14495-000 24 045,2 | 107 135,-

Ze skosnym siedziskiem
DN 200 ... 1400/ PN 10, 16, 25

A

Zawor klapowy nie nadaje
sie do mediow z zawartoscia
zanieczyszczen ktére
mogtyby ograniczyé
swobodny ruch dysku
(skrawki tekstyliow,
tworzenie warkoczy, itp)

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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RETO-STOP Klapowy zawdr zwrotny Woda pitna

ze skosnym siedziskiem

PN 10, 16
DN 40 ... 300

Wykonanie podstawowe
DN 40 ... 300/ PN 10, 16

A

Zawor klapowy nie nadaje
sie do mediow z zawartoscia
zanieczyszczen ktére
mogtyby ograniczyé
swobodny ruch dysku
(skrawki tekstyliow,
tworzenie warkoczy, itp)

Scieki
PN M

grupa rabatowa RB 04

Opis

» Zawor miekko uszczelniany wg PN EN 16767 i PN EN 1074-3.

» Bardzo krotki czas zamykania i zmniejszony ruch dysku dzieki skosnemu siedzeniu.

» Wysoki stopien otwarcia — przelotu (wiecej niz 90% przekroju).

> Zwigkszona zywotnos¢ dzieki mozliwosci dwustronnego wykorzystania dysku.

» Pokrywa umozliwiajgca wygodne czyszczenie i wymiane dysku, bez koniecznosci wbudo-
wywania z rurociggu.

> Z korkiem spustowym umozliwiajgcym czyszczenie.

» Sposob mocowania dysku zapobiega odkfadaniu sie osaddw.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 48 (dawniej F6).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Scieki, ciecze nieagresywne: max. 80 °C
» Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
» Dopuszczalna predkos¢ przeptywu:
- 1,5-4,0 m/s w instalacjach poziomych
- 2,0-4,0 m/s w instalacjach pionowych

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Dysk: catkowicie ogumowany gumg EPDM
» Korek spustowy: mosigdz

Na zapytanie

» Z urzadzeniem do podnoszenia dysku

Wykonanie podstawowe

DN PN L RETO-STOP
z korkiem do czyszczenia

[mm] nr zamdwienia EUR PLN
40 10,16 | 180 3-29-00037-500 118,3 527,-
50 10,16 | 200 3-29-00038-500 128,6 573,-
65 10,16 | 240 3-29-00039-500 151,1 673,-
80 10,16 | 260 3-29-00040-500 172,0 766,-
100 | 10,16 | 300 3-29-00041-500 210,7 939,-
125 | 10,16 | 350 3-29-00042-500 271,4| 1209,-
150 | 10,16 | 400 3-29-00043-500 358,0| 1595,-
200 10 500 3-29-00044-500 560,1 2496,-
200 16 500 3-29-00044-501 552,3| 2461,-
250 10 600 3-29-00045-500 773,2| 3445,-
250 16 600 3-29-00045-501 773,6 | 3447,-
300 10 700 3-29-00046-500 1057,3| 4711,-
300 16 700 3-29-00046-501 1057,0| 4710,~
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VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Opis

> Klapowy zawdr zwrotny miekko/metalicznie uszczelniany wg PN EN 16767 i PN EN 1074-3.

Woda pitna
Para
Olej

RETA Klapowy zawor zwrotny

grupa rabatowa RB 04

» Wysoki stopien otwarcia — przelotu (wiecej niz 90% przekroju).

> Duza pokrywa umozliwiajgca wygodne czyszczenie i wymiane dysku, bez koniecznosci
wbudowywania z rurociggu.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 48 (dawniej F6).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowg w jakosci GSK / lakier syntetyczny.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 70 °C (pokrycie epoksydowe)

» Para, olej i ciecze nieagresywne: max. 120 °C (pokrycie syntetyczne)
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
» Dopuszczalna predkos¢ przeptywu:
- 1,5-4,0 m/s w instalacjach poziomych
- 2,0-4,0 m/s w instalacjach pionowych

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Walki: korozivzdorna ocel 1.4021 (13% Cr)

» Siedzisko korpusu: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
> Siedzisko dysku: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr) / antybakteryjna guma EPDM

Na zapytanie

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Z nadajnikiem indukcyjnym potozen krancowych
» Z dzwignig stalowa i ciezarkiem

» Z wewnetrznym obejsciem

Wykonanie podstawowe

Z prostym siedziskiem

PN 10, 16
DN 40 ... 250

Wykonanie standardowe, malowa-
nie lakierem syntetycznym
DN 40 ... 250/ PN 10, 16

DN PN L RETA RETA
epoksyd, siedzisko: epoksyd, siedzisko:
stal nierdzewna-stal nierdzewna stal nierdzewna-guma

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
40 10,16 | 180 3-84-00040-885 218,4 973,- 3-84-00040-892 178,5 795,-
50 10,16 | 200 3-84-00040-886 218,3 973,- 3-84-00040-895 177,7 792,-
65 10,16 | 240 3-84-00040-888 267,8 1193,- 3-84-00040-899 227,6 1014,-
80 10,16 | 260 3-84-00040-890 278,6 1241,- 3-84-00040-901 237,3 1 057,-
100 10,16 | 300 3-84-00040-791 332,8 1483,- 3-84-00040-801 263,8 1175,-
125 10,16 | 350 3-84-00040-792 424,9 1 893,- 3-84-00040-805 355,1 1582,-
150 10,16 | 400 3-84-00040-793 574,9| 2562,- 3-84-00040-807 494,8 | 2205,-
200 16" | 500 3-28-00321-525 726,2| 3235,- 3-84-00040-812 652,3| 2906,-
250 16" | 600 3-84-00040-798 1162,5| 5180,- 3-84-00040-821 1082,9| 4825,
DN PN L RETA RETA

lakier syntetyczny, siedzisko: lakier syntetyczny, siedzisko:
stal nierdzewna-stal nierdzewna stal nierdzewna-guma

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
40 10,16 | 180 3-28-00304-501 231,0 1029,- 3-84-00040-891 191,8 855,-
50 10,16 | 200 3-28-00305-501 235,9 1051,- 3-84-00040-894 195,9 873,-
65 10,16 | 240 3-28-00307-501 287,4 1 280,- 3-84-00040-898 247,5 1103,-
80 10,16 | 260 3-28-00308-501 298,0 1328,- 3-84-00040-900 254,6 1135,-
100 10,16 | 300 3-28-00310-501 334,0 1 488,- 3-84-00040-800 292,2 1 302,-
125 10,16 | 350 3-28-00313-501 442,6 1972,- 3-84-00040-804 408,5 1 820,-
150 10,16 | 400 3-28-00315-501 552,7 2 463,- 3-84-00040-806 509,5| 2270,-
200 16" | 500 3-28-00321-501 767,3| 3419,- 3-84-00040-811 721,6 | 3215,-
250 16" | 600 3-28-00326-501 1253,5| 5585~ 3-84-00040-820 1169,5| 5211,-

PN 10 na zapytanie

Z dzwignia i ciezarkiem, pokrycie
epoksydowe
DN 40 ... 250/ PN 10, 16

A

Zawor klapowy nie nadaje
sie do mediow z zawartoscia
zanieczyszczen ktére
mogtyby ograniczyé
swobodny ruch dysku
(skrawki tekstyliow,
tworzenie warkoczy, itp)

A

W celu zastosowania
zaworu dla oleju nalezy
skonsultowac¢ sie
z producentem

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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LIMU-STOP® Klapowy zawor zwrotny

ze skosnym siedziskiem

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 04
DN 50 ... 300

Opis

» Klapowy zawdr zwrotny miekko uszczelniany wg PN EN 16767 iPN EN 1074-3.

» Bardzo krotki czas zamykania i zmniejszony ruch dysku.

» Wysoki stopien otwarcia — przelotu (wiecej niz 90% przekroju).

» Pokrywa umozliwia czyszczenie i wymiane dysku, bez wybudowywania z rurociggu.
» Gumowe zderzaki na dysku.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 48 (dawniej F6).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Scieki, ciecze nieagresywne: max. 50 °C
Wykonanie podstawowe » Cisnienie robocze: mag: 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
» Dopuszczalna predkos¢ przeptywu:
DN 50 ... 300 /PN 10, 16 . ; .
- 1,5 -4,0 m/s dla instalacji w poziomie
- 2,0 -4,0 m/s dla instalacji w pionie

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Dysk: stal nierdzewna 1.4308 (19% Cr, 10% Ni)

» Watek: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

» Uszczelnienie na dysku: guma NBR

Na zapytanie

» Z Klatkg ochronng na dzwignie i ciezarek
» Dzwignia, przeciwwaga i klatka po lewej stronie / na obou stronach
» Z korkiem do czyszczenia

Wykonanie podstawowe

Z dzwignig i ciezarkiem

DN 50 ... 300/ PN 10, 16 DN | PN | L LIMU-STOP®
[mm] nr zamowienia EUR PLN
50 | 10,16 | 200 | 3-28-11330-000 3437| 1531,
65 | 10,16 | 240 | 3-28-11331-000 388,7| 1732-
80 | 10,16 | 260 | 3-28-11332-000 452,9| 2018,
100 | 10,16 | 300 | 3-28-11333-000 512,3| 2283~
125 | 10,16 | 350 | 3-28-11334-000 663,4| 2956,
150 | 10,16 | 400 | 3-28-11335-000 836,2| 3726,
200 10 | 500 | 3-28-11336-000 12655| 5639,
200 16 | 500 | 3-28-11336-001 12652 | 5637,
250 10 | 600 | 3-28-11337-000 2284,0| 10177,
250 16 | 600 | 3-28-11337-001 2283,7| 10175,
300 10 | 700 | 3-28-11338-000 3175,7| 14150,
300 16 | 700 | 3-28-11338-001 3175,8| 14150,
Z klatkg ochronng dla dzwigni Z dzwignig i ciezarkiem
| przeciwwagi DN PN L LIMU-STOP® LIMU-STOP®
DN 50 ... 300/PN 10, 16 pozioma zabudowa pionowa zabudowa
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 | 10,16 | 200 | 3-84-00040-694 4252 1895-| 3-28-11330-200 4252 1895~
65 | 10,16 | 240 | 3-84-00040-696 472,0| 2103-| 3-28-11331-200 472,0| 2103,
A 80 | 10,16 | 260 | 3-84-00040-699 557,9| 2486,-| 3-28-11332-200 557,9| 2486,
100 | 10,16 | 300 | 3-28-11333-210 618,9| 2758-| 3-28-11333-200 618,9| 2758,
Zawor klapowy nie nadaje 125 | 10,16 | 350 | 3-84-00040-704 800,8| 3568,-| 3-28-11334-200 800,8| 3568,
sie do mediow z zawartoscia 150 | 10,16 | 400 | 3-28-11335-210 994,8| 4432-| 3-28-11335-200 904,8| 4432,
zanieczyszczen ktére 200 10 | 500 |  3-84-00040-712 14192 6323-| 3-28-11336-200 14192 6323
moglyby ograniczyé 200 16 | 500 |  3-84-00040-708 14188| 6322-| 3-28-11336-201 14188 6322,
250 10 | 600 |  3-84-00040-713 2501,3| 11145,-| 3-28-11337-200 2501,3| 11145,
swobodn_y ruch dxsku 250 16 | 600 |  3-84-00040-709 2501,0| 11143,-| 3-28-11337-201 2501,0| 11143,
(skrawki tekstyliow, 300 | 10 | 700 | 3-84-00040-714 3402,7| 15161,-| 3-28-11338-200 3402,7| 15161,
tworzenie warkoczy, itp) 300 | 16 | 700 | 3-84-00040-710 3402,7| 15161,-| 3-28-11338-201 3402,7| 15161,
46 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



\]Voda
Scieki

grupa rabatowa RB 04

Opis

» Zawor zwrotny przelotowy uszczelniajgcy miekko wg PN EN 16767 i PN EN 1074-3.

» W stanie otwartym kula znajduje sie poza strumieniem medium.
> Niskie ryzyko zablokowania przeptywu.

> Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dtugosc zabudowy wg PN EN 558 szereg 48 (dawniej F6).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda surowa, Scieki, ciecze nieagresywne: max. 50 °C

> Cidnienie robocze: max. 1,0 MPa (DN 200), max. 1,6 MPa (DN 50 ... 150)
> Dopuszczalna predkos¢ przeptywu: 3 - 6 m/s

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Kula: aluminium, catkowicie pogumowana guma NBR z atestem dla wody do picia

Na zapytanie

» Z kulg ptywajaca

Z kula tongca
DN PN L KRV

[mm] nr zamaowienia EUR PLN

50 10,16 | 200 3-28-01180-000 108,6 484,-
65 10,16 | 240 3-28-01181-000 139,4 621,-
80 10,16 | 260 3-28-01182-000 161,2 718,-
80 10,16 | 260 3-28-01182-001 163,1 727,-
100 10,16 | 300 3-28-01183-000 204,0 909,-
125 10,16 | 350 3-28-01184-000 290,2 1293,-
150 10,16 | 400 3-28-01185-000 414,0 1845,-
200 10 500 3-28-01186-000 631,5 2 814,-

KRV Zawor zwrotny kulowy

PN 10, 16
DN 50 ... 200

Z kulg tongca
DN 50 ... 200 /PN 10, 16

A

Zawor klapowy nie nadaje
sie do medidéw zawierajacych
czastki Scierne, state,
zanieczyszczenia, ktdre
mogtyby byé owiniete wokot
kuli (skrawki tekstyliow,
tworzenie warkoczy, itp)
lub ograniczy¢ swobodny
ruch kuli

A

Praca zaworu poza
zalecanym zakresem
predkosci czynnika
roboczego moze zwiekszyé
zuzycie kuli z powodu jej
ciagtego ruchu oraz grozi
powstaniem uszkodzen
kawitacyjnych

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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TOP-STOP® Zawor zwrotny membranowy Woda pitna

= S

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 04
DN 40 ... 400

Opis

» Zawor zwrotny membranowy miekko uszczelniany wg PN EN 16767 i PN EN 1074-3.
» Ze specjalnie uformowang membrana.

» Optymalnie eliminuje uderzenia hydrauliczne rurociggach.

» Dobra szczelnos¢, lepsza niz zawordw z dyskiem.

» Bardzo szybkie zamykanie bez objawdw akustycznych.

» Korzystny w stosowaniu w instalacjach hydroforowych w budynkach mieszkalnych.

» Z korkami spustowymi przed i za membrana.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 48 (dawniej F6).

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

Wykonanie podstawowe o . . o
DN 40 ... 400 / PN 10, 16 » Woda pitna i surowa, ciecze nieagresywne: max. 50 °C

» Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
» Dopuszczalna predkos¢ przeptywu:

- 1,5-3,0 m/s w instalacjach poziomych

- 1,5-4,0 m/s w instalacjach pionowych

A Materiaty czesci podstawowych
. » Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
Straty cisnienia dla zaworu » Membrana: antybakteryjna guma EPDM
membranowego sg wyzsze > Korki odwadniajgce: mosigdz

niz dla innych, szczegdlnie .
przy matych przeptywach Na zapytanie

» Z obejsciem (by-passem) dla wyrdwnania cisnienia przed i za membrana (zastepuje korek
spustowy)
» Dla innych mediéw roboczych

Z zatozonymi korkami spustowymi

DN PN L TOP-STOP®
[mm] nr zamowienia EUR PLN
40 10,16 | 180 3-29-02014-101 141,7 631,-
50 10, 16 | 200 3-29-02015-101 180,5 804,-
65 10,16 | 240 3-29-02016-101 227,5 1014,-
80 10,16 | 260 3-29-02017-101 236,8 1 055,-
100 10,16 | 300 3-29-02018-101 314,4 1401,-
125 10,16 | 350 3-29-02019-101 362,0 1613,-
150 10,16 | 400 3-29-02020-101 456,5 2 034,-
200 10 500 3-29-02021-101 652,8 2908,-
200 16 500 3-29-02022-101 667,4 2974,-
250 10 600 3-29-02023-101 1152,0 5133,-
250 16 600 3-29-02024-101 1152,5 5135,-
300 10 700 3-29-02025-101 2133,8 9 507,-
300 16 700 3-29-02026-101 2115,6 9 426,-
350 10 800 3-29-02027-101 3484,1| 15524,-
400 10 900 3-29-02029-101 4797,9( 21377,-

48 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

grupa rabatowa RB 04

Opis

> Prosty zawdr zwrotny do montazu miedzy kotnierzami.
» Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 16 (dawniej F3).
» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa
> Dopuszczalna predkos¢ przeptywu: max. 3,5 m/s

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus wptywu:
- zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) (DN 40 ... 100)
- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (DN 125 ... 300)
» Korpus wylotu: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
> Uchylny dysk: stal weglowa 1.0570, catkowicie ogumowany gumg EPDM

Na zapytanie

» Ogumowany dysk gumag NR

Wykonanie podstawowe

ZETKA Zawor zwrotny

bezsrubowa

PN 10, 16
DN 40 ... 300

DN PN L ZETKA dysk wymienny
guma EPDM

[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamoéwienia EUR PLN
40 10,16 | 38 3-28-00150-000 61,1 272,- 2-84-00006-564 12,4 55,-
50 10,16 | 43 3-28-00151-000 65,1 290,- 2-84-00006-565 12,3 55,-
65 10,16 | 46 3-28-00160-000 71,4 318,- 2-84-00006-566 12,1 54,-
80 10,16 | 64 3-28-00152-000 92,1 410,- 2-84-00006-576 13,6 60,-
100 | 10,16 | 64 3-28-00153-000 101,5 452,- 2-28-00922-100 18,6 83,-
125 | 10,16 | 70 3-28-00161-000 137,7 614,- 2-84-00006-577 23,8 106,-
150 | 10,16 | 76 3-28-00154-000 153,0 682,- 2-84-00006-578 29,3 131,-
200 16 89 3-28-00155-000 219,6 979,- 2-84-00006-579 38,2 170,-
250 16 114 3-28-00156-000 4124 | 1838,- 2-84-00006-580 55,9 249,-
300 16 114 3-28-00157-000 511,1 2277,- 2-84-00006-581 97,5 434,-

Wykonanie podstawowe
DN 40 ... 300/ PN 10, 16

A

Zawor klapowy nie nadaje
sie do mediow z zawartoscia
zanieczyszczen ktére
mogtyby ograniczyé
swobodny ruch dysku
(skrawki tekstyliow,
tworzenie warkoczy, itp)

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HADE Klapa przeciwcofkowa

DN 150 ... 2000

HADE PTK-BS
Da 290 ... 990

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Miekko uszczelniana klapa zwrotna z prostym lub skosnym siedziskiem.

» Zapobiega przeptywowi zwrotnemu w rowach melioracyjnych i rurach.

» Skosna klapa zalecana do montazu pod powierzchnig wody i w zbiornikach z powierzch-
nig falujaca.

» Klapa otwiera sie nawet przy niewielkich rdznicach cisnien.

» Uzyte materiaty zapewniajg wysokag odpornos¢ na korozje i promienie UV.

» Uszczelka gtowna chroni dysk przed przymarzaniem do korpusu.

» Niska masa w poréwnaniu do klap koricowych wykonanych z zeliwa i stali.

» Wszystkie czesci sg wykonane z materiatow nierdzewnych i odpornych na korozje.

Warunki pracy

» Scieki, woda uzytkowa w temperaturze otoczenia: —30 °C az do +50 °C
> Gisnienie robocze:

- state: max. 0,01 MPa (1 m stupa wody od gérnej krawedzi)

- do 72 godzin: max. 0,05 MPa (5 m stupa wody od dolnej krawedzi)

Materiaty czesci podstawowych

» Rama, pokrywa, dysk, ptyta kotwigca: PE-HD

» Watek zawiasu i wzmocnienie ptyty: stal nierdzewna 1.4401 (17% Cr)
» Uszczelnienie ptyty: guma EPDM

> Uszczelnienie do sciany: guma NEOPREN

Na zapytanie

» Zaprojektowana dla wylotéw o przekroju prostokatnym, kwadratowym i innym przekroju rur
» Wyzsze / nizsze cisnienie zrzutu

» Wyzsze DN
HADE PTK-P
Da 160 ... 630
Montaz na rurze betonowej/stalowej
Da" HADE PTK-BS
rury: beton, stal
[mm] nr zamowienia EUR PLN
290 3-29-03241-000 844,9 3 765,-
390 1-85-00000-075 1035,6 4 614,-
490 1-85-00000-093 1325,8 5907,-
590 1-85-00000-110 24773 11 038,-
690 1-85-00000-119 1916,7 8 540,-
790 1-85-00000-134 3411,4 15 200,-
890 1-85-00000-151 4 312,4 19 214,-
990 1-85-00000-169 5021,2 22 373,-
Da - zewnetrzna $rednica przytacza klapy
DN 150 ... 250, DN 1200 ... 2000 na zapytanie
Montaz na rurach PVC/PE-HD
Da" HADE PTK-P
rury: PVC, PE-HD
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN
160 3-29-03271-000 424,8 1 893,-
200 3-29-03272-000 467,9 2085,-
250 1-85-00000-044 571,9 2 548,-
315 3-29-03274-000 649,9 2 896,-
400 3-29-03275-000 849,7 3 786,-
500 3-29-03234-000 1049,3 4 675,-
630 1-85-00000-113 1728,1 7 700,-
"Da - zewnetrzna $rednica przytacza klapy
50 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



HADE Klapa przeciwcofkowa

Scieki

grupa rabatowa RB 18 DN 150 ... 2000

Montaz na pionowej betonowej $cianie
Klapy PTK-G nie nalezy instalowac¢ do pracy pod woda.
DN HADE PTK-G zestaw kotwiacy
ptyta pionowa
nr zamaowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
150 3-29-03260-000 328,2 1 462,- 1-85-00000-549 63,9 285,-
200 3-29-03261-000 386,8 1723,- 1-85-00000-550 63,9 285,-
250 3-29-03262-000 451,8 2013,- 1-85-00000-551 67,3 300,-
300 3-29-03263-000 493,9 2201,- 1-85-00000-552 61,9 276,-
400 3-29-03264-000 704,3 3138,- 1-85-00000-553 88,4 394,-
500 3-29-03265-000 857,7 3822,- 1-85-00000-554 104,0 463,-
600 3-29-03266-000 1201,6 5 354,- 1-85-00000-555 124,8 556,-
700 1-85-00000-121 1516,7 6 758,- 1-85-00000-556 120,3 536,- HADE PTK-G
800 3-29-03268-000 1 966,0 8 760,- 1-85-00000-557 149,7 667,- DN 150 ... 2000
900 3-29-03269-000 2553,8 11 379,- 1-85-00000-558 180,7 805,-
1000 3-29-03270-000 2828,3 12 602,- 1-85-00000-559 198,7 885,-
1100 1-85-00000-188 3893,5 17 348,- 1-85-00000-580 213,9 953,-
1200 1-85-00000-207 4251,2 18 941,- 1-85-00000-560 2429 1 082,-
1300 1-85-00000-225 4884,6 | 21764,- 1-85-00000-581 330,6 1473,-
1400 1-85-00000-239 5395,0| 24038,- 1-85-00000-582 338,7 1 509,-
1500 1-85-00000-257 6600,9| 29411,- 1-85-00000-561 391,7 1745,-
1600 1-85-00000-275 9243,6 | 41186,- 1-85-00000-583 413,2 1841,-
1800 1-85-00000-295 11 4141 50 856,- na zapytanie na zapytanie
2000 na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie

DN HADE PTK-A zestaw kotwiacy
ze skos$na ptyta
nr zamdwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
150 3-29-03255-000 557,2 2483,- 1-85-00000-562 60,7 270,-
200 3-29-03224-000 651,7 2904,- 1-85-00000-563 59,0 263,-
250 3-29-03225-000 792,9 3 533,- 1-85-00000-564 62,4 278,-
300 3-29-03226-000 959,1 4 273,- 1-85-00000-565 59,0 263,-
400 3-29-03227-000 14144 6 302,- 1-85-00000-566 83,8 373,-
500 1-85-00000-092 1929,6 8 597,- 1-85-00000-567 98,4 438,-
600 1-85-00000-109 22241 9 910,- 1-85-00000-568 126,3 563,-
700 1-85-00000-117 2541,3 11 323,- 1-85-00000-569 122,0 543,-
800 1-85-00000-132 2914,2 12 984,- 1-85-00000-570 137,7 614,-
900 1-85-00000-150 3 966,4 17 673,- 1-85-00000-571 172,1 767,-
1000 1-85-00000-167 4562,5| 20329,- 1-85-00000-572 187,2 834,-
1100 1-85-00000-186 7704,5| 34328,- 1-85-00000-584 396,1 1 765,- HADE PTK-A
1200 1-85-00000-202 6661,9| 29683,- 1-85-00000-573 219,6 978,- DN 150 ... 2000
1400 1-85-00000-235 9778,0| 43567,- 1-85-00000-586 326,8 1 456,-
1500 1-85-00000-253 10 876,7 48 462,- 1-85-00000-574 362,1 1614,-
1600 1-85-00000-272 12978,8| 57 828,- 1-85-00000-587 383,5 1 709,-
1800 1-85-00000-292 20 244,1 90 199,- 1-85-00000-588 401,2 1788,-
2000 1-85-00000-313 19469,4 | 86 747,- 1-85-00000-589 462,9 2 063,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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HADE Klapa przeciwcofkowa

DN 150 ... 2000 grupa rabatowa RB 18
Montaz na kotnierz
DN PN HADE PTK-F
ze skosna ptyta
nr zamowienia EUR PLN
150 10 1-85-00000-021 556,7 2 480,-
200 10 1-85-00000-033 707,9 3154,-
250 10 1-85-00000-042 769,7 3 430,-
300 10 1-85-00000-055 1003,3 4 470,-
400 10 1-85-00000-076 1375,0 6 126,-
500 10 1-85-00000-094 1918,9 8 550,-
600 10 1-85-00000-112 2227,9 9 927,-
700 10 1-85-00000-120 2708,5 12 068,-
800 10 1-85-00000-135 32850 14636,-
HADE PTK-F 900 10 1-85-00000-152 4 022,7 17 923,-
DN 150 ... 2000/ PN 10 1000 10 1-85-00000-170 47739 21271,
1100 10 1-85-00000-187 7704,5 34 328,-
1200 10 1-85-00000-205 7151,7( 31865,-
1300 10 1-85-00000-224 11 548,9 51 457,-
1400 10 1-85-00000-238 12 583,1 56 065,-
1500 10 1-85-00000-256 11 423,4 50 898,-
1600 10 1-85-00000-274 14 057,0 62 632,-
1800 10 1-85-00000-294 16 660,1 74 231,-
2000 10 1-85-00000-315 20618,9 91 869,-
Montaz na kotnierz do rurociggu ttocznym
Klapa PWK-F moze by¢ wyposazona w urzadzenie do na-
powietrzania dla powietrza wlotowego i wylotowego.
DN PN HADE PWK-F
ze skos$na ptyta, do rurociggu ttocznym
nr zamowienia EUR PLN
150 10 1-85-00000-023 694,1 3 093,-
200 10 1-85-00000-036 800,8 3 568,-
250 10 1-85-00000-047 927,5 4 133,-
300 10 1-85-00000-057 1208,1 5 383,-
400 10 1-85-00000-079 1593,9 7 102,-
500 10 1-85-00000-097 2150,7 9 583,-
HADE PWK.F 600 10 1-85-00000-114 25756 11476,-
DN 150 ... 2000/ PN 10 700 10 1-85-00000-122 2980,5 13 280,-
800 10 1-85-00000-137 3 553,6 15 834,-
900 10 1-85-00000-153 4246,7 18 922,-
1000 10 1-85-00000-171 5 204,2 23 188,-
1100 10 1-85-00000-189 8204,3| 36555,
1200 10 1-85-00000-209 7 315,8 32 596,-
1300 10 1-85-00000-226 103356 | 46 051,-
1400 10 1-85-00000-240 11 203,1 49 917,-
1500 10 1-85-00000-259 11 971,6 53 341,-
1600 10 1-85-00000-276 14 499,0 64 602,-
1800 10 1-85-00000-296 17 151,3 76 419,-
2000 10 1-85-00000-316 21277,0| 94802,-
52 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna EKN® Przepustnica kotnierzowa

grupa rabatowa RB 03

Opis

» Przepustnica zaporowo-regulacyjna miekko uszczelniana wg PN EN 593 i EN 1074-2.

» NOWOSC! Zmniejszone straty cisnienia w nowej konstrukcji EKN® H dzieki optymal-
nemu ksztattowi dysku (patent) i zwiekszonej powierzchni przeptywu.

> Siedzisko napawane stopem Ni-Cr o duzej twardosci, odporne na zuzycie.

> Dysk tozyskowany podwdjnie mimosrodowo w tulejach nie wymagajacych konserwacii.

» kozyska odizolowane od kontaktu z medium za pomoca o-ringéw.

> Naped przektadnia slimakowg samohamowng z nastawialnymi zderzakami potozen kran-
cowych oraz mechanicznym wskaznikiem potozenia.

> Mozliwos¢ wymiany uszczelki bez koniecznosci demontazu dysku z zaworu.

> Niskie momenty napedowe, szczegdlnie w fazie otwierania i domykania.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg PN EN 558 szereg 14 (dawniej F4).

» Szeczelny przy podcisnieniu w rurze 0,01 MPa (prézni 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG 40)

» Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG 40)

» Uszczelnienie, O-ringi: antybakteryjna guma EPDM

» Walki, Sruby: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» kozyskowanie wrzeciona: braz

> Siedzisko: stal nierdzewna Ni-Cr, napawane i polerowane

Na zapytanie

> Inne mechanizmy napedowe

» Szczegdlna ochrona powierzchni elementéw wewnetrznych przez ogumowanie
» Spawana konstrukcja stalowa z powtokg aluminiowo-brazowego dla temperatur do 200 °C
» Budowa krétka wg PN EN 558 szereg 13 (dawniej F16)

» Specjalna konstrukcja dysku dla wysokiego natezenia przeptywu

» Specjalna konstrukcja jako zabezpieczenie na wlotach do turbin

» Z mozliwoscig mechanicznego blokowania dysku

» Z koncowka do przyspawania do rury

> Uszczelnienie: PUR, FKM

> DN 700 ... 4000 (grupa rabatowa RB 18)

» PN 6, PN 40

| NOWOSCE W CENNIKU 2021

PN 6, 10, 16, 25, 40
DN 150 ... 4000

DN L PN EKN®H koétko reczne

[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
150 | 210 10, 16 3-36-10004-012 971,8 4330,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
200 | 230 10 3-36-10007-012 1149,1 5120,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
200 | 230 16 3-36-10008-012 1160,4 5170,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
250 | 250 10 3-36-10011-012 1298,0 5783,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
250 | 250 16 3-36-10012-012 1314,2 5856,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
300 | 270 10 3-36-10015-012 1535,7 6842,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
300 | 270 16 3-36-10016-012 1552,1 6916,-| 2-23-36419-100 30,8 137,-
350 | 290 10 3-36-10019-012 1833,2 8168,- | 2-23-30721-100 38,4 171,-
350 | 290 16 3-36-10020-012 1978,1 8814,-| 2-23-30726-100 27,3 122,-
400 | 310 10 3-36-10023-012 2111,3 9407,-| 2-23-30726-100 27,3 122,-
400 | 310 16 3-36-10024-012 2355,7| 10496,-| 2-23-30867-100 45,3 202,-
450 | 330 10 3-36-10027-012 2474,4| 11025,-| 2-23-30867-100 45,3 202,-
450 | 330 16 3-36-10028-012 2656,2| 11835,-| 2-23-30867-100 45,3 202,-
500 | 350 10 3-36-10031-012 2592,3| 11550,-| 2-23-30867-100 45,3 202,-
500 | 350 16 3-36-10032-012 3215,5| 14327,-| 2-23-30857-100 44,4 198,-
600 | 390 10 3-36-10035-012 3533,5| 15744,-| 2-23-30857-100 44,4 198,-
600 | 390 16 3-36-10036-012 4602,1| 20505,-| 2-23-30867-100 45,3 202,-

EKN® H z kétkiem recznym
DN 150 ... 4000/ PN 6, 10, 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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EKN® Przepustnica kotnierzowa Woda pitna

= S

PN 6, 10, 16, 25, 40 grupa rabatowa RB 03
DN 150 ... 4000

EKN® H na wyzsze cisnienia robocze | NOVINKA CENIKU 2021
Cisnienie robocze: max. 2,5 MPa (PN 25).
DN L PN EKN®H kétko reczne
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
150 | 210 | 25 3-36-10005-012 36 101,- 1 416,- 3-23-49717-033 na poptavku
200 | 230 | 25 3-36-10009-012 50 317,- 1973,- 3-23-49580-033 na poptavku
250 | 250 | 25 3-36-10013-012 61 353,- 2 406,- 3-23-44988-033 na poptavku
300 | 270 | 25 3-36-10017-012 74 993,- 2941,- 3-23-49773-033 na poptavku
350 | 290 | 25 3-36-10021-012 93 750,- 3 676,- 3-23-47557-033 na poptavku
400 | 310 | 25 3-36-10025-012 100 992,- 3 960,- 3-23-50947-033 na poptavku
450 | 330 | 25 3-23-37352-012 137 766,- 5 403,- 3-23-43789-033 na poptavku
EKN® H na WyZSZG cidnienia robocze 500 | 350 | 25 3-36-10033-012 167 471,- 6 567,- 3-23-49812-033 na poptavku
DN 150 1200/ PN 25. 40 600 | 390 | 25 3-36-10037-012 214 307,- 8 404,- 3-23-49090-033 na poptavku

DN 700 ... 1200 na zapytanie (grupa rabatowa RB 18)

EKN® M do zabudowy w ziemi
Przygotowany do montazu obudowa ziemnej VA-TELESKOP.
Zestaw uziemiajacy nalezy zamdwi¢ osobno, zgodnie z wymagana gtebokoscig montazu.
DN L PN EKN® M PN EKN® M
do zabudowy w ziemi do zabudowy w ziemi
[mm] nr zamowienia EUR | PLN nr zamowienia EUR | PLN
150 | 210 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
200 | 230 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
250 | 2560 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
300 | 270 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
350 [ 290 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
400 | 310 | 10 dle specifikace na zapytanie 16 dle specifikace na zapytanie
Do zabud owy w Ziemi Zgg 2:8 18 g:e specﬁl;ace na zapy‘tan!e 12 :;I:e spec!?l;ace na zapy‘tan!e
DN 150 ... 600 / PN 10, 16 e specifikace na zapytanie e specifikace na zapytanie
Wyposazenie podstawowe
| nrzam. | EUR/PLN
klucz-T 2-12-20220-000 | 43,6/194,-
olbudowa patrz rozdziat 10
ziemna
skrzynka | 1-85-00005-857 | 48,0/214,-
54 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

CEREX® 300-W Przepustnica miedzykotnierzowa

Scieki z otworami centrujacymi
Powietrze

grupa rabatowa RB 03 PN 10, 16
DN 50 ... 600

Opis

> Przepustnica miedzykotnierzowa miekko uszczelniana wg PN EN 593 i PN EN 1074-2.
» Z otworami centrujgcymi do montazu na sruby.

> Przygotowane do montazu pomiedzy kotnierze wg PNEN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 20 (dawniej K1).

» Szczelne takze przy podcisnieniu w rurze do 0,01 MPa (préznia 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C (dysk: GGG-40 + EPDM)

» Scieki: max. 80 °C (dysk: GGG-40 + NBR)

» Woda i ciecze nieagresywne: max. 80 °C (dysk: GGG-40), max. 110 °C (dysk: CF8M)
> Powietrze: max. 80 °C (dysk: GGG-40 + NBR), max. 100 °C (dysk: CF8M + EPDM)

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Z dzwignia stalowag
DN 50 ... 200/PN 10, 16

Materiaty czesci podstawowych
» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Walki i dzwignia: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

> Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal nierdzewna 1.4408 (CF8M)
> Manszeta: guma EPDM / NBR, wzmocniona pierscieniem metalowym

Na zapytanie

» Watek, dzwignia: stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) lub 1.4462 (DUPLEX)
» Z napedel elektrycznym lub pneumatycznym

» Z dzwignig reczng i czujnikiem potozen krancowych

> Dysk: Alu-brgz 2.0975 (DN 50 ... 200)

Specjalne warunki gwarancyjne

» Produkt jest objety opcja przedtuzenia gwaranciji zywotnosci zaworu do 50 000 cykli.
> Aby uzyskac wiecej informacji prosze sie skontaktowac z dziatem ofertowym.

Z dzwignia stalowa

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-84-00037-859 129,0 575,- 3-84-00037-073 128,5 573,-
65 10, 16 46 3-84-00037-865 133,7 596,- 3-84-00037-118 135,0 602,-
80 10,16 | 46 3-84-00037-891 139,6 622,- 3-84-00037-207 143,3 639,-
100 10, 16 52 3-84-00037-923 168,6 751,- 3-84-00037-318 173,8 774,-
125 10, 16 56 3-84-00037-932 193,3 861,- 3-84-00037-364 204,9 913,-
150 10, 16 56 3-84-00037-975 267,6 1192,- 3-31-16016-510 298,0 1328,-
200 10, 16 60 3-84-00038-019 351,2 1 565,- 3-84-00037-580 394,9 1760,-
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-14106-510 131,3 585,- 3-84-00037-075 130,8 583,-
65 10, 16 46 3-84-00037-866 142,4 634,- 3-84-00037-120 143,7 640,-
80 10,16 | 46 3-31-14110-510 147,2 656,- 3-84-00037-209 150,9 672,-
100 10, 16 52 3-31-14112-510 179,3 799,- 3-84-00037-320 184,5 822,-
125 10, 16 56 3-84-00037-933 202,0 900,- 3-84-00037-366 213,6 952,-
150 10, 16 56 3-31-14116-510 277,9 1238,- 3-84-00037-478 308,3 1 374,-
200 10, 16 60 3-31-14118-510 364,5 1624,- 3-84-00037-583 408,2 1819,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 55
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CEREX® 300-W Przepustnica miedzykotnierzowa

z otworami centrujgcymi

PN 10, 16
DN 50 ... 600

grupa rabatowa RB 03

Z dzwignia ze stali nierdzewnej

Woda pitna
Scieki
— == Powietrze

Z dzwignig ze stali nierdzewnej
DN 50 ... 200 /PN 10, 16

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10, 16 43 3-31-14006-710 145,9 650,- 3-31-16006-710 1454 648,-
65 10, 16 46 3-31-14008-710 150,6 671,- 3-31-16008-710 151,9 677,-
80 10, 16 46 3-31-14010-710 156,5 697,- 3-31-16010-710 160,2 714,-
100 10, 16 52 3-31-14012-710 185,3 826,- 3-31-16012-710 190,6 849,-
125 10, 16 56 3-31-14014-710 210,0 936,- 3-31-16014-710 221,6 988,-
150 10, 16 56 3-31-14016-710 277,0 1234,- 3-31-16016-710 307,4 1 370,-
200 10, 16 60 3-31-14018-710 360,6 1607,- 3-31-16018-710 404,4 1802,-
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
50 10, 16 43 3-31-14106-710 148,1 660,- 3-31-16106-710 147,7 658,-
65 10, 16 46 3-31-14108-710 159,2 710,- 3-31-16108-710 160,5 715,-
80 10, 16 46 3-31-14110-710 164,0 731,- 3-31-16110-710 167,8 748,-
100 10, 16 52 3-31-14112-710 196,0 873,- 3-31-16112-710 201,3 897,-
125 10, 16 56 3-31-14114-710 218,7 975,- 3-31-16114-710 230,4 1026,-
150 10, 16 56 3-31-14116-710 287,3 1 280,- 3-31-16116-710 317,7 1415,-
200 10, 16 60 3-31-14118-710 373,9 1 666,- 3-31-16118-710 417,6 1861,-

Z dzwignia zeliwna

Z dzwignig zeliwng
DN 250, 300/ PN 10

Z ptywakiem
DN 50 ... 200 /PN 10, 16

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamdwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
250 | 10,167 | 68 3-84-00038-058 426,5| 1900,- 3-84-00037-660 545,1 2429,-
300 | 10,16"| 78 3-84-00038-094 564,5| 2515,- 3-84-00037-725 738,6| 3291,-
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
250 | 10,16"| 68 3-84-00038-060 434,5| 1936,- 3-84-00037-661 553,1 2464,-
300 | 10,16"| 78 3-84-00038-096 574,2| 2558,- 3-84-00037-726 750,6 | 3 344,-
 Cignienie robocze: max. 0,6 MPa
Z ptywakiem
Przepustnice z wolnym koricem watka i ptywakiem nalezy zamawia¢ oddzielnie.
DN PN L CEREX® 300-W zestaw z ptywakiem
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 2-31-14006-000 113,5 506,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
65 10,16 | 46 2-31-14008-000 115,9 516,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
80 10,16 | 46 2-31-14010-000 122,1 544,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
100 | 10,16 | 52 2-31-14012-000 150,6 671,- 3-84-00031-124 319,8| 1425,-
125 | 10,16 | 56 2-31-14014-000 174,6 778,- 3-84-00031-125 215,5 960,-
150 | 10,16 | 56 2-31-14016-000 236,7| 1055,- 3-84-00031-126 532,0| 2370,-
200 | 10,16 | 60 2-31-14018-000 320,1 1 426,- 3-84-00031-127 541,3| 2412,-
DN PN L CEREX® 300-W zestaw z ptywakiem
guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 2-31-16006-000 109,9 490,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
65 10,16 | 46 2-31-16008-000 117,1 522,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
80 10,16 | 46 2-31-16010-000 125,0 557,- 3-84-00031-123 319,3| 1423,-
100 | 10,16 | 52 2-31-16012-000 156,1 696,- 3-84-00031-124 319,8| 1425,-
125 | 10,16 | 56 2-31-16014-000 186,2 830,- 3-84-00031-125 215,5 960,-
150 | 10,16 | 56 2-31-16016-000 274,7| 1224,- 3-84-00031-126 532,0| 2370,-
200 | 10,16 | 60 2-31-16018-000 361,9| 1612,- 3-84-00031-127 541,3| 2412,-
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Woda pitna

Powietrze

Scieki

CEREX® 300-W Przepustnica miedzykotnierzowa

grupa rabatowa RB 03

Z przektadnia i kétkiem recznym

z otworami centrujgcymi

PN 10,
DN 50...6

16
00

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-14006-750 185,7 827,- 3-31-16006-750 185,2 825,-
65 10,16 | 46 3-31-14008-750 190,4 849,- 3-31-16008-750 191,7 854,-
80 10,16 | 46 3-31-14010-750 196,3 875,- 3-31-16010-750 200,0 891,-
100 10,16 | 52 3-31-14012-750 227,8 1015,- 3-31-16012-750 233,1 1 038,-
125 10,16 | 56 3-31-14014-750 251,8 1122,- 3-31-16014-750 263,4 1174,-
150 10,16 | 56 3-31-14016-750 332,7 1482,- 3-31-16016-701 363,1 1618,-
200 10,16 | 60 3-31-14018-750 445,6 1985,- 3-31-16018-750 489,3| 2180,-
250 10,16 | 68 3-31-14020-750 467,4| 2083,- 3-31-16020-750 586,0 2611,-
300 10,16 | 78 3-31-14022-750 664,8| 2962,- 3-31-16022-750 838,9| 3738,-
350 10,16 | 78 3-31-14024-778 888,7 | 3959,- 3-31-16024-778 1168,2| 5205,-
400 10,16 | 102 3-31-14028-750 11354 | 5059,- 3-31-16028-750 1571,6 | 7002,-
450 10,167 114 3-31-14030-750 1794,4| 7995,- 3-31-16030-750 2604,6 | 11605,-
500 10 127 3-31-14031-750 20429 9102,- 3-31-16031-750 3060,2| 13635,-
500 16" | 127 3-31-14032-750 2039,5| 9087,- 3-31-16032-750 3752,5| 16 720,-
600 10 154 3-31-14033-750 3420,6 | 15241,- 3-31-16033-750 5072,8| 22602,-
600 16" | 154 3-31-14034-750 3416,3| 15222,- 3-31-16034-750 5345,1 | 23815,-
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamoéwienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-14106-750 188,0 837,- 3-31-16106-750 187,5 835,-
65 10,16 | 46 3-31-14108-750 199,1 887,- 3-31-16108-750 200,4 893,-
80 10,16 | 46 3-31-14110-750 203,9 908,- 3-31-16110-750 207,6 925,-
100 10,16 | 52 3-31-14112-750 238,6 1 063,- 3-31-16112-750 243,8 1 086,-
125 10,16 | 56 3-31-14114-750 260,5 1161,- 3-31-16114-750 272,2 1213,-
150 10,16 | 56 3-31-14116-750 343,0 1528,- 3-31-16116-750 373,4 1 664,-
200 10,16 | 60 3-31-14118-750 458,9 | 2044,- 3-31-16118-750 502,6 | 2239,-
250 10,16 | 68 3-31-14120-750 4755 2119,- 3-31-16120-750 594,0 | 2647,-
300 10,16 | 78 3-31-14122-750 671,9| 2994, 3-31-16122-750 848,2| 3779,-
350 10,16 | 78 3-31-14124-778 892,0( 3974,- 3-31-16124-778 11826 | 5269,-
400 10,16 | 102 3-31-14128-750 1186,8| 5288,- 3-31-16128-750 1623,0| 7231,-
450 10,167 114 3-31-14130-750 1793,1 7 989,- 3-31-16130-750 2603,3| 11599,-
500 10 127 3-31-14131-750 2094,9| 9334, 3-31-16131-750 3112,2| 13867,-
500 16" 127 3-31-14132-750 2091,5| 9319,- 3-31-16132-750 3804,5| 16 951,-
600 10 154 3-31-14133-750 3419,8| 15237,- 3-31-16133-750 5072,0| 22599,-
600 167" 154 3-31-14134-750 3415,5| 15218,- 3-31-16134-750 5344,3| 23812,-

" Cignienie robocze: max. 1,0 MPa (na zapytanie 1,6 MPa)

Z przekfadnia i kotkiem recznym
DN 50 ... 600/PN 10, 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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Przeciwkotnierz Woda
dla CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa Scieki

= S

grupa rabatowa RB 18

PN 16
DN 50 ... 300

Opis

> Ptaski przeciwkotnierz dla potaczenia CEREX® 300-L przepustnic instalowanych na koricu rury.
» Szybki i tatwy montaz.

» Wymiary przytaczy kotnierza wg PN EN 1092-1.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Scieki i woda surowa: max. 50 °C
» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: stal weglowa 1.0425

Przeciwkotnierz
DN 50 ... 300/ PN 10

Konstrukcja podstawowa

DN PN L Przeciwkotnierz
dla CEREX® 300-L

[mm] nr zamowienia EUR PLN
50 10, 16 20 1-84-00004-225 15,8 71,-
65 10, 16 20 1-84-00004-226 18,9 84,-
80 10, 16 20 1-84-00004-227 29,2 | 130,-
100 10, 16 22 1-84-00004-228 41,3 | 184,-
125 10, 16 22 1-84-00004-229 51,4 | 229,-
150 10, 16 24 1-84-00004-230 63,2 | 282,-
200 16 26 1-84-00004-231 95,8 | 427,-
250 16 29 1-84-00004-232 137,1 611,-
300 16 32 1-84-00004-233 185,8 | 828,-

58 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
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Woda pitna

CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa

Scieki z otworami gwintowanymi
Powietrze

grupa rabatowa RB 03 PN 10, 16
DN 50 ... 600

Opis

> Przepustnica miedzykotnierzowa miekko uszczelniana wg PN EN 593 i PN EN 1074-2.
> Z otworami gwintowanymi pod Sruby kotnierza.

> Przygotowane do montazu pomiedzy kotnierze wg PNEN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 20 (dawniej K1).

» Szczelne takze przy podcisnieniu w rurze do 0,01 MPa (préznia 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C (dysk: GGG-40 + EPDM)

» Scieki: max. 80 °C (dysk: GGG-40 + NBR)

» Woda i ciecze nieagresywne: max. 80 °C (dysk: GGG-40), max. 110 °C (dysk: CF8M)
> Powietrze: max. 80 °C (dysk: GGG-40 + NBR), max. 100 °C (dysk: CF8M + EPDM)

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Z dzwignia stalowag
DN 50 ... 200/PN 10, 16

Materiaty czesci podstawowych
» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Walki i dzwignia: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

> Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal nierdzewna 1.4408 (CF8M)
> Manszeta: guma EPDM / NBR, wzmocniona pierscieniem metalowym

Na zapytanie

» Watek, dzwignia: stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) lub 1.4462 (DUPLEX)
» Z napedem elektrycznym lub pneumatycznym

» Z dzwignig reczng i czujnikiem potozen krancowych

> Dysk: Alu-brgz 2.0975 (DN 50 ... 200)

Specjalne warunki gwarancyjne

» Produkt jest objety opcja przedtuzenia gwaranciji zywotnosci zaworu do 50 000 cykli.
> Aby uzyskac wiecej informacji prosze sie skontaktowac z dziatem ofertowym.

Z dzwignia stalowa

DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zaméwienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-84-00038-738 142,2 633,- 3-84-00038-450 141,7 631,-
65 10, 16 46 3-84-00038-746 144,5 644,- 3-84-00038-470 145,8 650,-
80 10,16 | 46 3-31-84010-510 168,9 752,- 3-84-00038-512 172,6 769,-
100 10, 16 52 3-31-84012-510 190,2 847,- 3-84-00038-558 195,4 871,-
125 10, 16 56 3-84-00038-782 218,6 974,- 3-84-00038-580 230,3 1 026,-
150 10, 16 56 3-31-84016-510 2944 1312,- 3-84-00038-628 324,8 1447,-
200 10 60 3-84-00039-064 379,0 1 688,- 3-84-00038-944 422,7 1 883,-
200 16 60 3-84-00038-810 415,6 1852,- 3-84-00038-660 459,3 2 046,-
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamdwienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-84-00038-739 1454 648,- 3-84-00038-451 145,0 646,-
65 10, 16 46 3-84-00038-747 154,5 688,- 3-84-00038-471 155,8 694,-
80 10,16 | 46 3-84-00038-759 178,0 793,- 3-84-00038-513 181,7 809,-
100 10, 16 52 3-84-00038-775 202,3 901,- 3-84-00038-559 207,5 924,-
125 10, 16 56 3-84-00038-783 229,1 1021,- 3-84-00038-581 240,8 1073,-
150 10, 16 56 3-84-00038-797 306,5 1 366,- 3-84-00038-629 337,0 1501,-
200 10 60 3-84-00039-066 392,2 1748,- 3-84-00064-029 435,9 1942,-
200 16 60 3-84-00038-812 430,7 1919,- 3-84-00038-662 474,4 2114,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 59
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CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa Woda pitna

z otworami gwintowanymi Scieki
T = Powietrze

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 03
DN 50 ... 600

Z dzwignia ze stali nierdzewnej
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84006-710 159,1 709,- 3-31-86006-710 158,6 707,-
65 10,16 | 46 3-31-84008-710 161,4 719,- 3-31-86008-710 162,7 725,-
80 10,16 | 46 3-31-84010-710 185,8 828,- 3-31-86010-703 189,5 844,-
100 10,16 | 52 3-31-84012-710 206,9 922,- 3-31-86012-710 2121 945,-
125 | 10,16 | 56 3-31-84014-710 2354 1049,- 3-31-86014-710 247,0 1101,-
150 10,16 | 56 3-31-84016-710 303,9 1 354,- 3-31-86016-710 334,3 1489,-
200 10 60 3-31-84019-710 388,4| 1731,- 3-31-86019-710 432,1 1925,-
200 16 60 3-31-84018-710 425,0 1894,- 3-31-86018-710 468,7 | 2088,-

é’(\jJZS\NOIgnIaZé(e) \';,tglll\ln;%ljdfgwnej DN PN L CEREX‘? 390-L ) CEREX® 300-I._
guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84106-710 162,3 723,- 3-31-86106-710 161,8 721,-
65 10,16 | 46 3-31-84108-710 171,3 763,- 3-31-86108-710 172,6 769,-
80 10,16 | 46 3-31-84110-710 194,8 868,- 3-31-86110-710 198,6 885,-
100 10,16 | 52 3-31-84112-710 219,0 976,- 3-31-86112-710 2242 999,-
125 | 10,16 | 56 3-31-84114-710 2458 1 095,- 3-31-86114-710 257,6 1148,-
150 10,16 | 56 3-31-84116-710 315,9 1 408,- 3-31-86116-710 346,4 1 543,-
200 10 60 3-31-84119-710 401,6 1 789,- 3-31-86119-710 445,3 1984,-
200 16 60 3-31-84118-710 440,1 1961,- 3-31-86118-710 483,8| 2 156,-

Z dzwignia zeliwna
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
250 10" 68 3-84-00039-077 498,4 | 2221,- 3-31-86021-810 617,4| 2751,-
300 10" 78 3-84-00039-098 634,0| 2825,- 3-84-00038-985 808,6 | 3603,-
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamdwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
250 10" 68 3-84-00039-079 507,9| 2263,- 3-84-00038-966 626,9| 2793,-
300 10" 78 3-84-00039-100 643,7| 2868,- 3-84-00038-986 820,1 3 654,-

1) Cidnieni .
Z dwignia zeliwna Cisnienie robocze: max. 0,6 MPa

DN 250, 300 /PN 10

60 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna

Powietrze

Scieki

CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa

grupa rabatowa RB 03

Z przektadnia i kétkiem recznym

z otworami gwintowanymi

PN 10,
DN50...6

16
00

DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
guma: EPDM, dysk: zeliwo sferoidalne guma: EPDM, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84006-750 198,9 886,- 3-31-86006-750 198,4 884,-
65 10,16 | 46 3-31-84008-750 201,2 897,- 3-31-86008-750 202,5 902,-
80 10,16 | 46 3-31-84010-700 225,6 1 005,- 3-31-86010-700 229,3 1022,-
100 10,16 | 52 3-31-84012-750 249,4 1111,- 3-31-86012-704 254,6 1135,-
125 10,16 | 56 3-31-84014-750 2771 1 235,- 3-31-86014-750 288,8 1287,-
150 10,16 | 56 3-31-84016-700 359,6 1602,- 3-31-86016-705 389,9 1737,-
200 10 60 3-31-84019-750 473,3| 2109,- 3-31-86019-705 517,1 2 304,-
200 16 60 3-31-84018-750 510,0 2 272,- 3-31-86018-700 553,7 2 467,-
250 10 68 3-31-84021-750 539,8| 2405,- 3-31-86021-702 658,4 2933,-
250 16 68 3-31-84020-750 546,1 2 433,- 3-31-86020-750 664,7 2 961,-
300 10 78 3-31-84023-750 734,3| 3272,- 3-31-86023-702 908,4 4 048,-
300 16 78 3-31-84022-750 736,5| 3282,- 3-31-86022-750 910,6 4 057,-
350 10 78 3-31-84025-778 993,7 4 428,- 3-31-86025-778 1273,3 5673,-
350 16 78 3-31-84024-778 1015,2| 4523,- 3-31-86024-778 1294,8 5769,-
400 10 102 3-31-84027-750 1244,5| 5545,- 3-31-86027-750 1668,0 7 432,-
400 16 102 3-31-84028-750 1260,8| 5617,- 3-31-86028-750 1696,9 7 561,-
450 10 114 3-31-84029-750 1993,2| 8881,- 3-31-86029-750 2616,9| 11660,-
450 16" 114 3-31-84030-750 21054 9 381,- 3-31-86030-750 2915,6 | 12991,-
500 10 127 3-31-84031-750 2604,8| 11 606,- 3-31-86031-750 3622,1| 16 139,-
500 16" 127 3-31-84032-750 2859,6| 12741,- 3-31-86032-750 4573,0 | 20 375,-
600 10 154 3-31-84033-750 3825,3| 17 044,- 3-31-86033-750 5477,4| 24 405,-
600 16" 154 3-31-84034-750 3737,7| 16 654,- 3-31-86034-750 5666,5 | 25248,-
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L

guma: NBR, dysk: zeliwo sferoidalne guma: NBR, dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84106-750 202,1 901,- 3-31-86106-750 201,7 899,-
65 10,16 | 46 3-31-84108-750 211,2 941,- 3-31-86108-750 212,5 947,-
80 10,16 | 46 3-31-84110-750 234,7 1 046,- 3-31-86110-750 238,4 1 062,-
100 10,16 | 52 3-31-84112-750 261,6 1165,- 3-31-86112-750 266,7 1188,-
125 10,16 | 56 3-31-84114-750 287,6 1282,- 3-31-86114-750 299,3 1 334,-
150 10,16 | 56 3-31-84116-750 371,7 1 656,- 3-31-86116-750 402,1 1792,-
200 10 60 3-31-84119-750 486,6 | 2168,- 3-31-86119-750 530,3 2 363,-
200 16 60 3-31-84118-750 525,1 2 340,- 3-31-86118-750 568,8 2534,-
250 10 68 3-31-84121-750 547,4| 2439,- 3-31-86121-750 666,4 2 969,-
250 16 68 3-31-84120-750 556,7 2481,- 3-31-86120-750 675,3 3 009,-
300 10 78 3-31-84123-750 741,4| 3303,- 3-31-86123-750 918,2 4091,-
300 16 78 3-31-84122-750 746,2| 3325,- 3-31-86122-750 922,6 4111,-
350 10 78 3-31-84125-778 997,1 4 443,- 3-31-86125-778 1276,7 5 688,-
350 16 78 3-31-84124-778 1018,5| 4538,- 3-31-86124-778 1298,1 5784,-
400 10 102 3-31-84127-750 1296,0| 5774,- 3-31-86127-750 1719,5 7 661,-
400 16 102 3-31-84128-750 1312,2| 5847,- 3-31-86128-750 1748,4 7 790,-
450 10 114 3-31-84129-750 1991,8| 8875,- 3-31-86129-750 2615,6 | 11654,-
450 16" 114 3-31-84130-750 2104,1 9 375,- 3-31-86130-750 2914,3 | 12985,-
500 10 127 3-31-84131-750 2657,3| 11840,- 3-31-86131-750 3674,1| 16 370,-
500 16" 127 3-31-84132-750 2912,0| 12975,- 3-31-86132-750 4625,0| 20607,-
600 10 154 3-31-84133-750 3824,5| 17 040,- 3-31-86133-750 5476,6 | 24 402,-
600 16" 154 3-31-84134-750 3736,9| 16 650,- 3-31-86134-750 5665,7 | 25244,-

" Cignienie robocze: max. 1,0 MPa (na zapytanie 1,6 MPa)

Z przekfadnia i kotkiem recznym
DN 50 ... 600/PN 10, 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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TWINJET® Zawor na- i odpowietrzajacy Woda pitna

PN 10, 16, 25
DN 50 ... 300

Konstrukcja podstawowa
DN 50 ... 300 /PN 10, 16, 25

TWINJET®-S
DN 50 ... 300/PN 10, 16

= S

grupa rabatowa RB 17

Opis

> Automatyczny zawér dwukomorowy.
» Trzy tryby pracy:
- duzy przekréj napowietrzania dla wprowadzania duzych ilosci powietrza podczas oproz-
niania rurociggu
- duzy przekréj odpowietrzania dla wprowadzania duzych ilosci powietrza podczas napet-
niania rurociggu
- maly przekrdj odpowietrzania dla usuwania matych ilosci powietrza pod cisnieniem
roboczym
» katwa konserwacja bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociggu.
» Z korkiem bocznym do przeptukiwania.
» Mozliwos$¢ przytaczenia rury przedtuzeniowej do wylotu na pokrywie.
» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.
» Wylot z gwintem wewnetrznym wg I1ISO 228 (G) / ISO 261 (M1).
» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Gisnienie robocze:
- min. 0,05 MPa
- max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,5 MPa (PN 25)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

» Elementy wewnetrzne: tworzywo sztuczne

» Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

» Kula: tworzywo sztuczne (DN 50 ... 200) / stal nierdzewna 1.4571 (17% Cr) (DN 250, 300)

Na zapytanie

> TWINJET®-S z przepustnicg CEREX® 300-L z dzwignig
» Z nasadka przeciwuderzeniowg

Konstrukcja podstawowa

DN Gwint PN TWINJET® PN TWINJET®
pokrywy

nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN

50 Gl 10, 16 | 3-14-24097-512 221,6 987,- 25 3-14-24097-512 221,6 987,-
65 Gl 10, 16 | 3-14-24098-512 247,9| 1105,-| 25 3-14-24098-512 2479 1105,-
80 G2 10, 16 | 3-14-24099-512 296,1| 1319,-( 25 3-14-24099-512 296,1( 1319,-
100 G2V 10,16 | 3-14-24100-511 324,2| 1444,-| 25 3-14-24100-512 322,4 | 1437,-
150 G4 10, 16 | 3-14-24101-511 5254 | 2341,- 25 3-14-24101-512 522,6 | 2329,-
200 G4 10 3-14-24102-510 521,8| 2325,-| 25 3-14-24102-512 547,8| 2441,-
200 G4 16 3-14-24102-511 531,5| 2368,-
250 | M 220x3 10 3-14-24103-510 | 2665,2 | 11 875,-| 25 3-14-24103-512 | 2543,8 | 11 334,-
250 | M220x3 16 3-14-24103-511 | 2664,9 | 11 874,-
300 | M220x3 10 3-14-24104-510 | 2810,1 | 12521,-| 25 3-14-24104-523 | 2718,5| 12 113,-
300 | M 220x3 16 3-14-24104-511 | 2793,9 | 12 448,-
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Woda pitna DUOJET® Zawor na- i odpowietrzajacy

grupa rabatowa RB 17

Opis

> Automatyczny zawor jednokomorowy.
» Trzy tryby pracy:
- duzy przekrdj napowietrzania dla wprowadzania duzych ilosci powietrza podczas oproz-
niania rurociggu
- duzy przekréj odpowietrzania dla wprowadzania duzych ilosci powietrza podczas napet-
niania rurociggu
- maty przekrdéj odpowietrzania dla usuwania matych ilosci powietrza pod cisnieniem
roboczym
> Ptynna praca z predkosciag zblizong do predkosci dzwigku.
» katwa konserwacja bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociggu.
» Mozliwos¢ przytaczenia rury przedtuzeniowej do wylotu na pokrywie.
» NOWOSC! Wersja ze zabudowanym zaworem kulowym do przeptukiwania i odpre-
zania.
> Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.
> Wylot z cylindrycznym gwintem wewnetrznym wg ISO 228.
> Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze:
- min. 0,03 MPa
- max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

» Pokrywa: stal nierdzewna 1.4308 (19% Cr, 10% Ni)

> Elementy wewnetrzne: stal nierdzewna 1.4541 (18% Cr, 10% Ni)
> Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM

> Ptywak: tworzywo sztuczne

Na zapytanie

» Z nasadkg przeciwuderzeniowa i przepustnica CEREX® 300-L
> DUOJET®-S z przepustnicg CEREX® 300-L z dzwignig

» Ptywak: stal nierdzewna 1.4571 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo)

> DN 50 PN 16 z potaczeniem gwintowanym G 2

» Z ochrong przeciw owadom

> Gisnienie robocze 0,01 - 0,2 MPa

> PN 25 (max. 2,5 MPa), PN 40 (max. 3,2 MPa)

Konstrukcja podstawowa | NOWOSE W CENNIKU 2021

PN 10... 40
DN 50 ... 200

Konstrukcja podstawowa
DN 50...200/PN10... 40

Z zaworem kulowym
DN50...200/PN10 ... 25

DUOJET®-S
DN 50...200/PN 10 ... 40

DN Gwint PN DUOJET® DUOJET®
pokrywy ze zintegrowanym zaworem kulowym
nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 Gl 10,16 | 3-14-23665-490 3-84-00066-429 259,4 1 156,-
50 G2 10,16 | 3-14-23657-391 366,2 1632,-| 3-84-00066-419 391,5 1744,-
80 G2 10,16 | 3-14-23657-390 357,8 1594,- | 3-84-00066-420 383,6 1709,-
100 G 2% 10,16 | 3-14-23668-390 439,5 1958,- | 3-84-00066-421 465,8 2 075,-
150 G4 10,16 | 3-14-23672-390 725,9 3234,-| 3-84-00066-422 760,7 3 389,-
200 G4 10 3-14-23673-390 7774 3464,- | 3-84-00066-423 816,2 3 637,-
200 G4 16 3-14-23673-391 777,9 3466,- | 3-84-00066-424 818,2 3 646,-
Wysokowydajny
DN Gwint PN DUOJET®-P PN DUOJET®-P
pokrywy
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 G2 10, 16 3-14-23657-311 354,8 | 1581,-| 25 3-14-23657-311 354,8| 1581,-
80 G3 10, 16 3-14-23657-380 530,0 | 2361,-| 25 3-14-23657-380 530,0 | 2 361,-
100 G4 10, 16 3-14-23668-380 779,4 | 3473,-| 25 na zapytanie na zapytanie
150 G6 10, 16 3-14-23672-380 1850,5| 8245,-| 25 na zapytanie na zapytanie

DUOJET®-P, wysokowydajny
DN50...150/PN10... 25

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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BEV Zawor na- i odpowietrzajgcy Woda pitna

do zabudowy w ziemi

PN 10, 16
DN 50, 80

Konstrukcja podstawowa
DN 50, 80 /PN 10, 16

BEV Skrzynka
480 x 480 x 270 mm

= S

grupa rabatowa RB 17, 18, 22

Opis

» Zestaw z wbudowanym DUOJET® Zaworem na- i odpowietrzajacym (DN 50).

» Do zabudowy w ziemi wentylowanie nad ziemig lub pod w specjalnej skrzynce dla BEV.

» Rura ochronna ze stali nierdzewnej pemi funkcje komory, co zmniejsza koszty montazu.

» katwa konserwacja bez kopania lub demontazu zestawu z rurociggu.

» Zawor wewnetrzny nie jest sztywno potaczony z zestawem i moze tatwo zosta¢ usuniety
dzieki automatycznemu zaworowi z kulg w zestawie.

> Mozliwosc¢ skrdcenia rura ptaszczowej ochronnej na budowie o 100 mm.

» Drenaz dna powtoki ochronnej na dole za pomoca plastikowych tgcznikdw srubowych do
bezposredniego odwodnienia lub przytgczenia rury drenazowe;.

» Ptynna praca z predkosciag zblizong do predkosci dzwigku.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze:

- min. 0,03 MPa

- max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

» Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

> Elementy wewnetrzne: stal nierdzewnal.4571 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo)
» Zewnetrzny zawor tgczacy: braz

» Uszczelnienie: catkowicie ogumowany guma EPDM

> Kula: aluminium, catkowicie ogumowana gumg EPDM

Na zapytanie

> Dla wiekrzych mas powietrza DUOJET® Zawér na- i odpowietrzajgcy DN 80

» Pokrywa: stal nierdzewna 1.4541 (18% Cr, 10% Ni) / stal weglowa + powtoka epoksydowa
» Zawor ptywakowy: stal nierdzewnal.457 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo)

> Gisnienie robocze 0,01 — 0,1 MPa

Zestaw
DN PN Rd? BEV BEV
DUOJET® DN 50 DUOJET® DN 80

[m] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 16 1,00 3-14-24020-810 925,6 | 4124,-
50 16 1,25 3-84-00039-963 985,1 4 389,-
50 16 1,60 3-14-24020-812 1025,3| 4568,-
50 16 1,75 3-84-00039-965 1085,8| 4838,-
80 16 1,00 3-14-24020-410 938,4| 4181,- 3-14-24021-100 11141 4 964,-
80 16 1,25 3-14-24020-411 997,8 | 4 446,- 3-14-24021-125 1170,4| 5215,-
80 16 1,50 3-14-24020-412 1038,1 4625,- 3-14-24021-150 1213,6 | 5407,-
80 16 1,75 3-14-24020-413 1098,5| 4895,- 3-14-24021-175 1274,9| 5680,-

1) Gtebokosc zabudowy Rd - pionowa odlegtos¢ od podtoza do powierzchni rury umieszczonej w ziemi

Akcesoria

Ptyta nosna i skrzynka z wystarczajgcg iloscig dla powietrza wywiewanego.
Wymiary skrzynki ulucznej: 480 x 480 x 270 mm

BEV Skrzynka Ptyta nosna pod skrzynke
zeliwna beton
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
2-28-01098-000 386,9| 1724,- 2-29-00497-000 37,7 168,-
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Woda pitna

grupa rabatowa RB 17

Opis

> Automatyczny jednokomorowy ptywakowy zawdr powietrzny.
» Z uszczelnieniem bezazbestowym.

> Max. ilos$¢ powietrza odprowadzanego 0,14 m3/min.

» Ochrona antykorozyjna: powtokag epoksydowa.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Cidnienie robocze: max. 1,0 MPa
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, kotnierza: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Kula: guma NR

» Elementy wylotu: mosigdz

> Uszczelnieniel: polypropylen

Kotnierzowy

DN PN HILL
kotnierzowy
nr zamowienia EUR PLN
50 10 3-84-00040-019 94,6 422,-
80 10 3-84-00040-020 98,4 439,-

Z przytaczem gwintowanym

DN PN Gwint HILL
wew z przytagczem gwintowanym
nr zamowienia EUR PLN
25 10 G1 3-84-00040-017 1124 501,-

HILL Zawor powietrzny

PN 10
DN 25 ... 80

Kotnierzowy
DN 50, 80/PN 10

Z przytaczem gwintowanym
DN 25 /PN 10

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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FLOWJET® PE Zawor na- i odpowietrzajacy

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 17
DN 50 ... 200

Opis

> Automatyczny zawodr jednokomorowy.
» Trzy tryby pracy:
- duzy przekrdj napowietrzania dla napowietrzania duzych ilosci powietrza przy opréznia-
niu rurociagu
- duzy przekroj odpowietrzania do odpowietrzania duzych ilosci powietrza przy napetnia-
niu rurociagu
- maty przekrdj powietrzny do odpowietrzania matych ilosci powietrza podczas pracy
» Gtadka powierzchnia wewnatrz korpusu odporna na zabrudzenia i niekorodujgca.
» katwa konserwacja bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociggu.
» Mozliwo$¢ instalacji w dowolnym kierunku dzigki obrotowemu kotnierzowi.
» Wysoka niezawodnos$¢ dziatania w wyniku umieszczenia czesci ruchomych w gornej
czesci zaworu, gdzie sg chronione przed kontaktem ze Sciekami.
Konstrukcja podstawowa » Przytgcza kotierzowe wg PN EN 1092-2.
DN 50 ... 200 /PN 10, 16 » Gwint wewnetrzny G na pokrywie zgodny z ISO 228.
» Wszystkie czesci sg wykonane z materiatow nierdzewnych i odpornych na korozje.

Warunki pracy

» Scieki: max. 20 °C
» Cisnienie robocze:
- min. 0,01 MPa
- max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, ptywak, kotnierz przytgczeniowy: PE-HD 100

» Kotnierz przytaczeniowy: stal weglowa, pokryta PP

» Pokrywa: stal nierdzewna 1.4308 (19% Cr, 10% Ni)

» Elementy wewnetrzne: POM/PVC

» Uszczelnienie: guma NBR

» Uszczelnienie grzybka: guma EPDM

» Pokrywa kotnierza, Sruby taczace pokrywe: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506

Na zapytanie

» Temperatura pracy do 50°C pod zmniejszonym cisnieniem roboczym

» Z zaworem odpowietrzajgcym do oczyszczania powietrza nagromadzonego
» Z blokowaniem z pozycji otwartej podczas przeptukiwania

» Pokrywa: stal nierdzewna DUPLEX ASTM A995 4A

» Z ochrong przeciw owadom

Konstrukcja podstawowa

DN PN H FLOWJET® PE
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN
50 10, 16 | 665 3-28-01220-010 730,6 3 255,-
80 10,16 | 595 3-28-01221-010 729,0 3 248,-
100 10,16 | 590 3-28-01222-010 752,2 3 351,-
150 10,16 | 700 3-28-01223-010 1147,4 5112,-
200 10 690 3-28-01224-011 12434 5 540,-
200 16 690 3-28-01224-010 1 256,7 5 599,-
66 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna PICO®-M Regulacyjny zawér membranowy
do redukgiji cisnienia wylotowego

PN 10, 16, 25

grupa rabatowa RB 26
DN 50 ... 600

Opis

> Automatyczny hydraulicznie uruchamiany zawor regulacyjny membranowy z obwodem
sterujgcym.

> Liniowa charakterystyka regulacyjna dzieki antykawitacyjnemu cylindrowi szczelinowemu,
ktory jest dobierany dla konkretnych cisnien.

> Regulacyjny cylinder szczelinowy, manometr i filtr z optyczng kontrolg zanieczyszczenia sg
standardowg czescig zestawu.

» Warstwa napawana zapewnia dtugg zywotnos¢ siedziska.

» Praca bez kawitacji, wibraciji i hatasu.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dtugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 1 (dawniej F1) z wyjgtkiem DN 300.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy PICO®-M

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C DN'80 ... 300/PN 10, 16

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
> Rdznica cisnien roboczych: min. 0,05 MPa

Materialy czesci podstawowych A

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

> Uszczelnienie, membrana, O-ringi: antybakteryjna guma EPDM Indywidualna armatura
> Siedzisko: stal nierdzewna CrNi, napawane i polerowane regulacyjna: zapytanie
> Wk’fad regulu]acy Stal nierdzewna 1.4301 (1 7% CI’) zawsze musi zawierac’

> Rurki obwodu sterujgcego: stal nierdzewna 1.4571 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo)

wymagane dane
> Filtr, czesci funkcjonalne obwodu sterowania: mosigdz ymag

uzupetniajace
Obowiagzkowe informacje dodatkowe na zapytanie

> Cidnienie robocze na wylocie p.
> Gidnienie robocze na wlocie Pimin, Pimax
> Przeptyw Qumin, Qmax

Konstrukcja podstawowa

Podane ceny sg orientacyjne i stuzg jedynie do zilustrowania poziomu cenowego wyrobu.
Cena zostanie ustalona w VAG po zapoznaniu sie z dodatkowymi danymi informacyjnymi.

DN PN L PICO®-M
zakres: 0,15 ... 1,2 MPa
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN

50 230 |10, 16| 3-32-00501-000 1166,1 5196,-
65 290 |10,16| 3-32-00502-000 1340,0| 5970,-
80 310 |10, 16| 3-32-00503-000 1336,8| 5956,-
100 350 |10,16| 3-32-00504-000 1423,6| 6343,-
125 400 (10, 16| 3-32-00505-000 1513,0| 6741,-
150 480 |10, 16| 3-32-00506-000 2041,9| 9098,-
200 600 10 3-32-00507-000 3224,0( 14 365,-
200 600 16 3-32-00508-000 3214,5| 14 322,-
250 730 10 3-32-00509-000 4274,2( 19 044,-
250 730 16 3-32-00510-000 4274,2| 19 044,-
300 710 10 3-32-00511-000 43025 19170,-
300 710 16 3-32-00512-000 4302,5| 19170,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 67
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



PICO® Regulacyjny zawér membranowy Woda pitna

= S

PN 10, 16, 25 grupa rabatowa RB 26
DN 50 ... 600

Opis

> Automatyczny hydraulicznie uruchamiany zawor regulacyjny membranowy z obwodem
sterujgcym.

» System modutowy obejmuje wszystkie standardowe funkcje:
- typ 02: do redukgiji cisnienia wylotowego
- typ 03: do utrzymania statego cisnienia / nadmiarowo-przelewowy
- typ 04: do utrzymania poziomu wody ptywakiem
- typ 05: do regulacji poziomu wody przy pomocy cisnienia stupa wody

> Liniowa charakterystyka regulacyjna dzieki antykawitacyjnemu cylindrowi szczelinowemu,
ktory jest dobierany dla konkretnych cisnien.

» Regulacyjny cylinder szczelinowy, manometry i filtr z optyczng kontrolg zanieczyszczenia sa
standardowa czescig zestawu.

» Warstwa napawana zapewnia dtugg zywotnos¢ siedziska.

PICO®-H, typ 02 » Praca bez kawitacji, wibracji i hatasu.
do redukeii cisnienia wylotowego » Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.
DN 50 ... 300 /PN 10, 16 » Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 1 (dawniej F1) z wyjatkiem DN 300.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

A Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
» Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
» Rdznica cisnien roboczych: min. 0,05 MPa

Indywidualna armatura
regulacyjna: zapytanie
zawsze musi zawierac Materiaty czesci podstawowych

W:z:gfr::jgzze . Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Tuleje gwintowane: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
» Uszczelnienie, membrana, O-ringi: antybakteryjna guma EPDM
» Siedzisko: stal nierdzewna CrNi, napawane i polerowane
> Filtr, zawdr regulacyjny, obwdd sterowania: stal nierdzewna

Niestandardowe wyposazenie i funkcje

» DN 350 ... 600

» PN 25

» Type 06: do kontroli przeptywu

» Typ 09: do ochrony przed uderzeniami wody i ochrony pompy
> Inne funkcje, wyposazenie lub regulacja zaworu

Konstrukcja podstawowa

Podane ceny sg orientacyjne i stuzg jedynie do zilustrowania poziomu cenowego wyrobu.
Cena zostanie ustalona w VAG po zapoznaniu sie z dodatkowymi danymi informacyjnymi.

DN PN L PICO®-H, typ 02 PICO®-H, typ 03
zakres: 0,2 ... 1,2 MPa zakres: 0,3 ... 2,1 MPa
[mm] nr zaméwienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 230 3-32-00601-000 1807,8| 8055,- 3-32-00601-010 2345,7| 10451,-
65 10,16 | 290 3-32-00602-000 1998,8| 8906,- 3-32-00602-010 2536,7 | 11 303,-

80 10,16 | 310 3-32-00603-000 2009,4| 8953,- 3-32-00603-010 2547,3| 11 350,-
100 | 10,16 | 350 3-32-00604-000 2072,8| 9 236,- 3-32-00604-010 2610,7 | 11632,-
1256 | 10,16 | 400 3-32-00605-000 2187,8| 9748,- 3-32-00605-010 27252 | 12142,-
150 | 10,16 | 480 3-32-00606-000 2717,0| 12106,- 3-32-00606-010 3254,9| 14 503,-
200 10 600 3-32-00607-000 3854,6 | 17 174,- 3-32-00607-010 4392,4| 19571,-
200 16 600 3-32-00608-000 38523 17 164,- 3-32-00608-010 4390,2| 19 561,-
250 10 730 3-32-00609-000 4905,5( 21857,- 3-32-00609-010 5443,3 | 24 253,-
250 16 730 3-32-00610-000 4902,6 | 21844,- 3-32-00610-010 5440,2 | 24 239,-
300 10 710 3-32-00611-000 4947,8( 22 045,- 3-32-00611-010 5485,6 | 24 442,-
300 16 710 3-32-00612-000 4947,7 | 22045,- 3-32-00612-010 5483,7 | 24 433,-

68 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda pitna PICO® Regulacyjny zawér membranowy

grupa rabatowa RB 26 PN 10, 16, 25
DN 50 ... 600

Obowiagzkowe informacje dodatkowe na zapytanie

PICO®-H, typ 02
Redukuje ci$nienie wylotowe
> Cisnienie robocze na wylocie p.
> Cidnienie robocze na wlocie Pimin, Pimax
> Przeptyw Qmin, Qmax
» Zakres regulacii:
- standardowy 0,2-1,2 MPa
- na zamoéwienie 0,04-0,2 MPa; 0,1-0,5 MPa; 0,5-2,1 MPa

PICO®-H, typ 03
Utrzymauje state cisnienie przed zaworem
> Cisnienie robocze na wylocie ps

> PrZep*yW Qmim Qmax PlCO®'H, typ 03

> Zakres regulacii: do utrzymania statego cisnienia
- standardowy 0,3-2,1 MPa przed zaworem
- na zamdéwienie 0,01-0,6 MPa DN 50 ... 300/PN 10, 16

PICO®-H, typ 04

Regulowanie poziomu wody ptywakiem
» Wymagana wysokos¢ stupa wody H

> Cidnienie robocze na wlocie p;

> Przeptyw Qrax

PICO®-H, typ 05

Do regulacji poziomu wody przy pomocy cis$nienia stupa wody
» Wymagana wysokos¢ stupa wody Humin, Hmax

> Cidnienie robocze na wlocie p1

> Przeptyw Qrax

PICO®-H, typ 05
do regulacji poziomu wody
DN 50 ... 300/ PN 10, 16

A

Indywidualna armatura
regulacyjna: zapytanie
zawsze musi zawieraé
wymagane dane
uzupetniajace

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 69
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



DURA Zawor regulacyjny Woda pitna

= S

PN 10, 16, 25 grupa rabatowa RB 26
DN 50 ... 200

Opis

» Zewnetrznie sterowany zawor regulacyjny ze wznoszgcym sie wrzecionem i trzema
uszczelkami typu O-ring.

» Liniowa charakterystyka regulacyjna dzieki antykawitacyjnym regulacyjnym cylindrom
szczelinowym, ktdre sg dobrane do konkretnych warunkéw hydraulicznych.

» Zmienny przekroj pierscieniowy umozliwia ciggte dtawienie.

> Niskie momenty obstugowe, odcigzony ttok.

» Dtuga zywotnosc dzigki napawanemu siedzisku.

» Praca bez kawitacji, wibraciji i hatasu.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 1 (dawniej F1).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Z koétkiem recznym Warunki pracy

DN 50.... 200/PN 10, 16, 25 » Woda pitna i surowa: max. 50 °C

» Cidnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

» Cylinder szczelinowy, cylinder wyréwnawczy: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)

» Siedzisko: stal nierdzewna CrNi, napawane i polerowane

» Prowadzenie wrzeciona: mosigdz

» Uszczelka zamkniecia: guma EPDM / NBR

Na zapytanie

> Z manometrami potgczonymi poprzez tulejki przytaczy obwodu sterujgcego typu CORFIX®
» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo)

> Gisnienie nominalne PN 25

Z kotnierzem pod naped elektryczny » Z napedem elektrycznym

DN 50 ... 200 /PN 10, 16, 25 > Sterowanie ptywakiem

Wymagane dodatkowe informacje przy sktadaniu zapytania

A » Stup wody H; lub stan. cisnienia p; przed zaworem
» Wymagane H, stupa wody lub statyczne cisnienie p, za zaworem
» Wielkos¢ przeptywu medium Qumin, Qmax
: . » Srednica nominalna DN, dtugosé Ly, materiat i warunki techniczne rury przed zaworem
regulacyjna: zapytanie » Srednica nominalna DN,, dtugo$é L,, materiat i warunki techniczne rury za zaworem
zawsze musi zawieracé » Wymagany sposdb sterowania
wymagane dane
uzupetniajace

Indywidualna armatura

Konstrukcja podstawowa

Podane ceny sg orientacyjne i stuzg jedynie do zilustrowania poziomu cenowego wyrobu.
Cena zostanie ustalona w VAG po zapoznaniu si¢ z dodatkowymi danymi informacyjnymi.

DN PN L DURA DURA
kotko kotnierz pod naped elektryczny

[mm] nr zaméwienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10,16 | 230 3-32-00701-000 1709,8| 7618,- 3-32-00701-001 1987,7| 8856,-
65 10,16 | 290 3-32-00702-000 1950,3| 8690,- 3-32-00702-001 2226,7| 9921,-
80 10,16 | 310 3-32-00703-000 1953,7| 8705,- 3-32-00703-001 2230,1 9 936,-
100 | 10,16 | 350 3-32-00704-000 2079,1 9 263,- 3-32-00704-001 2425,2| 10 806,-
125 | 10,16 | 400 3-32-00705-000 2251,9| 10034,- 3-32-00705-001 2528,3| 11 265,-
150 | 10,16 | 480 3-32-00706-000 3480,1| 15506,- 3-32-00706-001 3740,7 | 16 667,-
200 16 600 3-84-00043-659 5887,3| 26231,- 3-84-00065-807 6180,4 | 27 537,-

70 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
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Woda pitna

grupa rabatowa RB 18

Opis

> Regulacyjny zawdr suwakowy kotnierzowy z kotowym przekrojem przeptywu.

> Ptynna regulacja przy duzych réznicach cisnien i przeptywu.

> Indywidualna konstarukcja ttoka w zaleznosci od warunkéw eksploatacyjnych.

> Liniowa charakterystyka regulacyjna.

» Praca bez kawitacji, wibraciji i hatasu.

> Zmienny przekrdj pierscieniowy umozliwia ciggte dtawienie.

> Niewielkie sity napedowe dzigki odcigzonemu ttokowi pierscieniowemu.

> Listwy prowadzace cylinder w korpusie napawane brgzem, obrobione precyzyjnie,
odporne na zuzywanie sie, korozje, zabezpieczone przed podrdzewianiem.

» Dtuga zywotnos¢ dzieki tozyskowaniu korbowodu wykonanego w tulejkach z kompozytu
i tworzywa sztucznego.

» Naped z samohamowng przekfadnig slimakowa, ze wskaznikiem potozenia.

» Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

> Dhugos¢ zabudowy:
- dla EN 558 szereg 15 (DN 150 ... 450)
- 1,5x DN (DN 500 ... 2000)

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i uzytkowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze:
max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16), max. 2,56 MPa (PN 25), max. 4,0 MPa (PN 40)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

> Ttok: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

> Mechanizm korbowy, czesci wewnetrzne:
- stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr) (DN 150 ... 800)
- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (DN 900 ... 1600)
- stal nierdzewna 1.4308 (19% Cr, 10% Ni) (DN 1800 ... 2000)

> Prowadnice ttoka: napawane brgzem

» Uszczelka gtéwna: antybakteryjna guma EPDM

> Tuleje tozyskowe: braz

Niestandardowe wyposazenie

> Inne pokrycia (PATIG, RILSAN® PA 11, Halar® ECTFE)
» Z HYsec Napedem hydraulicznym z dzwignig i przeciwwaga
» Z uktadem sterujgcym do automatycznego sterowania hydraulicznego czynnika roboczego

Wymagane dodatkowe informacje przy sktadaniu zapytania

» Stup wody H; lub stat. cisnienie p; przed zaworem

» Wymagane H, stupa wody lub statyczne cisnienie p, za zaworem

> Wielkos$¢ przeptywu medium Qmin, Qmax

» Srednica nominalna DN, dtugosé L, materiat i warunki techniczne rury przed zaworem

» Srednica nominalna DN,, dtugo$é L,, materiat i warunki techniczne rury za zaworem

> Wymagany sposob sterowania

Numer zamdwienia i cena zostang ustalone w VAG po zapoznaniu sie z dodatkowymi danymi
informacyjnymi.

RIKO® Zawor suwakowy

PN 10... 40
DN 150 ... 2000

Z kolkiem recznym
DN 150 ... 1600 /PN 10 ... 40

Z napedem elektrycznym
DN 150 ... 2000/PN 10 ... 40

A

Indywidualna armatura
regulacyjna: zapytanie
zawsze musi zawieraé
wymagane dane
uzupetniajgce

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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FORTE Filtr siatkowy \IiVoda pitna
ara

=& Olej

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 06
DN 40 ... 250

Opis

> Filtr konstrukcji prostej przelotowe;.

» Do wychwytywania zanieczyszczen mechanicznych w przeptywajgcym medium.
» DN 200 i 250 z korkiem spustowym do czyszczenia bez zdejmowania pokrywy.
> Siatka filtrujgca z tkaniny metalowe;.

» Z klatkg ochronng zapobiegajgcej zgnieceniu siatki (DN 40 ... 250).

» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

> Dlugosc¢ budowy wg EN 558 zereg 1 (dawniej F1).

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa / lakier syntetyczny.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C (epoksyd)
» Para, olej, media nieagresywne: max. 200 °C (lakier syntetyczny)
> Cignienie robocze: zalezne od temperatury max. 1,6 MPa

Wersja standardowa, pokrycie
epoksydowe

DN 40 ... 250 /PN 10, 16 Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa: zeliwo szare wg EN-GJL-250 (GG-25)
» Siatka, klatka ochronna: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
» Korek spustowy: mosigdz

Na zapytanie

» DN 150 PN 10

» O innej wielkosci oczek sita
> Wymienny wkiad filtrujacy

> Dla produktéw naftowych

Z korkiem spustowym, malowanie .
lakierem syntetycznym Wykonanie podstawowe

DN 40 ... 250/ PN 10, 16 DN PN L FORTE FORTE
powtoka epoksydowa lakier syntetyczny
[mm] nr zamdwienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
A 40 | 10,16 | 200 3-28-00254-002 92,3 411,-|  3-84-00040-082 106,8 476,-
50 | 10,16 | 230 3-28-00255-002 109,3 487,-|  3-84-00040-084 127,4 567,-
65 | 10,16 | 290 3-28-00256-002 153,7 685,-|  3-84-00040-086 173,0 771,-
Stosowanie dla olejow 80 | 10,16 | 310 | 3-28-00257-002 174,8|  779,-| 3-84-00040-091 2005| 893,
i ropopochodnych nalezy 100 | 10,16 | 350 | 3-28-00258-002 200,4 893,-|  3-84-00040-098 231,0| 1029,
skonsultowaé z wytwérca 125 | 10,16 | 400 3-28-00259-002 346,9| 1546,-| 3-84-00040-102 376,3| 1677,
150 16 480 3-28-00260-002 451,8| 2013,-| 3-84-00040-103 4928 2196,
200" 10 600 3-28-00261-003 841,2| 3748,-| 3-84-00040-077 914,0| 4072,
200"| 16 600 3-28-00261-002 853,3| 3802,-| 3-84-00040-066 910,3| 4056,
250" 10 730 3-28-00263-005 1860,5| 8290,-| 3-84-00040-081 1814,8| 8086,
250" 16 730 3-28-00263-002 1867,1| 8319,-| 3-84-00040-078 1812,1| 8074,

" Z korkiem spustowym

70 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda SAK Kosz ssacy

grupa rabatowa RB 28 PN 10
DN 50 ... 500

Opis

» Do ochrony rurociggu ssawnego przed wnikaniem zanieczyszczen mechanicznych.

» Kosz petni funkcje zaworu zwrotnego (tzw. zawdr stopowy) zapobiegajgcego samoczynne-
mu opréznianiu rurociggu po stronie ssacej pompy.

» Sito wykonywane jest z perforowanej blachy, dno bez otwordw.

> Niewielkie opory przeptywu.

> Kofnierz przytgczeniowy zgodny z PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa

Wykonanie podstawowe

Materiaty czesci podstawwych
yczescip y DN 50 ... 500 / PN 10

» Korpus, klapka: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
> Sito: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

» Sruby: stal nierdzewna A2

> Ptyta siedliska: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
> Uszczelnienie siedliska: guma EPDM

Na zapytanie

> Inna wielkosé otwordw sita
> DN 300 ... 500 (RB 18)

Wykonanie podstawowe

DN PN SAK
nr zamowienia EUR PLN
50 10 1-85-00005-676 120,6 537,-
65 10 1-85-00005-677 139,4 621,-
80 10 1-85-00005-678 147,8 658,-
100 10 1-85-00005-680 185,5 827,-
125 10 1-85-00005-682 246,0 1 096,-
150 10 3-28-00356-052 398,4 1775,-
200 10 1-85-00005-686 548,9 2 446,-
250 10 1-85-00005-691 674,3 3 004,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 73
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VARIplus-DJ Wstawka montazowa Woda pitna
Scieki
-

PN 10 ... 40 grupa rabatowa RB 16
DN 50 ... 2000

Opis

» Wstawka montazowa wg AWWA C219.

» Z Srubami przechodzgcymi obustronnie.

» Utatwia montaz i wymiane armatury z rurociagu.

» Do wyréwnywania niewielkich odchytek podczas montazu rurociggow.

» Zabudowane pierscienie uszczelniajgce zapewniajace wysokg szczelnosc.
» Szybki montaz dzieki matej ilosci Srob mocujacych.

» Wstawka moze by¢ uzyta dla przenoszenia matych sit osiowych.

» Wygodny montaz dzigki niskiemu ciezarowi spawanej konstrukciji.

> Obustronne przytgcze kotnierzowe owiercone wg PN EN 1092-1.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg w jakosci GSK.

Warunki pracy

Wykonanie podstawowe . o
DN 50 ... 2000 / PN 10, 16 > Woda pitna: max. 50 °C
» Woda surowa: max. 90 °C

A » Scieki, ciecze nieagresywne: max. 60 °C (guma NBR)
» Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Armatura nie moze by¢é Materiaty czesci podstawowych
wykorzystywana jako » Pierscien dociskajacy uszczelnienie:
kompensator zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal weglowa
> Prety gwintowane: stal weglowa, ocynkowane
A > Pierscien uszczelniajgcy: guma EPDM
» Korpus czes$¢ nieruchoma: stal weglowa

i i » Korpus czes¢ ruchoma: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal weglowa
Zastosowanie wstawki

do zabudowy armatury Na zapytanie
miedzykotnierzowej ZETA, » Z wydtuzonymi pretami gwintowanymi do zastosowania z przepustnicami migdzykotie-
MONO oraz CEREX 300-L rzowymi CEREX 300-W
mozliwe z uzyciem kré¢ca » Prety gwintowane: stal nierdzewna A2 lub A4
FF. Dla CEREX 300-W patrz » Pierdcien uszczelniajgcy: guma NBR
“Na zapytanie”. » PN 25, 40

Wykonanie podstawowe

DN L 4l PN VARIplus-DJ PN VARIplus-DJ

guma: EPDM guma: EPDM
[mm] [mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 185 20 10 3-83-00508-902 139,3 621,- 16 3-83-00508-902 139,3 621,-
65 185 20 10 3-83-00658-902 163,2 7217,- 16 3-83-00658-902 163,2 7217,-
80 185 20 10 3-83-00808-902 178,3 794,- 16 3-83-00808-902 178,3 794,-
100 185 20 10 3-83-01008-902 166,5 742,- 16 3-83-01008-902 166,5 742,-
125 185 20 10 3-83-01258-902 188,9 842,- 16 3-83-01258-902 188,9 842,-
150 185 20 10 3-83-01508-902 232,0 1034,- 16 3-83-01508-902 232,0 1 034,-
200 185 20 10 3-83-02008-901 317,2 1413,- 16 3-83-02008-902 278,7 1242,-
250 195 20 10 3-83-02508-901 467,7 2 084,- 16 3-83-02508-902 449,6 2003,-
300 195 20 10 3-83-03008-901 546,9 2437,- 16 3-83-03008-902 512,9 2 285,-
350 275 25 10 3-83-03508-901 816,1 3 636,- 16 3-83-03508-902 678,3 3022,-
400 275 25 10 3-83-04008-901 908,3 4 047,- 16 3-83-04008-902 883,1 3935,-
450 275 25 10 3-83-04508-901 818,6 3 648,- 16 3-83-04508-902 1077,7 4 802,-
500 275 25 10 3-83-05008-901 1207,9 5 382,- 16 3-83-05008-902 14514 6 467,-
600 275 25 10 3-83-06008-901 1456,4 6 489,- 16 3-83-06008-902 1382,1 6 158,-
700 275 25 10 3-83-07008-901 1967,3 8 766,- 16 3-83-07008-902 1 666,0 7 423,-
800 275 25 10 3-83-08008-901 2514,0 11 201,- 16 3-83-08008-902 2148,0 9 571,-
900 275 25 10 3-83-09008-901 3123,2 13 916,- 16 3-83-09008-902 24922 11 104,-
1000 290 30 10 3-83-10008-901 3629,2 16 170,- 16 3-83-10008-902 2819,7 12 564,-
1200 310 30 10 3-83-12008-901 5944,9 26 488,- 16 3-83-12008-902 4764,4 21 228,-
1400 340 30 10 3-83-14008-901 11 098,4 49 450,- 16 3-83-14008-902 7161,5 31 909,-
1600 380 30 10 3-83-16008-901 19 079,3 85 009,- 16 3-83-16008-902 20 106,2 89 585,-
1800 380 30 10 3-83-18008-901 27 675,7 123 312,- 16 3-83-18008-902 29 058,3 129 472,-
2000 380 30 10 3-83-20008-901 32 764,6 145 986,- 16 3-83-20008-902 34 391,2 153 233,-

" Wymiar o jaki moze sie rozciggnacé/skrocic dtugosé budowy

74 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Ciecze nieagresywne MONTY Wstawka montazowa

Woda pitna

grupa rabatowa RB 16

Opis

» Wstawka montazowa z luznymi elementami.

> Utatwia montaz i wymiane armatury z rurociggu.

> Dla utatwienia montazu czy wymiany armatury w rurociggach.

» Obustronne przytgcze kotierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowg w jakosci GSK / lakier syntetyczny.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C (epoxyd)
» Scieki, ciecze nieagresywne: max. 200 °C (lakier syntetyczny)
> Cisnienie robocze: zalezne od temperatury max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Materiaty czesci podstawowych

» Czesci korpusu: zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
» Sznur uszczelniajacy: PTFE (epoxyd) / wtdkno bezazbestowe T 4432 (lakier syntetyczny)
> Prety gwintowane: stal weglowa, ocynkowana

Na zapytanie

> Prety gwintowane: stal nierdzewna
> Inne pokrycia powierzchni

Na zapytanie

PN 10, 16
DN 40 ... 250

Pokrycie epoksydowe
DN 40 ... 250/ PN 10, 16

DN PN L z" MONTY MONTY
powtoka epoksydowa lakier syntetyczny

[mm] | [mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
40 | 10,16 | 160 5 3-84-00036-472 259,3 | 1 155,- 3-84-00036-471 261,8 | 1 167,-
50 | 10,16 | 165 5 3-84-00036-474 148,9 | 663,- 3-84-00036-473 170,7 | 761,-
65 | 10,16 | 175 7 3-84-00036-477 231,8 | 1 033,- 3-84-00036-476 233,8 | 1 042,-
80 | 10,16 | 180 8 3-84-00036-480 181,9| 810,- 3-84-00036-479 183,1| 816,-
100 | 10,16 | 200 | 10 3-84-00036-483 216,5| 965,- 3-84-00036-482 217,6 | 969,-
125 | 10,16 | 205 | 10 3-84-00036-486 349,3 | 1 556,- 3-84-00036-485 349,2 | 1 556,-
150 | 10,16 | 210 | 10 3-84-00036-490 337,0 | 1 502,- 3-84-00036-488 322,6 | 1 437,-
200 10 225 | 10 3-84-00036-495 597,8 | 2 663,- 3-84-00036-496 616,6 | 2 747,-
200 16 225 | 10 3-84-00036-494 619,1 | 2 759,- 3-84-00036-493 609,0 [ 2 713,-
250 10 250 | 15 3-84-00036-503 786,7 | 3 505,- 3-84-00036-504 770,0 | 3 431,-
250 16 250 | 15 3-84-00036-502 786,4 | 3 504,- 3-84-00036-500 770,0 | 3 431,-

" Wymiar o jaki moze sie rozciggnacé/skroci¢ dtugosé budowy

Pokrycie lakierem syntetycznym
DN 40 ... 250/ PN 10, 16

A

Armatura nie moze byé
wykorzystywana jako
kompensator

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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VAF Wstawka montazowa Woda pitna
Scieki
=

PN6 ... 40 grupa rabatowa RB 18
DN 50 ... 1800

Opis

» Wstawka montazowa z jednostronnie ustawialnym zespotem blokujgcym.
» Utatwia montaz i wymiane armatury z rurociagu.

» Umozliwia tatwe uzyskanie luzow montazowych pomiedzy kotnierzami.

» Utatwia i przyspiesza montaz dzieki swobodnemu dopasowaniu.

» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-1.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna i surowa: max. 50 °C (guma EPDM)
» Scieki, ciecze nieagresywne: max. 50 °C (guma NBR)
» Gisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Wykonanie podstawowe Materiaty czesci podstawowych
DN 500 ... 1800/PN 6 ... 40
» Elementy korpusu: stal weglowa typy St3S
» Pierscien uszczelniajgcy: guma EPDM

> Prety gwintowane: stal weglowa, ocynkowane

ﬁ Na zapytanie

» Prety gwintowane: stal nierdzewna A2 lub A4
Armatura nie moze byé » DN 50 ... 300, 1200 ... 1800
y Pierscien uszczelniajacy: guma NBR

wykorzystywana jako » Niestandardowa diugosé zabudowy
kompensator » PN 6, 25, 40

Wykonanie podstawowe

DN| Z"(PN| L VAF PN| L VAF
guma: EPDM guma: EPDM

[mm] [mm]|  nrzamdwienia EUR PLN [mm]|  nrzamdwienia EUR PLN

300 | 25 | 10 [ 350 | 1-85-00003-012 12326 5492,-| 16 | 375| 1-85-00003-013 1337,0| 50957,-
350 | 25 | 10 [ 350 | 1-85-00003-015 1497,2| 6671,-| 16 | 425 | 1-85-00003-016 1683,1| 7499,-
400 | 25 | 10 [ 375 | 1-85-00003-019 1971,0| 8782,-| 16 | 425| 1-85-00003-020 2093,2( 9327,-
500 | 25 | 10 [375| 1-85-00003-022 2331,9| 10390,- | 16 [ 450 | 1-85-00003-023 3154,9 | 14 057,-
600 | 25 | 10 [ 400 | 1-85-00003-025 2936,8 | 13 085,- | 16 | 475 | 1-85-00003-026 4596,1 | 20478,-
700 | 25 | 10 | 400 | 1-85-00003-027 3424,4| 15258,-| 16 | 475| 1-85-00003-028 5123,7 | 22 829,-
800 | 25 | 10 [ 450 | 1-85-00003-029 3802,9| 16944,-| 16 | 525 | 1-85-00003-030 6 446,5 | 28 723,-
1000 25 | 10 [ 475| 1-85-00003-033 5838,5| 26 014,-| 16 | 550 | 1-85-00003-034 8490,1 | 37 828,-

' Wymiar o jaki moze sie rozciggnacé/skréci¢ diugosé budowy

76 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Woda’pitna
Scieki

grupa rabatowa RB 16

Opis
» Adapter kotnierzowy wg AWWA C219.

> Uniwersalne zastosowanie do rur gtadkich z zeliwa, stali, tworzyw, betonu i innych.

> Tolerancje srednicy zewnetrznej rur nawat do 23 mm (wg DN).
> Potgczenie bez naprezen, mozliwe odchylenia +/- 3°.

> Owiert kotnierza na PN 10 oraz PN 16.

» Brak zabezpieczenia przed wyrwaniem.

» Szybki i prosty montaz.

» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna: max. 50 °C

> Woda surowa: max. 90 °C

> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa
Materiat czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
» Sruby $ciagajace: stal weglowa, ocynkowana
> Pierscien uszczelniajgcy: guma EPDM

Na zapytanie

» Sruby $ciagajace: stal nierdzewna A4
> Pierscien uszczelniajgcy: guma NBR (Scieki)

Wykonanie podstawowe

DN PN Da" VARIplus-RFA
bez zabezpieczenia przeciw wyrwaniu
guma: EPDM

[mm] nr zamowienia EUR PLN
50 10, 16 59 ...72 3-83-00505-002 39,3 175,-
65 10, 16 72 ...85 3-83-00655-002 46,3 206,-
80 10, 16 88...103 3-83-00805-002 60,9 271,-
100 | 10,16 | 109...128 3-83-01005-002 62,0 276,-
125 | 10,16 | 138...153 2-85-00001-102 95,3 425,-
150 | 10,16 | 159...182 3-83-01505-002 86,0 383,-
175 | 10,16 | 192...210 3-83-01755-002 70,2 313,-
200 | 10,16 | 218...235 3-83-02005-002 105,7 471,-
250 16 242 ... 262 3-83-02255-002 124,1 553,-
250 | 10,16 | 250 ... 267 3-83-02505-002 135,44 603,-
250 |[10,16 | 272...289 3-83-02515-002 154,8 690,-
300 | 10,16 | 315...332 3-83-03005-002 194,1 865,-
300 [ 10,16 | 322...340 3-83-03015-002 195,7 872,-
350 | 10,16 | 351 ...378 na zapytanie na zapytanie
350 | 10,16 [ 374 ... 391 3-83-03505-002 310,1 1382,-
400 | 10,16 | 417 ... 437 3-83-04005-002 407,2 1814,-
400 | 10,16 | 425 ... 442 3-83-04015-002 313,0 1 395,-
450 | 10,16 | 480 ... 500 3-83-04505-002 318,4 1419,-
500 | 10,16 | 526 ... 546 3-83-05005-002 455,8 2 031,-
600 | 10,16 | 630 ... 650 3-83-06005-002 471,9 2103,-

 Srednica zewnetrzna rur

VARIplus-RFA Ranger Adapter kotnierzowy

bez zabezpieczenia przeciw wyrwaniu, uniwersalna

PN 10, 16
DN 50 ... 600

Wykonanie podstawowe
DN 50 ... 600/ PN 10, 16

A

Nie wolno stosowac¢ do
kompensaciji wydtuzen
termicznych

A

Przy rurach z tworzyw
konieczne jest stosowanie
wewnetrznej tulei wsporczej

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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VARIplus-RC Ranger kacznik Woda pitna
bez zabezpieczenia przeciw wyrwaniu, uniwersalny Scieki

= S

DN 50 ... 600 grupa rabatowa RB 16

Opis

> kacznik rurowy wg AWWA C219.

» Uniwersalne zastosowanie do rur gtadkich z zeliwa, stali, tworzyw, betonu i innych.
> Dla potgczenia rurociggdw o réznej srednicy.

» Tolerancje $rednicy zewnetrznej rur nawat do 23 mm (wg DN).

» Potaczenie obu rur bez naprezen, mozliwe odchylenia +/- 6°

» Brak zabezpieczenia przed wyrwaniem.

» Szybki i prosty montaz.

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

» Woda pitna: max. 50 °C

. . . » Woda surowa: max. 90 °C
Zakladni provedeni e )
DN 50 ... 600 > Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa

Materiat czesci podstawowych
» Okulary dociskowe: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

» Korpus:
A - stal weglowa (DN 50 ... 300)
- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (DN 350 ... 600)
» Sruby $ciagajace: stal weglowa, ocynkowana
Nie wolno stosowac do » Pierscien uszczelniajacy: guma EPDM
kompensacji wydtuzen
termicznych Na zapytanie

» Tuleje wsporcze dla taczenia rur z tworzyw (PCW, PE-HD)
» Sruby $ciagajace: stal nierdzewna A4
» Korpus: stal nierdzewna A4
> Pierscien uszczelniajgcy: guma NBR (Scieki)
A » Wyposazenie jako zaslepka dla rur

Przy rurach z tworzyw
konieczne jest stosowanie

wewnetrznej tulei wsporczej  Wykonanie podstawowe

DN Da" VARIplus-RC
bez zabezpieczenia przeciw wyrwaniu
guma: EPDM

[mm] nr zamowienia EUR PLN
50 59...72 3-83-00501-002 32,4 144,-
65 72...85 3-83-00651-002 42,1 188,-
80 88...103 3-83-00801-002 47,9 213,-
100 109 ... 128 3-83-01001-002 52,4 233,-
125 138 ... 153 3-83-01251-002 58,2 259,-
150 159 ... 182 3-83-01511-002 90,7 404,-
175 192 ... 210 3-83-01751-002 83,7 373,-
200 218 ... 235 na zapytanie na zapytanie
225 242 ... 262 3-83-02261-002 91,7 409,-
250 250 ... 267 3-83-02501-002 133,0 593,-
250 272 ... 289 3-83-02511-002 155,4 692,-
300 315 ... 332 na zapytanie na zapytanie
300 322 ... 340 3-83-03011-002 208,0 927,-
350 351...378 3-83-03501-002 213,5 951,-
350 367 ... 391 3-83-03511-002 178,1 794,-
400 390 ... 410 3-83-04001-002 284,1 1 266,-
400 417 ... 437 3-83-04011-002 238,8 1064,-
450 480 ... 500 3-83-04511-002 267,1 1190,-
500 526 ... 546 3-83-05001-002 332,2 1 480,-
600 630 ... 650 3-83-06011-002 366,5 1 633,-

" Srednica zewnetrzna rur

78 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



Opis

Woda

RAMBO Skrzynka uliczna

grupa rabatowa RB 18, 22

» Skrzynka przeznaczona do ochrony elementéw sterujgcych zawordéw zabudowanych

w ziemi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

» Pokrywa jest mechanicznie zabezpieczona przed kradziezg.
» Ochrona antykorozyjna: pokrycie bitumicznym na bazie asfaltu.

Wykonanie

> Zasuwowa:

- obudowy ziemne sg osadzone na zasuwach (DN 40 ... 600)

> Zaworowa:

- obudowy ziemne zamontowane na zasuwach (DN 20, 25, 30)
- obudowy ziemne zamontowane na mostkach nawiertowych

> Hydrantowa:

- dla hydrantow zabudowanych pod ziemig

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, wieko: zeliwo szare EN-GJL-200 (GG 20)
> Nit taczacy: stal weglowa
» Mostek: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

Na zapytanie

» Powtfoka chroniona powtokg epoksydowa (odcien niebieski RAL 5005).

Wykonanie podstawowe

Typ RAMBO ptyta podkiadowa
skrzynka
nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR | PLN
zasuwowa 1-85-00005-857 48,0 214,- na zapytanie na zapytanie
zaworowa 2-29-00024-901 25,5 114,- 2-29-00024-902 4,0 18,-
hydrantowa DN 80 1-85-00005-863 75,3 335,- 2-29-00450-000 19,5 87,-
hydrantowa DN 100 2-29-00022-000 415,5 1851,-

Zasuwowa
z ruchomym uchwytem

Zaworowa
z ruchomym uchwytem

Hydrantowa
z formowanego stalowego mostka

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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Zestaw napedowy REMO Scieki

Woda
PN M

grupa rabatowa RB 24

Opis

» Regulowany system zestawodw napedowych dla indywidualnego operowania produktow:
- EKO®plus Zasuwa klinowa
- BETA® 200 Zasuwa klinowa
- ZETA® Zasuwa nozowa
- MONO Zasuwa nozowa
- EROX®plus Zasuwa wrzecionowa
- ERI®plus Zasuwa wrzecionowa
- EKN® Przepustnica kotnierzowa
- RIKO® Zawor suwakowy
» Zespot skfada sie z elementdw sterujgcych i tgczacych i elementéw prowadzgcych.
» katwy montaz na miejscu.

» Mozliwos¢ zamiany napedu recznego na inny naped bez koniecznosci demontazu ze
Elementy zestawu napedowych Sciany.

» W przypadku zasuw z wrzecionem wzoszacym sie, dtugosc sztywnego przedtuzenia wrze-
ciona moze byc¢ tatwo skracana na budowie do oczekiwanych wymiaréw montazowych,
A co 100 mm.
» Elementy ze stali nierdzewnej sg trawione kgpielowo i pasywowane, inne $a zabezpieczone
powtokg epoksydowa.

Przy sktadaniu zamoéwienia
lub zapytania prosimy o Materiaty czesci podstawowych

pdanie pros_tego schematu » Elementy z blachy i rury taczace: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
montazowego lub . Prowadnice do Sciany, kolumienki: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
wymaganych wymiaréw > Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 (17% Cr)
» Zaczki: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Elementy montazowe

> Wrzeciono — wznoszace sie

» Wrzeciono — nie wznoszace sie

» Teleskopowe przedtuzenie wrzecion
» Przedtuzenie wrzeciona z przegubem cardana
» Przedtuzenie wrzeciona sztywne

» Prowadnice do Sciany - regulowane
» Uchwyt do Sciany

» Kolumienka

» Uchwyt sufitowy

» Kwadrat pod klucz T

» Przyfacze do napedu

» Przeguby

» Wskaznik potozenia

» Kotko reczne

> Zaczki

80 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



grupa rabatowa RB 28

Opis

> Sztywny zestaw obudowy do napedu armatury w zabudowie ziemne;.
» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa.

Wykonanie

> LADA®-A: dla zasuw
> LADA®-B: dla mostkdw nawiertowych z zasuwa
» LADA®-C: dla mostkow nawiertowych z zaworem kulowym

Materiaty czesci podstawowych

» Nasada czworokatna, tulejka sprzegajgca: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Pret przedtuzenia: stal weglowa 1.0026

» Kofki faczace: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

> Rura ochronna, pokrywka: tworzywo sztuczne

Na zamoéwienie

> Inne gtebokosci zabudowy Rd

A® Obudowa ziemna

sztywna

LADA®-A
dla zasuw

LADA®-B
dla mostkdow nawiertowych
Z zasuwg

Dla zasuw
DN Rd? LADA®-A Rd? LADA®-A
gorna nasada czworokatna: 27 mm gorna nasada czworokatna: 27 mm
[m] nr zamowienia EUR PLN| [m] nr zamaowienia EUR PLN
40, 50 1,0 2-29-01195-100 20,1 89,-| 1,25 2-29-01195-125 26,2 117,-
65, 80 1,0 2-29-01190-100 224 100,-| 1,25 2-29-01190-125 24,3 108,-
100...150 [ 1,0 2-29-01192-100 19,9 89,-| 1,25 2-29-01192-125 24,6 110,-
200 1,0 2-29-01193-100 27,0 120,-| 1,25 2-29-01193-125 29,2 130,-
250, 300 1,0 2-29-01194-100 26,1 116,- 1,25 2-29-01194-125 28,4 127,-
350 1,25 1-85-00005-825 21,7 97,-
DN Rd? LADA®-A Rd? LADA®-A
gorna nasada czworokatna: 27 mm gorna nasada czworokatna: 27 mm
[m] nr zamowienia EUR PLN| [m] nr zamaowienia EUR PLN
40, 50 1,5 2-29-01189-000 27,5 122,- [ 2,00 1-85-00005-772 32,2 143,-
65, 80 1,6 2-29-01190-000 26,7 119,-| 2,00 2-29-01190-200 31,7 141,-
100...150 [ 1,5 2-29-01192-000 25,8 115,- [ 2,00 2-29-01192-200 32,0 142,-
200 1,5 2-29-01193-000 33,9 151,-| 2,00 2-29-01193-200 43,4 194,-
250, 300 1,5 2-29-01194-000 31,0 138,- [ 2,00 2-29-01194-200 40,1 179,-
350 1,5 1-85-00005-826 29,2 130,- | 2,00 1-85-00005-827 34,7 155,-
400...500 | 1,5 1-85-00001-603 98,8 440,- | 2,00 2-29-01196-200 158,0 704,-
600 2,0 1-85-00005-835 195,7 872,-
Dla mostkéw nawiertowych z zasuwa
Rd? LADA®-B
gorna nasada czworokatna: 27 mm
[m] nr zamowienia EUR PLN
1,0 1-85-00005-774 19,4 86,-
1,25 1-85-00005-775 19,9 89,-
1,5 1-85-00005-776 25,0 111,-
2,0 1-85-00005-777 31,1 139,-

Dla mostkow nawiertowych z zaworem kulowym

LADA®-C
dla mostkdow nawiertowych
z zaworem kulowym

Wyposazenie podstawowe

| nr zam. | EUR/PLN
Rd? LADA®-C skrzynka patrz RAMBO
gorna koricéwka wrzeciona: 12 mm plyta
[m] nr zamowienia EUR PLN podktadowa patrz RAMBO
1,0 1-85-00005-743 15,4 69,-
1,25 1-85-00005-745 18,3 81,-
1,5 1-85-00005-747 18,4 82,-
2,0 1-85-00005-750 27,9 124,-
) Gtebokos¢ zabudowy Rd — mierzona od gdérnej krawedzi rury do wierzchu terenu
VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga 81

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



PATENTplus Obudowa ziemna
teleskopowa

= S

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Teleskopowa obudowa ziemna do napedu armatury w zabudowie ziemne;.

» Teleskopowe potaczenie dragéw umozliwia dopasowanie do terenu.

> Niewielkie sity potrzebne do zmiany dtugosci.

> Blokowanie w ustawionej wysokosci dzieki hamulcowi ze sprezyna.

» Z czerwonym identyfikatorem dla mostkow nawiertowych z zaworem kulowym.
» Ochrona antykorozyjna: czesci metalowe ocynkowane.

Wykonanie

» PATENTplus-AT: dla zasuw
» PATENTplus-BT: dla mostkéw nawiertowych

Materiaty czesci podstawowych
PATENTplus-AT

dla zasuw » Nasada czworokatna, tulejka sprzegajaca: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Pret przedtuzenia: stal weglowa 1.0026

» Koftki fgczace: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)

> Rura ochronna, pokrywka, obudowy: tworzywo sztuczne

Na zapytanie

> Inne gtebokosci zabudowy Rd
> Pret przedtuzenia: stal nierdzewna

Dla zasuw
DN Rd?" PATENTplus-AT Rd?" PATENTplus-AT
goérna nasada goérna nasada
czworokatna: 27 mm czworokatna: 27 mm
m nr zamowienia EUR| PLN m nr zamowienia EUR| PLN
PATENTplus-BT ) i)
dla mostkéw nawiertowvch 40,50 |0,75...1,0| 2-29-00695-302 48,6 | 216,-| 09...1,3 2-29-00700-302 51,3 | 229,-
Y 65,80 |0,75...1,0| 2-29-00696-302 63,2 237,-| 09...13 2-29-00703-302 53,2 | 237,-
100...150(0,75... 1,0 2-29-00697-302 55,0 245,-|1 09...1,3 2-29-00706-302 56,7 | 253,-
Wyposazenie podstawowe 200 0,75...1,0| 2-29-00698-302 61,7 | 275,-|1 09...13 2-29-00709-302 63,9 | 285,-
250...350(0,75...1,0| 2-29-00699-302 63,4 282,-|1 09...13 2-29-00712-302 67,4 | 300,-
| nr zam. | EUR/PLN
skrzynka patrz RAMBO
ptyta DN Rd" PATENTplus-AT Rd" PATENTplus-AT
podktadowa patrz RAMBO goérna nasada gorna nasada
czworokatna: 27 mm czworokatna: 27 mm
[m] nr zamowienia EUR| PLN [m] nr zamaowienia EUR| PLN
40, 50 12..18 2-29-00701-302 56,6 | 252,-| 1,7...2,7 2-29-00702-302 79,4 | 354,-
65, 80 1,2...18 2-29-00704-302 56,5 | 252,-| 1,7 ...2,7 2-29-00705-302 77,4 | 345,-
100...150( 1,2... 1,8 2-29-00707-302 59,0 263,-| 1,7...2,7 2-29-00708-302 83,0 370,-
200 12..18 2-29-00710-302 70,1 | 313,-| 1,7 ...2,7 2-29-00711-302 94,5 | 421,-
250...350| 1,2...1,8 2-29-00713-302 72,5| 323,-| 1,7 ... 2,7 2-29-00714-302 94,3 | 420,-
DN Rd?" PATENTplus-AT Rd?" PATENTplus-AT
goérna nasada goérna nasada
czworokatna: 27 mm czworokatna: 27 mm
[m] nr zamowienia EUR| PLN [m] nr zamowienia EUR| PLN
400 15...18 3-29-70053-000 143,5| 640,-| 1,8...2,5 2-29-32915-302 166,1 | 740,-
Dla mostkéw nawiertowych
Rd" PATENTplus-BT
gorna koncowka wrzeciona: 12 mm
[m] nr zamowienia EUR PLN
0,75...1,0 2-29-00691-302 32,1 143,-
09..13 2-29-00692-302 40,2 179,-
12..18 2-29-00693-302 38,8 173,-
1,7...27 2-29-00694-302 61,1 272-
) Gtebokos¢ zabudowy Rd — mierzona od gornej krawedzi rury do wierzchu terenu
82 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com




VA-TELESKOP Obudowa ziemna

dla EKN® Przepustnic kotnierzowych, teleskopowa

grupa rabatowa RB 18

Opis

» Teleskopowa obudowa ziemna do napedu armatury w zabudowie ziemne;.
» Teleskopowe potgczenie dragéw umozliwia dopasowanie do terenu.

> Niewielkie sity potrzebne do zmiany dtugosci.

> Blokowanie w ustawionej wysokos$ci dzieki hamulcowi ze sprezyna.

» Ochrona antykorozyjna: czesci metalowe ocynkowane.

Wykonanie

> dla EKN® Przepustnic kotnierzowych w zabudowie ziemnej

Materiaty czesci podstawowych
> Nasada czworokatna: zeliwo szare EN-GJL-200 (GG-25)

» Tulejka sprzegajgca: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-

» Pret przedtuzenia: stal weglowa 1.0026
» Sruba, sprezyna: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr)
> Rura ochronna, pokrywka: tworzywo sztuczne

Na zapytanie

40)

VA-TELESKOP dla EKN® Przepust-
nic kotnierzowych

Wyposazenie podstawowe

| nrzam. | EUR/PLN
> Inne gtebokosci zabudowy Rd skrzynka patrz RAMBO
> Pret przediuzenia: stal nierdzewna pyta patrz RAMBO
podktadowa
Dla EKN® Przepustnic kotnierzowych
DN PN Rd" VA-TELESKOP Rd?® VA-TELESKOP Rd" VA-TELESKOP
gorna nasada goérna nasada goérna nasada
czworokatna: 27 mm czworokatna: 27 mm czworokatna: 27 mm

[m] nr zamowienia EUR| PLN [m] nr zamowienia EUR| PLN [m] nr zamaowienia EUR| PLN
150 | 16,25
200 | 10...25
250 (10...25(0,9...1,3] 2-29-00262-500 111,2| 496,- |[1,2...1,8| 2-29-00276-500 117,3 | 523,- |1,7 ... 2,7| 2-29-00296-500 175,9 | 784,-
300 | 10,16
350 10
300 25
350 | 16,25
400 [10...25(0,9...1,3] 2-29-00266-500 125,3 | 558,- |1,2...1,8| 2-29-00279-500 134,6 | 600,- (1,7 ...2,7| 2-29-00295-500 190,2 | 848,-
450 10
500 10
450 16
500 16
600 | 10,16 0,9...1,3] 2-29-00263-500 140,2 | 625,- |1,2...1,8| 2-29-00275-500 170,7 | 761,- (1,7 ... 2,7| 2-29-00299-500 220,3 | 981,-
700 10
450 25
500 25
600 | 16,25
700 | 10,16
800 | 6...25
900 | 6...16 |0,9...1,3] 2-29-00264-500 123,9 | 552,- (1,2...1,8| 2-29-00277-500 145,5 | 648,- |1,7 ... 2,7| 2-29-00297-500 196,7 | 877,-
1000 | 6... 16
1200 | 6... 16
1400 | 6,10
1600 | 6,10
1800 6

) Gtebokos$¢ zabudowy Rd — mierzona od gérnej krawedzi rury do wierzchu terenu

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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ROTOP® MOBITORQ Przenosny naped elektryczny

Opis

» Przenosny naped elektryczny do armatury z napedem wieloobrotowym.

» Z cyfrowym wskaznikiem ilosci obrotow.

» Ztagodnym rozruchem i tatwa regulacjg predkosci obrotowej.

» Bezstopniowa regulacja momentu uruchamiajgcego za pomocg potencjometru.

» Z wstepnym ustaleniem kierunku obrotéw.

» Przetacznik PRCD (przenosne urzgdzenie roznicowopradowe) zintegrowany z kablem zasi-
lajgcym jako $rodek bezpieczenstwa pracy w ,wilgotnym” Srodowisku

» Elementy aluminiowe eloksalowane, stalowe cynkowane.

Dane techniczne

» Napigcie zasilania 230 V
> Moc pobierana 2400 W
» Prad nominalny 10,4 A
» Czestotliwos¢ 50-60 Hz
» Predkos¢ wyijsciowa (petne obcigzenie) 61 min-1
» Zakres ustawienia momentu obrotowego 40-180 Nm
g » Maksymalny moment obrotowy (sprzegto przecigzeniowe) 220 Nm

ROTOP® MOBITORQ
Zestaw podstawowy

» Klasa ochrony 1
» Stopien ochrony obudowy IP20
» Przytacze nasad kwadrat %"

Na wyréb ten nie jest
udzielany rabat Zestaw podstawowy

» Naped ROTOP® MOBITORQ z wytacznikiem bezpieczeristwa PRCD
Stojak napedu dla bezpiecznej pracy

» Trzpien sitownika z ttumikiem potozenia koncowego

> Mufy sprzegajace kwadratowe 12, 27 mm

» Popychacz

» Klucz szesciokatny

» Walizka transportowa z kotkami

Peten zestaw

» Zestaw podstawowy

» Mufy sprzegajace kwadratowe 12, 14, 17, 19, 27 mm

» Wat napedowy 16, 20, 30 mm

» Dodatkowy ttumik potozenia koricowego do napedu bezposredniego bez drazka napedo-
wego

Akcesoria

» Przedtuzki wrzecion z ttumikiem potozenia krancowego
» Mufy sprzegajace

» Stojaki dla obstugi w obszarach trudno dostepnych

> Awaryjny generator pradu z wozkiem

> Transformator

Naped przenosny | NOWOSE W CENNIKU 2021

ROTOP® MOBITORQ
Opis
nr zamowienia EUR PLN
Zestaw podstawowy 2-29-00617-000 8115,7 36 160,-
Pefen zestaw na zapytanie na zapytanie
Akcesoria na zapytanie na zapytanie
84 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga

nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com



KOLKO RECZNE

grupa rabatowa RB 12, 18

Opis

» Kotka reczne do napedu armatury wodociggowej i przemystowe.
> Prosty i szybki montaz.
» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa / lakier syntetyczny.

Rodzaje wykonan

> Dla zasuw z wrzecionem wznoszgcym sie: z otworem walcowym z rowkiem na wpust
> Dla zasuw z wrzecionem nie wznoszacym sig: otwor z czworokgtem stozkowym

Materiaty czesci podstawowych

» Zeliwo szare EN-GJL-200 (GG-20)
> Stal weglowa

Na zapytanie

> Inny kolor pokrycia

EKO®plus z wrzecionem nie wznoszgacym sie

Dla zasuw z wrzecionem nie wzno-
szgcym sig, stalowe

DN Dk" | Koricéwka KOLKO KOLKO
wrzeciona stal + epoksyd, czarny zeliwo + epoksyd, niebieski

[mm] [mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN

40, 50 200 14 2-28-01204-000 7,0 31,-| 2-28-01204-300 37,8 168,-

65, 80 250 17 2-28-01205-000 11,0 49,-| 2-28-01205-300 39,7 177,-

100 ... 150 | 300 19 2-28-01206-000 15,0 67,-| 2-28-01206-300 45,0 200,-

200 400 24 2-28-01207-000 27,7 123,-| 2-28-01207-001 146,4 652,-

250 ... 350 | 500 27 2-28-01208-000 42,0 187,-| 2-28-01208-300 129,0 575,-
400, 500 630 32 2-28-01209-000 77,3 345,-
600 720 36 2-28-01210-000 113,2 504,-

EKO®plus z wrzecionem wznoszacym sie

DN Dk" d? KOLKO
zeliwo + epoksyd, niebieski

[mm] [mm] nr zamowienia EUR PLN
40, 50 200 36 1-32-00708-180 38,8 173,-
65, 80 250 40 1-84-00001-103 42,0 187,-
100...150 | 315 45 1-82-00702-180 46,3 206,-
200 400 52 1-84-00001-105 137,3 612,-
250, 300 500 60 1-84-00001-102 125,7 560,-

Wieksze DN na zapytanie

IKO®plus z wrzecionem nie wznoszacym sie

DN Dk" |Koricéwka KOLKO
wrzeciona stal + epoksyd, czarny
[mm] [mm] nr zamaowienia EUR PLN
40 ... 80 150 12 2-28-01203-000 4,9 22,-
100 ... 200 | 200 14 2-28-01204-000 7,0 31,-
250, 300 300 19 2-28-01206-000 15,0 67,-

IKO®plus z wrzecionem wznoszacym sie

DN Dk" d? KOLKO
zeliwo + lakier syntetyczny, szary

[mm] [mm] nr zamowienia EUR PLN
40 ... 80 160 30 1-84-00013-804 16,8 75,-
100 ... 150 | 200 36 1-84-00013-806 25,8 115,-
200 250 40 1-84-00013-807 28,7 128,-
250 315 45 1-84-00013-810 38,5 172,-
300 400 52 1-84-00013-811 107,6 480,-

" Srednica kétka recznego
2Wymiar otworu w kotku

Dla zasuw z wrzecionem nie wzno-
szgcym sig, zeliwne

Dla zasuw z wrzecionem wznosza-
cym sig, zeliwne

A

Kotka reczne nie stuzg
do transportu armatury

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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SERIOplus Wskaznik potozenia

dla armatury z wrzecionem nie wznoszacym sie

DN 40 ... 300

Wskaznik potozenie z mechanicz-
nymi wytacznikami kraricowymi

= S

grupa rabatowa RB 18

Opis
» Wskaznik potozenia dla zaséw z uszczelnieniem migkkim i metalicznym.
Numer dla wskaznika

» Dla specyfikacji wskaznika potozenia stuzy druga czes¢ numeru.
> Numer zamdwienia zasuwy i numer zamowienia wskaznika jest oddzielony kropka.

Przykiadowy numer zaméwienia: V-7818084.UKAIN10

» EKO®plus Zasuwa klinowa DN 200, PN 16, budowa krétka, uszczelnienie EPDM
» Mechaniczny wskaznik potozenia SERIOplus
> Czujnik indukeyjny dla pozycji ZAMKNIETE

Wskaznik potozenia

Opis numer dla wskaznika

Mechaniczny wskaznik potozenia .UKA0000

Mechaniczny wskaznik potozenia z wytgcznikami mechanicznymi migowymi

Opis numer dla wskaznika
Dwa wytaczniki dla potozert OTWARTE / ZAMKNIETE UKAME11
Jeden wytacznik krancowy dla potozenie ZAMKNIETE .UKAME10
Jeden wytgcznik krancowy dla pozycji OTWARTE .UKAMEO1

Mechaniczny wskaznik potozenia z czujnikiem indukcyjnym

Opis numer dla wskaznika
Dwa czujniki indukcyjne dla potozeri OTWARTE / ZAMKNIETE .UKAIN11
Jeden czujnik indukcyjny dla pozycji ZAMKNIETE .UKAIN10
Jeden czujnik indukeyjny dla pozycji OTWARTE .UKAINO1
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Woda pitna BAIO®plus System

bezsrubowa armatura, ksztattki, akcesoria

PN 10, 16
DN 80 ... 200

Opis

» Patentowany system bezsrubowego potaczenia armatury.

Wysoka ochrona przeciwkorozyjna dzieki bezsrubowym potgczeniom.
tatwy i szybki montaz w rurociggu.

Potaczenie bez naprezen, mozliwe odchylenia +/- 3°.

Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa zgodnie z GSK.

>
>
>
>

Warunki pracy

» Pitna i surowa woda: max. 50 °C
> Cisnienie robocze: max. 1,6 MPa (PN 16)

Na zapytanie
> Cennik BAIO®plus System

BETA® 200 Zasuwa klinowa BETA® 200 Zasuwa klinowa BETA® 200 Zasuwa klinowa
DN 80 ...200/PN 16 DN 80 ... 200/ PN 16 DN 80 ... 200/ PN 10, 16

==
-

EKO®plus Zasuwa klinowa HYDRUS® G Hydrant podziemny BEV Zestaw od- i napowietrzajacy
DN 80 ... 200/ PN 16 DN 80/PN 16 DN 80/PN 16

BAIO®stop Komponenty ochronne Uszczelki TYTON i GKS Tuleja wsporcza dla rur z PE-HD
DN 80 ...200/PN 16 DN 80 ... 200/ PN 16 DN 80 ... 200/ PN 16
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BAIO®plus System

Woda pitna

bezsrubowa armatura, ksztattki, akcesoria

PN 10, 16
DN 80 ... 200

= S

Ksztattka SM
DN 80 ...200/PN 16

Ksztattka B Ksztattka R
DN 100 ... 200/ PN 16 DN 100 ... 200/ PN 16

Ksztattka RU
DN 80 ... 100/PN 16

Ksztattka X Ksztattka P
DN 80 ... 200/ PN 16 DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka U
DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka DVS Ksztattka MTT
DN 100, 150/ PN 16 DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka MMB
DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka EN Ksztattka MMN
DN 80 ... 100/ PN 10, 16 DN 80 ... 100/ PN 16
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Woda pitna

BAIO®plus System

bezsrubowa armatura, ksztattki, akcesoria

PN 10, 16
DN 80 ... 200

r

Ksztattka EU
DN 80 ...200/PN 10, 16

Ksztattka F
DN 80 ... 200/PN 10, 16

Ksztattka MMQ
DN 80 ... 200/ PN 16

=y

Ksztattka MMK
DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka MSK
DN 80 ... 200/ PN 16

Ksztattka S
DN 80 ... 200/ PN 16

S
-

Ksztattka EMS
DN 80 ... 200/ PN 16

Koricéwka do zgrzewania PEa
DN 80 ... 200/PN 16

Pierscien zabezpieczajacy
DN 80 /PN 16

Iy

Uszczelka ochronna
DN 80 ... 200/ PN 16

BAIO®anti-twist Zabezpieczenie
przed wykrecaniem

Smar silikonowy utatwiajgcy
montaz

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 01
DN 40 ... 600

Opis

» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN EN 13774.
» Podstawowa konstrukcja z adapterem do podtgczenia VAG obudowy ziemnej
(DN 40...300).
» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.
» Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
» Klin catkowicie nawulkanizowany gumag antybakteryjng na catej dtugosci skoku.
» Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.
» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.
» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krétka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
» Szczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prozni).
» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Z wolnym koricem watka Warunki pracy

DN 40... 800 /PN 10, 16 > Paliwa gazowe, powietrze: max. 50 °C

» Cidnienie robocze:

Wyposazenie podstawowe - max. 1,0 MPa (PN 10, PN 16 DN 350 ... 600)

nrzam. | EUR/PLN - max. 1,6 MPa (PN 16 DN 40 ... 300)
gitéﬁ?r?f @ patrz rozdziat 10 Materiaty cze¢sci podstawowych
Klucz T 2-12-20220-000 | 43,6/194,- » Korpus, pokrywa, Klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
korcowka na zapytanie » Klin: catkowicie nawulkanizowany guma NBR
kwadratowa

» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

skrzynka patrz RAMBO

» Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506
» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosiadz

Na zapytanie

» Dodatkowa ochrona izolacyjnym pokryciem poliuretanowym PROTEGOL®
» Przygotowana pod naped / obsada napedu podczas montazu

> Owiert kotnierza PN 6 (DN 40 ... 300)

» DN 600

Z wolnym koncem watka i adapterem do podtaczenia VAG obudowy ziemnej

DN PN L EKO®plus L EKO®plus kétko reczne
budowa krétka, NBR budowa dtuga, NBR

[mm] nr zamowienia EUR PLN | [mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
40 [10,16| 140 3-28-00900-156 168,2 749,-| 240 3-28-00900-056 175,8 783,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
50 |10,16| 150 3-28-00901-156 169,5 755,-| 250 3-28-00901-056 188,7 841,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
65 |10,16| 170 3-28-00902-156 199,6 889,- | 270 3-28-00902-056 208,8 930,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
80 |[10,16| 180 3-28-00903-156 202,4 902,- | 280 3-28-00903-056 210,3 937,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 [10,16| 190 3-28-00904-156 229,8 1024,- 1 300 3-28-00904-056 246,2 1097,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 |10, 16| 200 3-28-00905-156 303,6 1353,- | 325 3-28-00905-056 352,2 1 569,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 [10,16| 210 3-28-00906-156 332,7 1482,-| 350 3-28-00906-056 381,7 1701,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 10 230 3-28-00907-157 489,2| 2180,-| 400 3-28-00907-057 574,4| 2559,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 16 230 3-28-00907-156 491,6 | 2190,-| 400 3-28-00907-056 576,7| 2570,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 10 250 3-28-00908-157 737,6 | 3286,-| 450 3-28-00908-057 993,2 | 4425,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 16 250 3-28-00908-156 738,1 3289,-| 450 3-28-00908-056 1029,0| 4585,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 10 270 3-28-00909-157 867,7| 3866,-| 500 3-28-00909-057 1261,7| 5622,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 16 270 3-28-00909-156 869,3| 3873,-| 500 3-28-00909-056 1262,0| 5623,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
350" | 10 290 3-28-00910-157 1929,9| 8599,-| 550 3-28-00910-057 2109,1 9 397,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
400" 10 310 3-28-00911-157 2417,3| 10770,- [ 600 3-28-00911-057 2631,5| 11725,- 2-28-01209-000 77,3 345,-
500" | 10 350 3-28-00912-157 4166,9 | 18 566,- 2-28-01209-000 77,3 345,-

* Adapter (DN 40...300) " Na zapytanie: owiert kotnierza PN 16

90 VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjecia zawarte w cenniku moga
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Gaz

grupa rabatowa RB 01

Z koncowkami PE-HD i adapterem do podtaczenia VAG obudowy ziemnej

Wymiar rury SDR 17 (cisnienie robocze max. 0,4 MPa) na zapytanie.

EKO®plus Zasuwa klinowa

PN 10, 16
DN 40 ... 600

Z koricéwkami PE-HD
DN 50 ... 300/ PN 10

DN | PN L |Da" EKO®plus kétko reczne
PE-HD SDR 11, NBR
[mm] | [mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10 | 648 50 3-84-00035-873 399,3 | 1779,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
50 10 | 566 | 63 3-28-00901-270 336,7 | 1 500,- 2-28-01204-000 7,0 31,-
80 10 | 740 90 3-28-00903-270 404,6 | 1803,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 10 | 775 | 110 3-28-00904-270 455,4 | 2 029,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
100 10 | 775 | 125 3-28-00904-271 481,8 | 2147,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 10 | 862 | 140 na zapytanie na zapytanie 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 10 | 902 | 160 3-28-00906-270 731,3 | 3258,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 10 | 982 | 180 3-28-00906-271 829,3 | 3 695,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 10 | 1099 | 200 3-28-00907-270 1139,1 | 5076,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
200 10 [ 1129 | 225 3-28-00907-271 1281,7| 5711,- 2-28-01207-000 27,7 123,-
250 10 [ 1388 | 250 3-28-00908-270 3 121,7 |13 909,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
250 10 | 1428 | 280 3-28-00908-271 2804,8 (12 497,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
300 10 | 15620 | 315 3-28-00909-270 3300,1 |14 704,- 2-28-01208-000 42,0 187,-
) Zewnetrzna $rednica rury
Z konncéwkami mufowymi BAIO®
Pierscien uszczelniajgcy BAIO® i komponenty zewnetrznego ryglowa-
nia przed wyrwaniem BAIO®stop musza by¢ zamawiane oddzielnie.
DN | PN Da" Da" EKO®plus BAIO® kétko reczne
tworzywo | zeliwo NBR
[mm] [mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
80 16 90 98 3-28-00903-204 263,3 | 1173,- 2-28-01205-000 11,0 49,-
100 16 110 118 1-84-00035-561 279,1 | 1 243,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
125 16 140 144 3-28-00905-204 477,52 127,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
150 16 160 170 3-28-00906-204 451,3 [ 2 011,- 2-28-01206-000 15,0 67,-
200 16 225 222 3-28-00907-204 627,6 | 2 797,- 2-28-01207-000 27,7 123,-

) Zewnetrzna Srednica rury

Z kotkiem recznym i mechanicznym wskaznikiem potozenia

DN PN L EKO®plus
budowa krétka, NBR

[mm] nr zamaéwienia EUR PLN
40 10, 16 140 3-84-00035-130 284,7 1268,-
50 10, 16 150 3-84-00035-176 285,9 1274,-
65 10, 16 170 3-84-00035-202 314,9 1403,-
80 10, 16 180 3-84-00035-273 319,1 1422,-
100 10, 16 190 3-84-00035-337 362,1 1614,-
125 10, 16 200 3-84-00035-355 432,4 1927,-
150 10, 16 210 3-84-00035-425 461,4 2 056,-
200 16" 230 3-84-00035-472 651,2 2902,-
250 16" 250 3-84-00035-505 920,0 4 099,-
300 16" 270 3-84-00035-547 1051,2 4 684,-

' Na zapytanie PN 10

Z koncédwkami mufowymi BAIO®
DN 80 ... 200/PN 16

Ze wskaznikiem potozenia
DN 40 ... 300/ PN 16

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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EKO®plus Zasuwa klinowa

Z wrzecionem wznoszacym sie

PN 10, 16

grupa rabatowa RB 01
DN 40 ... 500

Opis

» Migkko uszczelniana petnoprzelotowa zasuwa zgodna z PN EN 13774.

» Wrzeciono wznoszgce sie poza korpus zaworu.

» Bezobstugowe odporne na rdze uszczelnienie wrzeciona z trzema O-ringami.

> Klin catkowicie nawulkanizowany gumag antybakteryjng na catej dtugosci skoku.

» Bardzo niski moment obstugowy dzieki naktadkom slizgowym z tworzywa na klinie.

» Obustronne przytgcze kotnierzowe zgodne z PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ budowy wg EN 558, szereg 14 (budowa krotka F4), szereg 15 (budowa dtuga F5).
» Szczelny do pracy w rurze na podcisnienie 0,01 MPa (90% prozni).

» Ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowg zgodnie z GSK.

Warunki pracy

> Paliwa gazowe, powietrze: max. 50 °C

» Cisnienie robocze:
- max. 1,0 MPa (PN 10, PN 16 DN 350 ... 500)
- max. 1,6 MPa (PN 16 DN 40 ... 300)

Z wrzecionem wznoszacym sie
DN 40 ... 500 /PN 10, 16

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, pokrywa, klin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
> Jarzmo:
- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (DN 40 ... 300)
- stal weglowa 1.0562 (DN 350 ... 600)
» Klin: catkowicie nawulkanizowany gumag NBR
» Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)
» Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2 dla ISO 3506
» Uszczelnienie wrzeciona, nakretka wrzeciona: kuty mosiadz

Na zapytanie

» Dodatkowe zabezpieczenie izolacyjnym pokryciem z poliuretanu PROTEGOL®
> Armatura w kolorze zéttym (odcient RAL 1023)
» Owiert kotnierza PN 6 (DN 40 ... 300)

Z wrzecionem wznoszacym sie

DN PN L EKO®plus L EKO®plus
budowa kréotka, NBR budowa dtuga, NBR
[mm] nr zamowienia EUR PLN | [mm] nr zamaéwienia EUR | PLN

40 | 10,16 | 140 | 3-84-00036-059 379,9 1693,-| 240 na zapytanie na zapytanie

50 10,16 | 150 3-84-00036-061 381,2 1698,-| 250 na zapytanie na zapytanie

65 | 10,16 | 170 | 3-84-00036-063 440,9 1964,- 270 na zapytanie na zapytanie

80 10,16 | 180 3-84-00036-064 4443 1979,-| 280 na zapytanie na zapytanie
100 | 10,16 | 190 | 3-84-00036-067 513,5| 2288,-| 300 na zapytanie na zapytanie
125 | 10,16 | 200 3-84-00036-070 564,1 2514,-| 325 na zapytanie na zapytanie
150 | 10,16 | 210 | 3-84-00036-072 589,7| 2627,-| 350 na zapytanie na zapytanie
200 10 230 na zapytanie na zapytanie 400 na zapytanie na zapytanie
200 16 230 3-84-00036-074 91 2,0| 4 064,-| 400 na zapytanie na zapytanie
250 10 250 na zapytanie na zapytanie 450 na zapytanie na zapytanie
250 16 250 3-84-00036-076 1 569,0| 6991,-| 450 na zapytanie na zapytanie
300 10 270 na zapytanie na zapytanie 500 na zapytanie na zapytanie
300 16 270 | 3-84-00036-078 1 718,6| 7 657,-| 500 na zapytanie na zapytanie
350" 10 290 na zapytanie na zapytanie 550 na zapytanie na zapytanie
400" 10 310 na zapytanie na zapytanie 600 na zapytanie na zapytanie
500" 10 350 na zapytanie na zapytanie 700 na zapytanie na zapytanie

 Na zapytanie: owiert kotnierza PN 16
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Gaz

grupa rabatowa RB 03

Opis

» Przepustnica miedzykotierzowa miekko uszczelniana wg PN EN 13774,
> Z otworami ocznymi do montazu na sruby.

» Przygotowane do montazu pomiedzy kotnierze wg PN EN 1092-2.

» Dhugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 20 (dawniej K1).

» Szczelne takze przy podcisnieniu w rurze do 0,01 MPa (préznia 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

> Paliwa gazowe, powietrze: max. 80 °C

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

> Walki i dzwignia: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal nierdzewna 1.4408 (CF8M)
» Manszeta: NBR, wzmocniona pierscieniem metalowym

Na zapytanie

» Watek, dzwignia: stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) lub 1.4462 (DUPLEX)
> Armatura w kolorze zéttym (odciert RAL 1023)

» Z napedel elektrycznym lub pneumatycznym

» Z dzwignig reczng i czujnikiem potozen krancowych

Specjalne warunki gwarancyjne

» Dla pracy z biogazem produkt jest objety opcja przedtuzenia gwarancji zywotnosci do
50 000 cykili.
» Aby uzyskac wiecej informacji prosze sie skontaktowac z dziatem ofertowym.

Z dzwignia stalowa

CEREX® 300-W Przepustnica miedzykotnierzowa

z otworami centrujgcymi

PN 10, 16
DN 50 ... 300

Z dzwignia stalowag
DN 50 ... 200/PN 10, 16

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamaéwienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-14106-510 131,3 585,- 3-84-00037-075 130,8 583,-
65 10,16 | 46 3-84-00037-866 1424 634,- 3-84-00037-120 143,7 640,-
80 10,16 | 46 3-31-14110-510 147,2 656,- 3-84-00037-209 150,9 672,-
100 10, 16 52 3-31-14112-510 179,3 799,- 3-84-00037-320 184,5 822,-
125 10,16 | 56 3-84-00037-933 202,0 900,- 3-84-00037-366 213,6 952,-
150 10, 16 56 3-31-14116-510 277,9 1238,- 3-84-00037-478 308,3 1 374,-
200 10,16 | 60 3-31-14118-510 364,5 1624,- 3-84-00037-583 408,2 1819,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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CEREX® 300-W Przepustnica miedzykotnierzowa

z otworami centrujgcymi

PN 10, 16 grupa rabatowa RB 03
DN 50 ... 300

Z dzwignia ze stali nierdzewnej
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamaowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10, 16 43 3-31-14106-710 148,1 660,- 3-31-16106-710 147,7 658,-
65 10, 16 46 3-31-14108-710 159,2 710,- 3-31-16108-710 160,5 715,-
80 10, 16 46 3-31-14110-710 164,0 731,- 3-31-16110-710 167,8 748,-
100 10, 16 52 3-31-14112-710 196,0 873,- 3-31-16112-710 201,3 897,-
125 10, 16 56 3-31-14114-710 218,7 975,- 3-31-16114-710 230,4 1026,-
150 10, 16 56 3-31-14116-710 287,3 1280,- 3-31-16116-710 317,7 1415,-
200 10, 16 60 3-31-14118-710 373,9 1 666,- 3-31-16118-710 417,6 1861,-

Z dzwignig ze stali nierdzewnej
DN 50 ... 200/ PN 10, 16

Z dzwignia zeliwng

DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
250 10" 68 3-84-00038-060 434,5 1 936,- 3-84-00037-661 553,1 2 464,-
300 10" 78 3-84-00038-096 574,2 2 558,- 3-84-00037-726 750,6 3 344,-

" Cisnienie robocze: max. 0,6 MPa

Z dzwignig zeliwng
DN 250, 300/ PN 10

Z przektadnia i kotkiem recznym
DN PN L CEREX® 300-W CEREX® 300-W
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamaéwienia EUR PLN nr zamaowienia EUR PLN
50 10, 16 43 3-31-14106-750 188,0 837,- 3-31-16106-750 187,5 835,-
65 10, 16 46 3-31-14108-750 199,1 887,- 3-31-16108-750 200,4 893,-
80 10, 16 46 3-31-14110-750 203,9 908,- 3-31-16110-750 207,6 925,-
100 10, 16 52 3-31-14112-750 238,6 1 063,- 3-31-16112-750 243,8 1 086,-
125 10, 16 56 3-31-14114-750 260,5 1161,- 3-31-16114-750 272,2 1213,-
150 10, 16 56 3-31-14116-750 343,0 1528,- 3-31-16116-750 373,4 1 664,-
200 10, 16 60 3-31-14118-750 458,9 2044,- 3-31-16118-750 502,6 | 2239,-
250 10, 16 68 3-31-14120-750 475,5 2119,- 3-31-16120-750 594,0 2 647,-
7 przekiadnia i kotkiem recznym 300 10, 16 78 3-31-14122-750 671,9 2994,- 3-31-16122-750 848,2| 3779,-
DN 50 ... 300/PN 10, 16
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Gaz

grupa rabatowa RB 03

Opis

» Przepustnica miedzykotierzowa miekko uszczelniana wg PN EN 13774,
> Z otworami gwintowanymi pod Sruby kotnierza.

» Przygotowane do montazu pomiedzy kotnierze wg PN EN 1092-2.

» Dtugos¢ zabudowy wg PN EN 558 szereg 20 (dawniej K1).

» Szczelne takze przy podcisnieniu w rurze do 0,01 MPa (préznia 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowag w jakosci GSK.

Warunki pracy

> Paliwa gazowe, powietrze: max. 80 °C

> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)
Materiaty czesci podstawowych

» Korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

> Walki i dzwignia: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

» Dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) / stal nierdzewna 1.4408 (CF8M)
» Manszeta: NBR, wzmocniona pierscieniem metalowym

Na zapytanie

» Watek, dzwignia: stal nierdzewna 1.4404 (17% Cr, 12% Ni, 2% Mo) lub 1.4462 (DUPLEX)
> Armatura w kolorze zéttym (odciert RAL 1023)

» Z napedel elektrycznym lub pneumatycznym

» Z dzwignig reczng i czujnikiem potozen krancowych

Specjalne warunki gwarancyjne

» Dla pracy z biogazem produkt jest objety opcja przedtuzenia gwarancji zywotnosci do
50 000 cykili.
» Aby uzyskac wiecej informacji prosze sie skontaktowac z dziatem ofertowym.

Z dzwignia stalowa

CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa

z otworami gwintowanymi

PN 10, 16
DN 50 ... 300

Z dzwignia stalowag
DN 50 ... 200/PN 10, 16

DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna

[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-84-00038-739 1454 648,- 3-84-00038-451 145,0 646,-
65 10, 16 46 3-84-00038-747 154,5 688,- 3-84-00038-471 155,8 694,-
80 10,16 | 46 3-84-00038-759 178,0 793,- 3-84-00038-513 181,7 809,-
100 10, 16 52 3-84-00038-775 202,3 901,- 3-84-00038-559 207,5 924,-
125 10, 16 56 3-84-00038-783 229,1 1021,- 3-84-00038-581 240,8 1073,-
150 10, 16 56 3-84-00038-797 306,5 1 366,- 3-84-00038-629 337,0 1501,-
200 10 60 3-84-00039-066 392,2 1748,- 3-84-00064-029 435,9 1942,-
200 16 60 3-84-00038-812 430,7 1919,- 3-84-00038-662 474,4 2114,-

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
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CEREX® 300-L Przepustnica miedzykotnierzowa

z otworami gwintowanymi

PN 10, 16
DN 50 ... 300

grupa rabatowa RB 03

Z dzwignia ze stali nierdzewnej

DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84106-710 162,3 723,- 3-31-86106-710 161,8 721,-
65 10,16 | 46 3-31-84108-710 171,3 763,- 3-31-86108-710 172,6 769,-
80 10,16 | 46 3-31-84110-710 194,8 868,- 3-31-86110-710 198,6 885,-
100 10,16 | 52 3-31-84112-710 219,0 976,- 3-31-86112-710 2242 999,-
125 | 10,16 | 56 3-31-84114-710 2458 1095,- 3-31-86114-710 257,6 1148,-
150 10,16 | 56 3-31-84116-710 315,9 1 408,- 3-31-86116-710 346,4 1 543,-
200 10 60 3-31-84119-710 401,6 1789,- 3-31-86119-710 445,3 1984,-
200 16 60 3-31-84118-710 440,1 1961,- 3-31-86118-710 483,8| 2 156,-
Z dzwignig ze stali nierdzewnej
DN 50 ... 200/ PN 10, 16
Z dzwignia zeliwna
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
250 10" 68 3-84-00039-079 507,9| 2263,- 3-84-00038-966 626,9 | 2793,-
300 10" 78 3-84-00039-100 643,7 | 2868,- 3-84-00038-986 820,1 3 654,-
" Cignienie robocze: max. 0,6 MPa
Z dzwignig zeliwng
DN 250, 300/ PN 10
Z przektadnia i kotkiem recznym
DN PN L CEREX® 300-L CEREX® 300-L
uszczelnienie: NBR uszczelnienie: NBR
dysk: zeliwo sferoidalne dysk: stal nierdzewna
[mm] nr zamowienia EUR PLN nr zamowienia EUR PLN
50 10,16 | 43 3-31-84106-750 202,1 901,- 3-31-86106-750 201,7 899,-
65 10,16 | 46 3-31-84108-750 211,2 941,- 3-31-86108-750 212,5 947,-
80 10,16 | 46 3-31-84110-750 234,7 1 046,- 3-31-86110-750 238,4 1062,-
100 10,16 | 52 3-31-84112-750 261,6 1 165,- 3-31-86112-750 266,7 1188,-
125 10,16 | 56 3-31-84114-750 287,6 1282,- 3-31-86114-750 299,3 1 334,-
150 10,16 | 56 3-31-84116-750 371,7 1 656,- 3-31-86116-750 402,1 1792,-
200 10 60 3-31-84119-750 486,6 | 2 168,- 3-31-86119-750 530,3| 2363,-
200 16 60 3-31-84118-750 525,1 2 340,- 3-31-86118-750 568,8| 2534,-
Z przektadnia i kétkiem recznym 250 10 68 3-31-84121-750 547,4| 2439,- 3-31-86121-750 666,4 | 2969,-
DN 50 ... 300/ PN 10, 16 250 16 68 3-31-84120-750 556,7 | 2481,- 3-31-86120-750 675,3| 3009,-
300 10 78 3-31-84123-750 741,4( 3303,- 3-31-86123-750 918,2| 4091,-
300 16 78 3-31-84122-750 746,2| 3325,- 3-31-86122-750 9226 4111,-
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Gaz

grupa rabatowa RB 03

Opis

> Przepustnica zaporowo-regulacyjna miekko uszczelniana wg PN EN 13774.

» Bardzo odporne napawane siedzisko.

> Dysk tozyskowany podwdjnie mimosrodowo w tulejach nie wymagajgcych konserwacgii.

» Watki pracujace poza zasiegiem medium.

» Naped przektadnia slimakowg samohamowng z nastawialnymi zderzakami potozen kran-
cowych oraz mechanicznym wskaznikiem potozenia.

> Mozliwos¢ wymiany uszczelki bez koniecznosci demontazu dysku z zaworu.

> Niskie momenty napedowe, szczegdlnie w fazie otwierania i domykania.

> Przytacza kotnierzowe wg PN EN 1092-2.

» Dhlugos¢ budowy wg PN EN 558 szereg 14 (dawniej F4).

» Szezelny przy podcisnieniu w rurze 0,01 MPa (prézni 90%).

» Ochrona antykorozyjna: powtokg epoksydowa zgodnie z GSK.

Warunki pracy

> Paliwa gazowe, powietrze: max. 50 °C
> Predkos¢ przeptywu:
- max. 20 m/s w sieciach miejskich
- max. 70 m/s w rurociaggach przesytowych
> Cisnienie robocze: max. 1,0 MPa (PN 10), max. 1,6 MPa (PN 16)

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, dysk: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG 40)
» Uszczelnienie, O-ringi: guma NBR

» Walki, Sruby: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

> korzyskowanie wrzeciona: brgz

» Sedzisko: stal nierdzewna CrNi, napawane i polerowane

Na zapytanie

> Inne mechanizmy napedowe (naped, VA-TELESKOP Obudowa ziemna, itp.)
> Uszczelnienie: PUR, FKM
» DN 700 ... 1200

Z kotkiem recznym

EKN® M Przepustnica kotnierzowa

PN 10, 16
DN 150 ... 1200

Z kotkiem recznym
DN 150 ... 1200/ PN 10, 16

Z teleskopowg obudowg ziemng
DN 150 ... 600/ PN 10, 16

DN PN L EKN® M
uszczelnienie: NBR

[mm] nr zamowienia EUR PLN
100 10, 16 190 3-84-00054-706 976,56 | 4 351,-
150 10,16 | 250 3-23-36500-493 12141 5 409,-
200 10 230 3-23-36502-271 1296,4| 5776,-
200 16 230 3-23-36503-005 1297,6 5782,-
250 10 250 3-84-00030-679 1469,9| 6549,-
250 16 250 na zapytanie na zapytanie
300 10 270 3-23-36508-425 1703,3 | 7 589,-
300 16 270 na zapytanie na zapytanie
350 10 290 na zapytanie na zapytanie
350 16 290 na zapytanie na zapytanie
400 10 310 3-34-36514-005 2604,3| 11604,-
400 16 310 3-23-36515-376 3164,8| 14101,-
450 10 330 na zapytanie na zapytanie
450 16 330 3-84-00030-927 3087,3 | 13 756,-
500 10 350 na zapytanie na zapytanie
500 16 350 3-23-37354-252 4981,4 | 22 195,-
600 10 390 na zapytanie na zapytanie
600 16 390 na zapytanie na zapytanie
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RAMBO Skrzynka

grupa rabatowa RB 18, 22

Opis

» Skrzynka przeznaczona do ochrony elementéw sterujgcych zaworéw zabudowanych
w ziemi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

» Pokrywa jest mechanicznie zabezpieczona przed kradziezg.

» Ochrona antykorozyjna: pokrycie bitumicznym na bazie asfaltu.

Wykonanie

» Zasuwowa:
- obudowy ziemne sg osadzone na zasuwach (DN 40 ... 600)
- rurki wechowe
» Zaworowa:
- tasma znakujgca rury z tworzywa
» Owalna:
- konicéwki pomiarowe potgczen izolacyjnych

Zasuwowa
z ruchomym uchwytem

Materiaty czesci podstawowych

» Korpus, wieko: zeliwo szare EN-GJL-200 (GG 20)
> Nit taczacy: stal weglowa
» Most: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)

Na zapytanie

» Powtoka chroniona powtoka epoksydowa (odcien zotty RAL 1023).

Wykonanie podstawowe

Typ RAMBO ptyta podktadowa
skrzynka

Zaworowa nr zamdwienia EUR | PLN nr zamowienia EUR | PLN
z ruohomym uohwytem zasuwowa na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie

zaworowa 1-85-00005-868 19,4 87,- 2-29-00024-902 4,0 18,-

owalna 1-85-00005-869 75,0 334,- 2-29-00450-000 19,5 87,-

Owalna
z formowanego stalowego mostka
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1. Ogdlne. Ponizsze warunki sprzedazy (,Warunki”) beda wy-
tacznymi warunkami wigzacymi dla dowolnej umowy sprzeda-
zy zawartej migdzy sprzedajgcym wymienionym w stosownym
zamowieniu lub potwierdzeniu (,Sprzedajacy”) a Kupujacym.
Jakiekolwiek warunki zawarte w dowolnych dokumentach Ku-
pujacego, ktére réznig sie lub sa niezgodne lub dodane do ni-
niejszych Warunkéw sa nieakceptowalne i nie beda wigzace dla
Sprzedajacego bez uzyskania wyraznej pisemnej zgody Spr-
zedajgcego, nawet jezeli zawieratyby potwierdzenie, ze praca
zostata rozpoczeta lub zamowione produkty zostaty wystane.
Stosowna umowa i niniejsze Warunki moga by¢ zmienione wy-
tacznie na pismie w formie dokumentu podpisanego przez obie
Strony i takie zmiany beda stanowi¢ catkowite porozumienie
migdzy Stronami. Wszelkie propozycje, negocjacje, zapewnie-
nia, rekomendacje, o$wiadczenia lub umowy zawarte, prowad-
zone lub przedstawione przed lub w trakcie obowigzywania
stosownej umowy nie bedg zawarte lub nie bedg stanowié
czesci stosownej umowy.

2. Przyjecie i cena. Oferty obowigzujg przez 30 (trzydziesci)
dni, chyba ze ten termin zostanie przedtuzony na pi$mie przez
Sprzedajgcego. Umowa wejdzie w zycie wytacznie po potwier-
dzeniu zamodwienia przez Sprzedajacego. Ceny sa cenami
loco fabryka (EXW) zgodnie z Incoterms 2010 i nie obejmuja
opakowania, podatkéw od sprzedazy i z tytutu uzytkowania,
akeyzy, podatku VAT, podatku od towardw i ustug lub innych
optat zwigzanych ze sprzedazg. Ceny sumaryczne podane na
fakturach moga sie nieznacznie rézni¢, poniewaz rejestry cen
potrzebne do wykonania obliczen elektronicznych moga by¢
,cennikami z rabatami” lub cenami netto.

3. Wysytka i dostawa. Wszystkie wysytki beda dokonywa-
ne zgodnie z regufa loco fabryka, zaktad Sprzedajacego (za-
ktad, magazyn lub inny punkt sprzedazy), chyba ze uzgodni-
ono inaczej na pismie. Daty dostaw sg datami przyblizonymi,
niegwarantowanymi i sg zawsze podawane pod warunkiem,
ze oferowane produkty nie zostaty w inny sposéb sprzedane
przed otrzymaniem akceptacji Kupujacego przez Sprzedaja-
cego. Produkty uznaje sie za dostarczone w dniu, w ktérym
fadunek zostanie przekazany przewoznikowi (,Data Dostawy”).
Jakiekolwiek ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Ku-
pujacego w Dniu Dostawy. Jakiekolwiek zamoéwienie, ktérego
termin wykracza poza catkowity czas od ztozenia zamdwienia
do wykonania dostawy moze zosta¢ obciazone optata za pr-
zys$pieszenie dostawy. Sprzedajacy ma prawo dokonywac¢ do-
staw czesciowych, chyba ze okreslona zgoda klienta zawarta
w umowie stanowi inaczej.

4. Opdézniona dostawa. W przypadku opdznienia dostawy
wywotanego dziataniem umysinym lub razacym niedbalstwem
Sprzedajacego, Kupujacemu przystuguje prawo do dochod-
zenia kary umownej w wysokosci 0.5% ceny kupna za kazdy
petny tydzien zwtoki. W kazdym przypadku wysokos$¢ takich
kar umownych nie przekroczy 5% czesci produktow, ktére w
wyniku opdéznienia nie moga by¢ komercyijnie i skutecznie wy-
korzystywanie.

5. Sita wyzsza. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej lub
innych okolicznosci pozostajacych poza kontrola Sprzedaja-
cego, w tym miedzy innymi dziatar rzadu, katastrof natural-
nych, dziatari wojennych, niepokojéw spotecznych lub pra-
cowniczych, pozaréw, powodzi, eksplozji, brakéw energii elek-
trycznej, strajkéw lub ograniczonej dostepnosci dostaw z ich
standardowego zrddta, zobowigzania Sprzedajagcego zostana
przedtuzone o okres wystepowania takich okolicznosci. Sprze-
dajacy zobowigzuje sie poinformowac Kupujacego w terminie
48 (czterdziestu o$miu) godzin o jakimkolwiek takim zdarzeniu,
ktére opdznia dziatania Sprzedajacego wynikajace z umowy.
Jezeli jednak produkt nie moze byé wykonany z powodu wyste-
powania takich okolicznosci przez okres dtuzszy niz 6 (sze$c)
miesiecy, wéwczas Sprzedajacy ma prawo rozwigza¢ umowe.
6. Uniewaznienie i zmiana. Jezeli nie okreslono inaczej na
pismie, zadne zamdwienie przyjete przez Sprzedajacego nie
moze by¢ uniewaznione, zmienione lub zawieszone przez
Kupujacego, chyba ze Kupujacy catkowicie zabezpieczy Spr-
zedajgcego przed wszelkimi stratami (w tym utrata korzysci),
kosztami (w tym kosztami wszystkich prac i materiatéw wykor-
zystanych i zamoéwionych przed uniewaznieniem lub zmiana),
odszkodowaniami, optatami i kosztami poniesionymi przez
Sprzedajacego w wyniku takiego uniewaznienia, zmiany lub
zawieszenia. Oprocz strat udowodnionych przez Sprzedaja-
cego, optata manipulacyjna w wysokosci 2% wartosci zamowi-
enia, tj. co najmniej 250 euro, zostanie niezwtocznie uiszczona
przez Kupujacego za kazde uniewaznienie lub zawieszenie
dowolnego zamdwienia.

7. Zachowanie tytutu prawnego. Sprzedajacy zachowa
wszystkie prawa i tytuty prawne do wszystkich produktéw
dostarczonych do dnia skutecznego otrzymania uzgodnionej
kwoty w petnej wysokos$ci. Z chwilg zawarcia umowy Kupu-
jacy automatycznie zezwoli Sprzedajacemu zastrzec prawo
wiasnosci zgodnie z prawem dowolnego z danych krajow w
dowolnych rejestrach publicznych prowadzonych dla tego celu
przez stosowne urzedy w stosownych krajach oraz spetnié ws-
zystkie powigzane formalno$ci. Przez caty okres obowigzywa-
nia prawa do zachowania tytutu prawnego, Kupujacy, na swoj
koszt, bedzie konserwowac produkty i w celu ochrony pro-
duktéw wykupi, na rzecz Sprzedajacego, wszelkie niezbedne
ubezpieczenia od kradziezy, catkowitego zniszczenia, pozaru
i innych ryzyk oraz podejmie wszelkie dodatkowe dziatania w
celu zapewnienia, ze tytut prawny Sprzedajacego nie jest w
jakikolwiek sposéb naruszony.

8. Prawa witasnosci intelektualnej. Sprzedajacy zabezpiec-
zy i zwolni Kupujacego z roszczen z tytutu naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej, w tym patentéw i znakéw handlowych

WARUNKI SPRZEDAZY

o0sob trzecich pod warunkiem, ze takie roszczenia wynikajg
wytgcznie z naruszenia spowodowanego przez produkty za-
projektowane i wyprodukowane przez Sprzedajgcego i nie
wynikajg z uzycia produktéw w potgczeniu z produktami wy-
produkowanymi przez osoby trzecie. Sprzedajgcy musi zosta¢
pisemnie poinformowany i musi by¢ uprawniony do obrony
przed takimi roszczeniami lub - wedle wtasnego uznania - do
uzyskania pozwolenia dla Kupujacego lub wymiany na produkt,
ktéry nie narusza takich praw. W zadnym przypadku catkowita
odpowiedzialno$¢ Sprzedajagcego wzgledem Kupujgcego nie
przekroczy wysokosci ceny produktu. Kupujgcy zwolni Sprze-
dajgcego z roszczen z tytutu naruszenia praw wtasnosci inte-
lektualnej, w tym patentéw i znakéw handlowych zwigzanych z
rysunkami, obliczeniami, opisami lub instrukcjami przedstawi-
onymi przez Kupujacego.

9. Bezpieczenstwo produktéw i urzadzenia zabezpiec-
zajgce. Produkty zaprojektowane i wyprodukowane przez
Sprzedajacego musza by¢ bezpieczne, przy czym Sprzedajacy
nie gwarantuje ich bezpieczenstwa we wszystkich okolicznos-
ciach. Produkty sg dostarczane wigcznie z tymi urzadzeniami
zabezpieczajgcymi, ktdre sa okreslone w stosownym opisie
produktu lub instrukcji. KUPUJACY JEST ZOBOWIAZANY PR-
ZEDSTAWIC STOSOWNE OSEONY ORAZ ZAINSTALOWAC |
UZYWAC PRODUKTOW W BEZPIECZNY SPOSOB ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI OBSEUGI, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISA-
MI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ORAZ Z NALEZYTA
STARANNOSCIA. JEZELI KUPUJACY NIE BEDZIE POSTE-
POWAC ZGODNIE Z POWYZSZYM, WOWCZAS KUPUJACY
ZABEZPIECZY SPRZEDAJACEGO PRZED WSZELKIMI STRA-
TAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI, DZIALANIAMI LUB POD-
STAWAMI ROSZCZEN WYNIKAJACYMI Z NIEWYKONANIA
POWYZSZEGO.

10. Projekty, wymiary i wagi. W wyniku przeprowadzenia
zwyktych zmian produktu, projekty, wymiary, materiaty, kom-
ponenty i wagi przedstawione w katalogach papierowych i
elektronicznych ulegaja zmianie. Jezeli dowolne zastosowanie
wymaga petnej precyzji i/lub zgodnosci, wéwczas Kupujacy
musi zazada¢ od Sprzedajacych dodatkowych informaciji lub
certyfikatow i w takim przypadku Sprzedajacy ma prawo od-
stgpi¢ od zamdwienia ztozonego Kupujacemu. W takim przy-
padku zadna ze Stron nie ma prawa dochodzi¢ odszkodowania
z tytutu poniesionych strat.

11. Urzadzenia produkcyjne i informacje techniczne.
Jezeli Strony wyraznie nie uzgodnity inaczej na piémie, wszy-
stkie urzadzenia produkcyjne, dane projektu i inne informac-
je techniczne zwigzane z dowolnym zamdwieniem stanowig
wiasnos$¢ Sprzedajacego. Wzory / narzedzia Kupujacego zna-
jdujace sie w posiadaniu Sprzedajacego sa trzymane na ryzyko
Kupujacego i nie sg objete ubezpieczeniem Sprzedajacego.
12. Gwarancja. Sprzedajacy oswiadcza, ze jego produkty (i)
beda zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami i (i) beda wolne
od wad materiatu i wykonania przez 1 (jeden) rok od dnia do-
stawy. Jezeli produkt objety gwarancjg nie jest zgodny z tymi
gwarancjami w okresie obowigzywania gwarancji, Kupujacy
musi niezwtocznie poinformowaé o tym Sprzedajacego na pis-
mie. Sprzedajacy, wedle wlasnego uznania i bez dokonywania
zadnej opfaty na rzecz Kupujacego (i) naprawi produkt; (i) wy-
mieni produkt lub (iii) zaoferuje catkowity zwrot tej czesci ceny,
ktéra dotyczy niezgodnego produktu. Takie $rodki prawne sa
wytacznymi srodkami przystugujacymi w przypadku narusze-
nia gwarancji.

13. Wady nieobjete gwarancja. Zaden przedstawiciel Spr-
zedajgcego nie ma prawa zrzec sig, poprawia¢, zmienia¢ lub
dodawac jakichkolwiek postanowiers do niniejszych Warunkéw
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody cztonka kierownict-
wa Sprzedajacego. Gwarancja Sprzedajgcego nie obejmuje
jakichkolwiek wad, uszkodzen lub awarii produktéw spowo-
dowanych: (i) normalnym zuzyciem; (i) brakiem odpowied-
niego miejsca instalacji; (i) uzyciem dla celéw innych niz te,
dla ktérych produkty zostaty zaprojektowane lub innym nie-
odpowiednim, nieprawidtowym lub nadmiernym uzyciem; (iv)
niedozwolonymi akcesoriami, modyfikacjami lub demontazem;
(v) uzywaniem niezgodnie z okreslonymi danymi technicznymi
i instrukcjami obstugi opublikowanymi przez Sprzedajacego;
lub (vi) uszkodzeniami podczas transportu lub wypadkami.
Ostrozno$¢ Kupujgcego przy wyborze, odpowiednie testy
podczas instalacji oraz prawidtowa instalacja, obstuga i kon-
serwacja wszystkich produktéw sg niezbedne do zapewnienia
odpowiednich osiagéw.

14. Zrzeczenie si¢ odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji.
POWYZSZE GWARANCJI ZASTEPUJA WSZELKIE INNE GWA-
RANCUJE, USTAWOWE, WYRAZNE LUB DOROZUMIANE, W
TYM MIEDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE POKUP-
NOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. W ZAD-
NYM PRZYPADKU SPRZEDAJACY NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOSCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ LUB JAKIEJKOLWIEK
INNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI WYNIKAJACEJ Z PRZEPISOW
PRAWA LUB IM ROWNOWAZNYCH Z TYTUEU JAKICHKO-
LWIEK SZKOD UBOCZNYCH, SPECJALNYCH, POSREDNICH
LUB WYNIKOWYCH.

15. Alokacja ryzyka. Niniejsza gwarancja dzieli ryzyko zwia-
zane z wada produktu miedzy Sprzedajacym a Kupujacym.
Taka alokacja jest uznawana przez obie Strony i jest odzwierci-
edlone w cenie produktéw. Kupujacy potwierdza, ze zapoznat
sig z umowa, rozumie jg oraz zobowiazuje sig by¢ zwigzany jej
postanowieniami.

16. Ogoélne ograniczenia odpowiedzialnosci. Sprzedajacy
bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkody spowodowane
celowym i umysinym dziataniem lub razagcym niedbalstwem, a
takze w tych przypadkach, w ktérych obowiazujace przepisy
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prawa dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu wad produktu
stanowia, ze w przypadku szkody na osobie lub uszkodzenia
produktéw uzywanych do celéw prywatnych, odpowiedzial-
nos¢ jest obowigzkowa. Ponadto Sprzedajacy jest odpowie-
dzialny za gwarancje, jezeli takowe sa, udzielone Kupujacemu
na pismie. Taka odpowiedzialno$é dotyczy jednak wytacznie
takich szkdd, ktdre sa objete takimi gwarancjami. W przy-
padku nieznacznego zaniedbania, Sprzedajacy ponosi wy-
tacznie odpowiedzialnos¢ za naruszenie istotnych zobowigzan
umownych przez Sprzedajacego, jego przedstawicieli lub jego
petnomocnikéw i pod warunkiem, ze takie naruszenie zagraza
celowi danej umowy. W takim przypadku, odszkodowanie bed-
zie ograniczato sig do istoty sprawy, a co do wysokos$ci kwoty
- do tych szkdd, ktére Sprzedajacy byt w stanie realnie prze-
widzie¢ w momencie zawarcia Umowy na podstawie okolicz-
nosci znanych Sprzedajagcemu w dniu zawarcia Umowy. Od-
szkodowanie z tytutu szkéd wytacznie o charakterze pieniez-
nym, takich jak utrata produkcji lub utracone korzysci, bedzie
ograniczone przez ogolne zasady dobrej wiary, na przyktad w
przypadku nieproporcjonalnej réznicy miedzy wysokoscig wy-
nagrodzenia a zakresem szkody. Jakiekolwiek odszkodowanie
z tytutu szkdd nastepczych zostaje wytgczone, a Sprzedajgcy
nie bedzie odpowiedzialny za niewykonanie lub naruszenie
obowigzku z przyczyn pozostajgcych poza zasadng kontrolg
Sprzedajgcego. Niniejsze postanowienie dotyczy roszczen ro-
wnolegtych i roszczen z czynéw niedozwolonych. Jakakolwiek
inna odpowiedzialno$¢ zostaje wytgczona. Jezeli jakakolwiek
strata lub szkoda jest objeta ubezpieczeniem wykupionym pr-
zez Kupujgcego, wowczas Sprzedajagcy jest odpowiedzialny
wytgcznie za powigzane straty (np. wieksza sktadka ubezpiec-
zeniowa lub odsetki do momentu rozstrzygniecia roszczenia).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania umowy podlega wy-
fgcznie artykutom 3, 4 i 5 niniejszych Warunkow.

17. Terminy ptatnosci. Jezeli nie uzgodniono inaczej, pfat-
nosci beda dokonywane w terminie 30 (trzydziestu) dni netto
od dnia wystawienia faktur bez potracen. Sprzedajacy zastr-
zega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokosci 1,5%
miesigcznie za zwtoke w ptatnosci. Koszty windykacji (w tym
stosowne honoraria prawnikéw) zostang poniesione przez
Kupujacego. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do natychmi-
astowego odstgpienia od umowy, jezeli Kupujgcy nie wptaci
jakiejkolwiek zaliczki uzgodnionej w umowie.

18. Przestrzeganie przepiséw prawa. Kupujacy zobow-
iazuje sie przestrzega¢ przepiséw eksportowych obowigzu-
jacych w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i w kraju,
w ktérym miesci sie siedziba Sprzedajacego (w zakresie, w
jakim obowigzuja i nie sa niezgodne z przepisami prawa obow-
iazujgcymi w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych)
w odniesieniu do eksportu produktéw i wszelkich danych
technicznych z nimi zwigzanych. Przed jakimkolwiek przenie-
sieniem produktéw dostarczonych przez Sprzedajacego na
dowolng osobe trzecia, Kupujacy w szczegdlnosci sprawdzi
i zagwarantuje za pomoca odpowiednich $rodkéw, ze (i) nie
zostanie naruszone dowolne embarga i/lub sankcje natozone
przez Unie Europejska, Stany Zjednoczone lub kraj, w ktérym
Sprzedajacy ma swoja siedzibe w wyniku takiego przeniesie-
nia, posredniczenia przy zawieraniu uméw dotyczacych takich
produktéw lub dostarczenia innych zasobéw gospodarczych
zwigzanych z takimi produktami, majac réwniez na uwadze
ograniczenia krajowego biznesu i zakaz obchodzenia takich
embarg i/lub sankgcji; (ii) takie produkty nie beda uzywane w
zwigzku z uzbrojeniem, technologig nuklearng lub bronia; (iii)
uwzglednione zostang wszystkie listy stron objetych sankcjami
obowigzujgce w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych lub
w kraju, w ktérym Sprzedajacy ma swoja siedzibe i dotyczace
podmiotéw, 0séb i organizacji tam wymienionych. Kupujacy
zabezpieczy i zwolni Sprzedajacego z wszelkich roszczen,
postepowan, pozwow, kar grzywny, strat, kosztéw i odszko-
dowan wynikajacych lub zwigzanych z jakimkolwiek nieprze-
strzeganiem dowolnych przepiséw eksportowych przez Ku-
pujacego i Kupujacy zaptaci Sprzedajacemu odszkodowanie z
tytutu wszelkich strat i kosztéw poniesionych w zwigzku z takim
nienaruszeniem, chyba ze wykonanie takiego obowigzku jest
niemozliwe z powodu dowolnych przeszkdd wynikajacych z
krajowych lub miedzynarodowych wymagan dotyczacych han-
dlu zagranicznego lub cet.

19. Postanowienia rézne. Wylgcznie Sprzedajacy ma pra-
wo cedowac i przenosi¢ dowolne lub wszystkie swoje prawa i
obowigzki zwigzane z niniejszymi Warunkami na swoje dowol-
ne spotki powigzane. Jezeli jedno postanowienie niniejszych
Warunkdw lub umowy jest lub stanie sie niewazne lub niewyko-
nalne w catosci lub w czesci, wéwczas waznosé pozostatych
postanowien lub pozostatych czesci takich postanowien po-
zostaje nienaruszona. Niewazne lub niewykonalne postanowi-
enie zostanie zastgpione postanowieniami, ktérych skutki pra-
wne i handlowe jak najblizej odpowiadajg skutkom niewaznego
i niewykonalnego postanowienia, gdyby takie postanowienie
byto wazne i wykonalne.

20. Prawo wtasciwe i rozwigzywanie sporéw. Stosunek
zobowigzaniowy miedzy Sprzedajacym a Kupujacym bedzie
wytacznie podlegaé prawu wiasciwemu dla siedziby Sprze-
dajacego, z wytaczeniem migdzynarodowej kolizji praw oraz z
wytaczeniem Konwencji Narodéw Zjednoczonych o umowach
migedzynarodowej sprzedazy towaréw. Wszelkie spory wynika-
jace lub zwigzane ze stosunkiem zobowigzaniowym beda pr-
zekazywane i rozwigzywane przez sady wiasciwe dla siedziby
Sprzedajacego. Sprzedajacy ma réwniez prawo podjaé kroki
prawne przed sadem wiasciwym dla siedziby Kupujacego lub
przed innym wtasciwym sadem.

VAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane i zdjgcia zawarte w cenniku moga
nie by¢ aktualne. Najnowsza wersja cennika dostepna jest na zapytanie info-pl@vag-group.com
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